WENTYLACA:

POMIESZCZENIA WEZtA SANITARNEGO
WENTYLOWANE PRZEWODAMI FLEX D 150 MM
ZAOPATRZONYMI W WENTYLATORY WYCIAGOWE
ZAYACZANE WEACZNIKAMI SWIATEA

SALA KOMPUTEROWA WYPOSAZONA W
KLIMATYZATOR KANALOWY TOSHIBA RAV-SM
1403AT-E+RAV-SM1402BT-E(lub réwnowazny) Z
POMPA CIEPLA (grzejacy i chtodzacy), SIECIA

PRZEWODOW NAWIEWNYCH i WYCIAGOWYCH
PRACUJACY WSYSTEMIE INWERTER Q(cht.)=13200
W POZOSTALE ROZWIAZANIA wg PROJEKTU
PODSTAWOWEGO

PODEST WEJSCIOWY:

PODEST WEJSCIOWY I POCHYLNIA W NAWIAZANIU
DO ISTNIEJACEGO UTWARDZENIA PRZED
GARAZEM SAMOCHODOWYM WYKONANE W

KRWEZNIKACH TYPU LEKKIEGO Z KOSTKI
BRUKOWE]J BARWIONEJ WYS. 6,0 cm NA
PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEj GR. 5 cm i
PODBUDOWIE Z CHUDEGO BETONU gr. 10 cm

PPODLOGI i POSADZKT:

POSADZKI W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH Z
PLYTEK CERAMICZNYCH GRES

POZOSTALE Z WYKLADZINY RULONOWE],
PODLOGOWE], HOMOGENICZNEJ, BEZKIERUNKOWE]
PCV TYPU POLIFLOR MASTIQUE PUR LUB

ROWNOWAZNEJ gr. 2,0 mm WYWINIETYCH NASCIANY

OK 10 cm. KOLOR WYKtADZINY UZGODNIC Z
INWESTOREM
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RZUT PRZYZIEMIA

BIPRO Stanistaw Oleksiewicz Stezyca ul. Deblinska 163/2

Obiekt

Budynek Remizy Strazackiej

Rys. nr 3/B
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ul.Krasickiego 146 Deblin-Masow

Skala 1:100
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