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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny.
2. Zestawienie materiatow.
3. Czes¢ graficzna:

Sala komputerowa rys 01,
Tablica TK rys 02,
Tablica TP1 rys 03,

ZAKRES OPRACOWANIA

Wewnetrzne instalacje elekiryczne sali komputerowej i pomieszczen
przylegtych majacych wptyw na funkcjonowanie Telecentrum.



1. OPIS TECHNICZNY.

ZEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA i UKLAD POMIAROWY.

wg. oddzielnego opracowania.

ROZDZIAL. ENERGII | ROZDZIELNICE.

Zespbt pomieszczen zasilony zostanie z rozdzielnicy gtéwnej RGnn linig WLZ
5xLgY10 w rurkach instalacyjnych do tablicy TP1 w korytarzu. W tablicy tej
zabudowano osprzet modutowy wytaczniki réznicowopradowe i nadmiarowopradowe do
zabezpieczenia obwoddw gniazd wtykowych, oswietlenia i klimatyzacyjnych.

Wartosci zabezpieczeh dobrano do spodziewanego obcigzenia z uwzglednieniem
ochrony przeciwporazeniowej i wytrzymatosci instalacji. W tablicy zastosowano
oddzielenie zacisku N i PE.

Do zasilania instalacji gniazd komputerowych zaprojektowano oddzielng
rozdzielnice TK zlokalizowang w sali komputerowej. Rozdzielnice wyposazono w
jednofazowe wytgczniki réznicowopradowe =z zabezpieczeniem zwarciowym dla
poszczegblnych obwodéw dedykowanych gniazd komputerowych. W tablicy
zastosowano oddzielenie zacisku N i PE.

INSTALACA OSWIETLENIOWA.

Wykonano instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego. Typy opraw
opisano na rysunkach i w zestawieniu materiatdbw. Na drogach ewakuacji zastosowano
oprawy z elektronicznymi awaryjnymi uktadami wyposazonymi we wiasne zrodta
zasilania 0 mini czasie $wiecenia 1 godz. po zaniku napiecia zasilania podstawowego.
Projektuje sie wykonac instalacje przewodami YDY 3 i 5 x1,5 750V uktadanymi pod
tynk oraz nad stropem podwieszanym na uchwytach.

Przewidziano lokalne zapalanie oswietlenia z tacznikbw umieszczonych przy wejsciach
do pomieszczen. W sanitariatach zadziatanie wytacznika oswietlenia spowoduje
zatgczenie wentylaciji.



INSTALACJA GNIAZD 230V | SILEOWA.

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd ogbélnego przeznaczenia 230V
w sanitariatach, korytarzu i sali komputerowej. Zastosowac¢ gniazda 16A z bolcem
ochronnym pod tynk. Instalacje wykona¢ przewodami YDY 3 x 2,5 750V pod tynk.

Instalacje sitowg wykonano dla zasilania klimatyzacji w sali komputerowe;.
Przewiduje sie wyprowadzenie jednego obwodu przewodem YDY 5x4 750V
i pozostawienie go nad stropem podwieszanym w sali komputerowej

INSTALACJA ZASILANIA GNIAZD KOMPUTEROWYCH.

Projektuje sie wykonanie instalacji w kanatach instalacyjnych DLP na wysokosci
0,9m od podiogi. Kanaly bedg wyposazone w listwe oddzielajacg przestrzen
montazowg przewody =zasilajace od sieci. Stosowaé typowy asortyment zgodny
z zaleceniami producenta. Zaktada sie wykonanie 20 szt stanowisk komputerowych
z ktérych kazde wyposazone zostanie w 3szt dedykowanych gniazd zasilajgcych
z kluczem. Gniazda mocowane bedg w kanale instalacyjnym. Przewiduje sie
zastosowanie osprzetu Mosaic.

OCHRONA OD PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim przez izolacje czesci czynnych, ochrona
przed dotykiem posrednim przez szybkie wytaczenie zasilania za pomocg wytgcznikdéw
roznicowopradowych i wytgcznikow instalacyjnych.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ pomiarami.



