OPIS TECHNICZNY REMONTU SALI KONFERENCYJNEJ NR 1 W URZEDZIE MIASTA DEBLIN
Z PRZEZNACZENIEM NA TELECENTRUM STANOWIACE ELEMENT PROJEKTU E-DEBLIN
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PRZEDMIOTOWY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH OBEJMUJE.: UWAGI:
- wymiane okien na okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe - niniejszy dokument stanowi jedynie szkic orientacyjny,

(doktadny wymiar oraz uktad okien nalezy ustali¢ na miejscu montazu w porozumieniu z zamawiajgcym), - wykonawca przed rozpoczeciem prac remontowych zobowigzany
- wymiane drzwi wewnetrznych na drzwi ptytowe wewnetrzne jednodzielne wraz z zamurowaniem istniejacych Swietlikow jest dokona¢ wiasnych obmiarow oraz ustalen z zamawiajgcym

(kolorystyke, uktad oraz doktadne wymiary nalezy ustali¢ na budowie w ustali¢ w porozumieniu z zamawiajgcym), niezbednych do nalezytego wykonania zleconych prac remontowych,
- wymiane istniejacej posadzki na posadze z wyktadziny rulonowej, poditogowej, bezkierunkowej, homogenicznej - ze wzgledu na montaz instalacji teleinformatycznych realizowany

typu Polyflor Mystique PUR lub réwnowaznej, o grubosci min. 2 mm, z wywinieciem na $ciany ok. 10 cm rownolegle (sie¢ LAN, instalacja alarmowa, monitoring wizyjny)

(kolorystyke oraz uktad nalezy ustali¢ z zamawiajacym), stanowigcy element odrebnego zamdwienia wykonawca zobowigzany
- montaz podsufitowego kanatowego systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego, jest dostosowac postep prac remontowych w sposéb umozliwiajacy
- wykonanie tapety natryskowej na $cianach wewnetrznych sali konferencyjnej jednoczesne prowadzenie prac instalacyjnych.

(fakture oraz kolor tapety nalezy ustali¢ z zamawiajgcym).

Sporzadzi4: Waldemar Strigl




