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Załącznik Nr 7 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w podziale na zadania projektu

ZADANIE 1. Dęblińska Sieć Komputerowa - rozbudowa lokalnej sieci szerokopasmowej

Wykonawca dostarczy urządzenia, sprzęt, materiały oraz wykona niezbędne prace instalacyjno – montażowe w określonych lokalizacjach na terenie miasta Dęblin, zgodnie z dokumentację techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.
Przedmiotową sieć należy skonfigurować i uruchomić z wykorzystaniem:

· zintegrowanego systemu zarządzania siecią i Publicznymi Punktami Dostępu do Internetu (PIAPami) określonego w punkcie 2.9, 
· systemu nadzoru pracy aktywnego sprzętu sieciowego określonego w punkcie 2.10.
Wykonawca opracuje i dostarczy dokumentację powykonawczą sieci.
	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania przedmiotową siecią,

· Liczba godzin szkoleń: 2 godz.,

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego
· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

 

	WARUNKI

GWARANCJI
	Na dostarczone urządzenia, sprzęt, materiały, wykonane instalacje logiczne, elektryczne oraz prace instalacyjno – montażowe w ramach niniejszego zadania Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji.


ZADANIE 2. Wyposażenie Centrum Zarządzania Sieciami Lokalnymi (serwerownia w Urzędzie Miasta Dęblin)
2.1. Szafa krosownicza 42U z wyposażeniem – 1 szt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje n/w urządzenia, sprzęt, materiały, wykona niezbędne prace instalacyjno – montażowe w  celu podłączenia szafy krosowniczej wraz z wyposażeniem do istniejącej sieci logicznej i elektrycznej w serwerowni oraz wykona niezbędne testy uruchomieniowe.
	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY
	ILOŚĆ

	Szafa 42U


	· Szerokość: 600mm

· Głębokość: 1000mm

· Wysokość: 42U

· Drzwi przednie: szklane z perf. bokami metalowymi, zamek trzypunktowy
· Drzwi tylne: blaszane pełne, skrócone

· Drzwi boczne: osłona blaszana pełna

· Dach: pełny

· Podstawa: cokół o wysokości 100mm

· Układ belek: dwie pary belek nośnych 19" oraz jedna para belek środkowych

· Kolor: szary
	1

	Listwa zasilająca
	· 9 gniazd z bolcem
· Sposób montażu: 19"
	4

	Półka o regulowanej głębokości 
	· 1 U
· 19 x 500-900 mm
· nośność: 150 kg
	4

	Panel wentylacyjny dachowy 
PWD-4W
	· Zasilanie: 230V

· Prąd znamionowy: 0,48A

· Moc znamionowa: 60W

· Wydajność: 640 m³/h

· Trwałość wentylatorów: min. 50 000h
	1

	Termostat  (zamykający)
	· Element będący czujnikiem: termobimetal

· Zakres nastawiania: 0-60°C,

· Rodzaj styków: zamykające

· Moc załączania: 6A 250V AC
	1

	KVM 16/1 USB/PS2 19" OSD
	· 16 portowy przełącznik KVM USB / PS/2

· Obsługujący bezpośrednio do 16 komputerów poprzez porty USB lub PS/2

· Obsługujący klawiatury multimedialne i myszy USB i PS/2 SUN, PC, MAC

·  Automatyczne wykrywanie interfejsu USB i PS/2

·  Emulacja klawiatury na wszystkich portach

·  Dodatkowy wolny port USB na panelu czołowym do podłączenia innych urządzeń peryferyjnych

·  Funkcja DET (Display Emulation Technology) pozwalającą na automatyczną optymalizację ustawień grafiki do zastosowanego aktualnie monitora konsoli

· Obsługiwana rozdzielczość 2048x1535 DDC2B

· Automatyczne wykrywanie pozycji podłączonych komputerów przy łączeniu kaskadowym

· Automatyczna rekonfiguracja portów po zmianie sekwencji połączeń komputerów

· Upgradowanie firmware na wszystkich przełącznikach KVM w tym samym czasie przez kabel do stakowania

· Kompatybilny ze wszystkimi platformami operacyjnymi PC, Mac, Sun i Linux

· Możliwość zabezpieczenia dostępu - hasło użytkownika, administratora

·  Wybór przez kombinacje klawiszy, OSD lub z panela czołowego

·  Funkcja Auto-Scan

·  W komplecie zestaw do montażu w szafie 19" 

·  W komplecie kabel do podłączenia konsoli i dwa kable do podłączenia komputerów
	1

	Kabel HD15 - SVGA + mysz PS + klawPS 3m
	· Złącze PC: HDB, PS/2

· Złącze KVM: 3in1 SPHD (Keyboard/Mouse/Video)

· Długość: 3.0 m (Slim)
· kompatybilny z w/w KVM 16/1 USB/PS2 19" OSD
	10

	Kabel HD15M
+USB AM/ SPHD15M
3m
	· Zakończenia
USB A Male + HDB 15 pin Male 
<-> SPHD 15/18 pin Male

· Długość kabla: 3 m
· kompatybilny z w/w KVM 16/1 USB/PS2 19" OSD
	6

	Szafka bateryjna
	· typ AP12 wyposażona w dodatkową, niezależną ładowarkę,

· szafkę bateryjną należy połączyć i skonfigurować 
z obecnie posiadanym przez Zamawiającego UPSem CES Sentinel XR 5000VA,
	1

	Monitor
 LCD 19”
	· Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19”

· Jasność: 250 cd/m2

· Kontrast: 800:1

· Kąty widzenia (pion/poziom): 160/170 stopni

· Czas reakcji matrycy: max 5ms (od czerni do bieli)

· Rozdzielczość maksymalna: 1280 x 1024 przy 60Hz

· Powłoka powierzchni ekranu: przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H

· Zakres pochylenia monitora: Od -4° do +21°

· Zakres obracanie monitora
: +/- 45°

· Zakres wydłużenia w pionie: 130mm

· PIVOT: Tak

· Złącza: 15-stykowe analogowe złącze D-Sub i cyfrowe DVI-D, 4 szt. USB do pobierania danych, 1 szt USB do przesyłu danych
	1

	Materiały
niezbędne do podłączenia szafy wraz z wyposażeniem do istniejącej  infrastruktury teleinformatycznej

serwerowni 
	· koryta 150x60 – 20 mb.;
· kabel kat. 5e UTP – 90m;
· przewód YDY 3x2,5 – 32 m;
· wyłącznik różnicowoprądowy CFI6-25/2/003 – 2 szt.

· wyłącznik nadprądowy CLS6-B16 – 2 szt.
	1

	WARUNKI

GWARANCJI
	Na dostarczone urządzenia, sprzęt, materiały, wykonane instalacje logiczne i elektryczne oraz prace instalacyjno – montażowe Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji.


2.2. Podłogowa mata antyelektrostatyczna – 1 szt.
Wykonawca dostarczy n/w materiały oraz wykona niezbędne prace instalacyjno – montażowe 
mające na celu prawidłowe ułożenie na podłodze serwerowni o powierzchni 15 m2 specjalnej maty antyelektrostatycznej w formie płytek rozpraszających PCV.
	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Płytki rozpraszające PCV
	· Grubość całkowita (mm): 2,00

· Waga (kg/m2): 3,61

· Warstwa użytkowa (mm) 2,00

· Typ wykładziny homogeniczna

· Klasyfikacja zastosowań (EN 649) 34/43

· Klasa reakcji na ogień (PN- EN 13501-1:2004): Bfl-s1

· Odporność ogniowa: B1

· Antystatyczność (DIN 51953): 104 – 106 Ohm

· Odporność na kółka foteli (DIN EN 425): Tak

· Polskie atesty: trudnopalności, antyelektrostatyczności
· Odporność chemiczna: bardzo odporna

· Kolor: należy uzgodnić z Zamawiającym

	Prace 
instalacyjno – montażowe
	· przygotować podłoże przed ułożeniem płytek PCV,
· zastosować masę szpachlową, środek gruntujący, klej do wykładzin PCV, sznur spawalniczy

	Certyfikaty
	Płytki rozpraszające PCV muszą posiadać atesty antyelektrostatyczności, trudnopalności, higieniczny.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca  dostarczy stosowne atesty, certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie.

	WARUNKI

GWARANCJI
	Na wszystkie materiały, wykonane prace instalacyjno – montażowe Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji.


2.3. Drzwi (antywłamaniowe, ognioodporne) – 1 szt. 
Wykonawca dostarczy n/w drzwi do serwerowni oraz wykona niezbędne prace instalacyjno – montażowe.

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Drzwi

ognioodporne, antywłamaniowe
	· Drzwi prawe wewnętrzne rozmiar 80 (90x210cm), atestowane w klasie C oraz klasie 3 ENV, antywłamaniowe z co najmniej 30 minutową odpornością ogniową, wyposażone w:

· zamek centralny (atest klasy C) uruchamiający co najmniej 
7 stalowych rygli na obwodzie skrzydła,

· zamek dodatkowy (atestowany w klasie C),

· dwa zamki pomocnicze sterowane poprzez zamek główny,

· komplet szyldów z klamkami (atestowany w klasie C – klamka/klamka),

· trzy bolce antywyważeniowe i trzy zawiasy trójdzielne,

· uszczelkę przeciwpożarową (montowana do ościeżnicy),

· ościeżnicę symetryczną w kolorze skrzydła drzwi,

· sztywny łańcuch,

· uszczelkę szczotkową,

· próg metalowy z uszczelką,

· wizjer panoramiczny ognioodporny

· Kolor drzwi klamek, szyldów należy uzgodnić z Zamawiającym


	Prace 
instalacyjno – montażowe
	· należy zdemontować istniejące drzwi,

· zamontować dostarczone drzwi wraz z wyposażeniem,

· zamurować bloczkami z betonu komórkowego otwór (naświetle) o wymiarach   90x100 cm znajdujący się nad drzwiami,

· wykonać niezbędne roboty tynkarskie.

	Certyfikaty
	· certyfikat zgodności odporności na włamania (klasa C), odporności ogniowej (El230), 

· atest higieniczny 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca  dostarczy stosowne atesty, certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie.

	WARUNKI

GWARANCJI
	Na dostarczone drzwi oraz wykonane prace instalacyjno – montażowe Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji.


2.4. Switch zarządzalny – 1 szt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje w szafie krosowniczej, skonfiguruje i wykona testy uruchomieniowe switcha o niżej wymienionych wymaganych minimalnych parametrach:
	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Switch zarządzalny
24-portowy
	· Liczba portów 1000BaseT (RJ45)   20 szt.

· Liczba portów COMBO GEth (RJ45)/MiniGBIC (SFP)   4 szt. 

· Porty komunikacji   RS232 (DB9)  

· Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja   *  RMON - Remote Monitoring    *  RMON II - Remote Monitoring ver. 2     *  SMON     *  Telnet    *  TFTP - Trivial File Transfer Protocol     *  XRMON    *  zarządzanie przez przeglądarkę WWW

· Protokoły uwierzytelniania i kontroli dostępu   TACACS+ - Terminal Access Controller Access Control System   

· Obsługiwane protokoły routingu   ruting statyczny

· Obsługiwane protokoły i standardy   *  ARP - Address Resolution Protocol     *  Auto MDI/MDI-X    *  BOOTP - BOOTstrap Protocol     *  DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol    *  FEC - Cisco Fast Ether Channel    *  GVRP - Group VLAN Registration Protocol    *  ICMP - internetowy protokół komunikatów     *  IEEE 802.1D - Spanning Tree     *  IEEE 802.1p - Priority     *  IEEE 802.1Q - Virtual LANs    *  IEEE 802.1w - Rapid Convergence Spanning Tree    *  IEEE 802.1x - Network Login     *  IEEE 802.3ad - Link Aggregation Control Protocol     *  IEEE 802.3x - Flow Control     *  IGMP - Internet Group Management Protocol    *  iSCSI - Internet SCSI    *  Jumbo frame support     *  SNMPv1 - Simple Network Management Protocol ver. 1    *  SNMPv2 - Simple Network Management Protocol ver. 2     *  SNMPv3 - Simple Network Management Protocol ver. 3    *  TCP/IP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol    *  UDP - datagramowy protokół użytkownika 

· Rozmiar tablicy adresów MAC   16000  

·  Algorytm przełączania   store-and-forward  

·  Prędkość magistrali wew.   48 Gb/s  

· Przepustowość   34,7 mpps 

·  Bufor pamięci   8 MB  

· Warstwa przełączania   2  

· Możliwość łączenia w stos   Tak   

· Maksymalna liczba urządzeń w stosie   16   

· Typ obudowy   rack 19"
· Typ procesora.   Motorola MPC8245   

· Wyposażenie standardowe   *  kabel szeregowy RS232 (DB9)    *  kabel zasilający    *  klamry do montażu w szafach rack 19"


	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania w/w switchem,

· Liczba godzin szkoleń: 2 godz.,

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego
· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

 

	WARUNKI

GWARANCJI
	Na dostarczonego switcha Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji.


2.5. Serwery (typ A) – 3 szt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje w szafie krosowniczej, skonfiguruje i wykona testy uruchomieniowe serwerów (3 szt.) o n/w wymaganych minimalnych parametrach:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Obudowa
	Maksymalnie 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, wyposażona w ekran LCD umożliwiający diagnostykę, dostarczona wraz z szynami

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum jednego procesora, również w technologii quad-core. 

	Procesor
	Zainstalowany jeden procesor czterordzeniowy klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 2.4GHz pamięć L3 8MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez wykonawcę.

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów wykonawca musi dostarczyć do siedziby zamawiającego oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	RAM
	4GB DDR3 1333MHz, możliwa rozbudowa do 32GB

	Zabezpieczenia pamięci RAM
	ECC, advanced ECC, SBEC, SDDC (lub równoważny)

	Gniazda PCI
	Minimum 2 złącza PCIe drugiej generacji w tym jedno PCIe x16, umożliwiające instalację kart pełnej wysokości.

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 2 złącza typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej, obsługujące protokół Ipv6

	Napęd optyczny
	Wewnętrzny napęd DVD+/-RW,

	Dyski twarde
	Możliwość instalacji minimum 4 dysków HotPlug 3,5‘‘: SATA, SAS lub SSD. 

Należy zainstalować 3 dyski 250GB typu HotPlug SATA 3,5“ 7,2krpm, skonfigurowane jako RAID 5.

	Kontroler RAID
	Dedykowany kontroler RAID obsługujący dyski SAS 2.0. Pamięć podręczna minimum 512MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6,60

	Porty
	6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i dwa wewnętrzne, 2 x RJ-45, VGA

	Video
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. 

	Elementy redundantne HotPlug
	co najmniej: zasilacze, dyski twarde

	Zasilacze
	Redundantne, Hot-Plug o mocy maksymalnie 400W każdy. 

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB.

	Diagnostyka
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

	Karta Zarządzania
	Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca:

· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )

· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

· wsparcie dla IPv6

· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· integracja z Active Directory

· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

· wsparcie dla dynamic DNS

· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232


	Oprogramowanie
	· Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje system operacyjny LINUX na wszystkich 3 serwerach (typ A);
· Na jednym z niniejszych serwerów (typ A) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie do streaming’u audio-video, które będzie niezbędne m.in. do transmisji on-line (poprzez wortal internetowy określony w punkcie 9 niniejszego załącznika) konferencji, szkoleń odbywających się w telecentrach nr 2 i nr 1, w oparciu o sprzęt audiowizualny określony w punktach 6.5 niniejszego załącznika oraz system monitoringu wizyjnego PIAP określony w dokumentacji technicznej – załącznik nr 8 do SIWZ.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

	Certyfikaty
	Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001 i posiadać deklarację zgodności CE.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie.

	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania w/w serwerem i  oprogramowaniem na nim zainstalowanym,

· Liczba godzin szkoleń: 4 godz., 

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego
· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

 

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt, oprogramowanie Wykonawca udzieli 
5-letniej gwarancji.
Firma serwisująca serwery musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca  dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie oraz oświadczenia producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Ponadto w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania:

· co najmniej raz na trzy miesiące, aktualizacji (update’ów, upgrade’ów) i w razie potrzeby rekonfiguracji systemu operacyjnego, w terminie i zakresie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym,
· co najmniej raz w tygodniu backup’u niezbędnych danych do ewentualnego odtworzenia w przypadki awarii, w formie, zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.



2.6. Serwer (typ B) – 1 szt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje w szafie krosowniczej, skonfiguruje i wykona testy uruchomieniowe serwera (1 szt.), o n/w wymaganych minimalnych parametrach:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Obudowa
	Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami

	Płyta główna
	Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu lub czterordzeniowych,  umożliwiająca przepustowość do 
25 GB/s.

	Procesor
	Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.66GHz, pamięć cache L3 12 MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez wykonawcę. 
W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów wykonawca musi dostarczyć do siedziby zamawiającego oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	RAM
	12 GB DDR3 1333 MHz RDIMM, możliwość rozszerzenia do 64GB, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 8 slotów przeznaczonych dla pamięci, możliwość instalacji kości pamięci RDIMM lub UDIMM.

	Zabezpieczenia pamięci RAM
	ECC, SBEC, SDDC (lub równoważny), Memory Mirror.

	Gniazda PCI
	Minimum 3 złącza PCI-E drugiej generacji

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 2 porty typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej.

	Napęd optyczny
	Wewnętrzny napęd DVD+/-RW,

	Dyski twarde
	Możliwość instalacji min. 8 dysków SATA, SAS lub SSD 3,5“. Należy zainstalować 2 dyski 250GB typu HotPlug SATA 7,2krpm, skonfigurowane jako RAID 1 oraz 4 dyski 250GB typu HotPlug SATA 7,2 krpm skonfigurowane jako RAID5.

	Kontroler RAID
	Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 256MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60.

	Porty
	6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i dwa wewnętrzne, 2 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy

	Video
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1600x1200.

	Elementy redundantne HotPlug
	co najmniej: zasilacze, dyski twarde

	Zasilacze
	Wysokowydajne, redundantne, zasilacze Hot-Plug o mocy maksymalnie 1100W.

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, możliwość zainstalowania wewnętrznej karty pamięci SD oraz klucza USB.

	Diagnostyka
	Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.

	Zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną moduł zawierający sterowniki do systemów operacyjnych i oprogramowanie zgodne ze standardem UEFI umożliwiające:

· uaktualnienie przechowywanych sterowników i firmware’u urządzeń;
· konfigurację kontrolera RAID;
· instalację systemu operacyjnego bez konieczności korzystania z dodatkowej płyty ze sterownikami

	Karta Zarządzania
	Zintegrowana z płytą główną lub zainstalowana w dedykowanym slocie karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca:

· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera),
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej,
· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika,
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów,
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury,
· wsparcie dla IPv6,
· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH,
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer,
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer,
· integracja z Active Directory,
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie,
· wsparcie dla dynamic DNS,
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej,
· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232.


	Oprogramowanie
	Wykonawca dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje (w uzgodnieniu z Zamawiającym) na serwerze preinstalowany system Windows Server 2008R2 Standard Edition, wspierający wirtualizację oraz umożliwiający poprawną współpracę z min. 5 użytkownikami bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

	Certyfikaty
	· Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001 oraz ISO-14001 i posiadać deklarację zgodności CE.
· Serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Designed for Windows” dla MS Windows Server 2003 w wersji x86 i x64.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie.

	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania w/w serwerem i  oprogramowaniem na nim zainstalowanym,

· Liczba godzin szkoleń: 4 godz. zegarowe

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego,

· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

 

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt, oprogramowanie Wykonawca udzieli 
5-letniej gwarancji.

Firma serwisująca serwery musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca  dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie oraz oświadczenia producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu serwera.



2.7. Serwer (typ C) do zarządzania systemem alarmowym – 1 szt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje w serwerowni, skonfiguruje i wykona testy uruchomieniowe komputera pełniącego funkcję serwera (1 szt.) o n/w wymaganych minimalnych parametrach:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Obudowa
	· Typu Mini Tower (2 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 2 x 3,5” wewnętrzne),

· Obudowa w jednostce centralnej powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera;
· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki);


	Płyta główna
	· Wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, 4 złącza SATA, 1 złącze eSATA; zintegrowany z płytą kontroler RAID umożliwiający obsługę RAID 0 i RAID 1;

· Ze wsparciem technologii wielowątkowości oraz wielordzeniowości;
· Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej;
· zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;
· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.
· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

· nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzęnia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

· wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

	Chipset
	Rekomendowany przez producenta procesora, zapewniający sprzętowe wsparcie wirtualizacji na poziomie kontrolera transferów DMA 

	Procesor
	Procesor klasy x86 czterordzeniowy, wspierający sprzętową technologię wirtualizacji, taktowany zegarem co najmniej 2,83Ghz, 1333Mhz, 12MB pamięci podręcznej lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez wykonawcę.
W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów wykonawca musi dostarczyć do siedziby zamawiającego oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	RAM
	4GB DDR3 1333MHz

	Dyski twarde
	2 x 320 GB SATAII 7200rpm skonfigurowane w RAID 1

	Karta graficzna
	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco – diagnostycznej producenta  komputera.

	Porty
	Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, VGA, eSATA, DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta 

	Mysz
	Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi – trwale oznaczona logo producenta

	Bezpieczeństwo
i zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami.

	BIOS
	BIOS musi posiadać co najmniej:

· Funkcję blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS);
· Funkcję blokowania / odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń;
· Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.
· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.
· Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.
· Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki

	System operacyjny
	· Zainstalowany Microsoft Windows 7 Pro (32-bit) z opcją bezpłatnego downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack 3, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft;

· Dołączone nośniki z oprogramowaniem do w/w Windows 7 
i Windows XP

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

· Informowanie administratora o otwarciu obudowy,
· Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,

· Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,

· Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,

· Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,

· Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS

· Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

· Zdalne przejęcie  konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
· ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim 

	Certyfikaty
	· Komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001;

· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym MS Windows;

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) musi wynosić maksymalnie 19 dB;

· Deklaracja zgodności CE;
· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0;
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie.

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt, oprogramowanie Wykonawca udzieli 
5-letniej gwarancji. 
Firma serwisująca sprzęt musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie oraz oświadczenia producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.



2.8. Serwer (typ D) do zarządzania systemem monitoringu wizyjnego PIAP – 1 szt.

1) Wykonawca dostarczy, zainstaluje w serwerowni, skonfiguruje i wykona testy uruchomieniowe komputera pełniącego funkcję serwera (1 szt.) o n/w wymaganych minimalnych parametrach:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Obudowa
	· Typu Mini Tower (2 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 2 x 3,5” wewnętrzne),

· Obudowa w jednostce centralnej powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera;
· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki);

	Płyta główna
	· Wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, 4 złącza SATA, 1 złącze eSATA; zintegrowany z płytą kontroler RAID umożliwiający obsługę RAID 0 i RAID 1;

· Ze wsparciem technologii wielowątkowości oraz wielordzeniowości;
· Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej;
· zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;
· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.
· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

· nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzęnia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

· wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

	Chipset
	Rekomendowany przez producenta procesora, zapewniający sprzętowe wsparcie wirtualizacji na poziomie kontrolera transferów DMA 

	Procesor
	Procesor klasy x86 czterordzeniowy, wspierający sprzętową technologię wirtualizacji, taktowany zegarem co najmniej 2,83Ghz, 1333Mhz, 12MB pamięci podręcznej lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez wykonawcę.
W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów wykonawca musi dostarczyć do siedziby zamawiającego oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	RAM
	4GB DDR3 1333MHz

	Dyski twarde
	2 x 320 GB SATAII 7200rpm skonfigurowane w RAID 1

	Karta graficzna
	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco – diagnostycznej producenta  komputera.

	Porty
	Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, VGA, eSATA, DisplayPort; min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta 

	Mysz
	Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi – trwale oznaczona logo producenta

	Bezpieczeństwo
i zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami.

	BIOS
	BIOS musi posiadać co najmniej:

· Funkcję blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS);

· Funkcję blokowania / odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń;

· Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.
· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.
· Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.
· Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki

	System operacyjny
	· Zainstalowany Microsoft Windows 7 Pro (32-bit) z opcją bezpłatnego downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack 3, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft;

· Dołączone nośniki z oprogramowaniem do w/w Windows 7 
i Windows XP

	Oprogramowanie
	Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

· Informowanie administratora o otwarciu obudowy,
· Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,

· Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,

· Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,

· Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,

· Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS

· Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

· Zdalne przejęcie  konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
· ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim.

	Certyfikaty
	· Komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001;

· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows;

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) musi wynosić maksymalnie 19 dB;

· Deklaracja zgodności CE;
· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0;
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie.

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt, oprogramowanie Wykonawca udzieli 
5-letniej gwarancji. 
Firma serwisująca sprzęt musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca  dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie oraz oświadczenia producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera



2) Ponadto do w/w komputera pełniącego funkcję serwera (1 szt.) Wykonawca dostarczy, zainstaluje, skonfiguruje n/w sprzęt i oprogramowanie:
	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Macierz
dyskowa

	· Rack 19”, 12HDD SATA-II, 1xkontroler, interfejs zewnętrzny SCSI Ultra 320,
· prowadnice do montażu macierzy w szafie,

· kabel VHDCI-HD68,

· Dyski 1 TB (32MB, Serial ATA II)  - 12 szt.,

	Kontroler SCSI Ultra 320 PCI-X  RAID
	Kontroler SCSI Ultra 320 PCI-X  RAID należy zainstalować w w/w komputerze pełniącym funkcję serwera

	Oprogramowanie, licencje do zarządzania systemem monitoringu wizyjnego PIAP
	· Oprogramowanie VIDOS na 1 komputer PC do zarządzania maksymalnie 16 kamerami / urządzeniami (VIDOS16CH);

· licencja na VIDOS Archive Player do programu VIDOS (VIDOSAPEXPT) – 2 szt;
· licencja na obsługę klawiatury IntuiKey przez VIDOS (VIDOSKBD) - 1 szt;
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zainstalować i skonfigurować w/w oprogramowanie, licencje lub równoważne, jednakże, które będą całkowicie współpracować (bez ograniczenia funkcjonalności) z posiadanym obecnie przez Zamawiającego systemem monitoringu wizyjnego firmy BOSCH.

	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli 4 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania sprzętem i oprogramowaniem do monitoringu wizyjnego,

· Liczba godzin szkoleń: 6 godz. zegarowych
· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego,

· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

 

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt, oprogramowanie oraz wykonane prace instalacyjno – montażowe Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji. 

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania regularnych, co najmniej raz na trzy miesiące, aktualizacji (update’ów, upgrade’ów) i w razie potrzeby rekonfiguracji zainstalowanego w/w oprogramowania, do zarządzania systemem monitoringu wizyjnego PIAP, w terminie i zakresie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym.


2.9. Zintegrowany system zarządzania sieciami i PIAPami – 1 szt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje na jednym z serwerów (typ A) określonych w punkcie 2.5 niniejszego załącznika, skonfiguruje i uruchomi oprogramowanie pełniące funkcję zintegrowanego systemu zarządzania sieciami i PIAPami spełniające co najmniej niżej określone wymagania:

· udostępnianie i podział łącza w sposób dynamiczny (realizowany przez algorytm kolejkowania) lub statyczny;
· wybór algorytmu kolejkowania pomiędzy HFSC i HTB;
· wybór metody kolejkowania w kolejkach głównych, usługowych oraz kolejkach użytkowników (dostępne metody to PFIFO, SFQ, ESFQ lub SRR);
· limitowanie ilości połączeń każdego użytkownika sieci;
· możliwość grupowania klientów (kilka IP do wspólnej kolejki o określonej prędkości);
· możliwość "przyspieszenia" ruchu www poprzez skierowanie do odrębnej, szybkiej kolejki usługowej z limitem do określonej wielkości jednorazowo pobranych danych dla każdej sesji;
· możliwość "przyspieszenia" początkowego ruchu w ramach kolejki użytkownika (prędkość kolejki klienta może być przez kilka początkowych sekund wyższa od standardowej prędkości danego klienta)

· zaawansowana możliwość ustalania sposobu podziału (z priorytetowaniem usług lub wyłącznie "na klientów")

· przydzielanie (indywidualnie każdemu z użytkowników sieci lokalnej) gwarantowanej i maksymalnej szybkości transferu danych z i do Internetu;
· dzielenie łącza z możliwością dodatkowego podziału i ustawienia wyższego priorytetu dla wskazanych portów bezpośrednio w ramach kolejki użytkownika;
· możliwość ustalenia różnych przydziałów prędkości dla klientów na dzień i w nocy (dwie taryfy);
· blokada ruchu klienta o określonych godzinach lub dniach tygodnia;
· zaawansowane limitowanie oraz blokowanie ruchu programów typu p2p (także w wybranych godzinach lub dniach tygodnia);
· blokada prób ruchu p2p na określonych portach lub zakresie portów;
· limitowanie ilości wykrytych połączeń p2p każdego użytkownika sieci (jednoczesnych połączeń oraz ilości połączeń na sekundę - zarówno tcp, jak i udp);
· zaawansowana konfiguracja blokowania portów dla ruchu internetowego klientów sieci;
· limitowanie wielkości transferu w MB lub GB dla dowolnego okresu czasu z funkcją zapisywania liczników;
· zabezpieczenie przed skanowaniem portów i nieautoryzowanym dostępem do usług serwera;
· ochrona przed atakami Denial of Service (DoS), ICMP Flood, Syn Flood, Ping of Death i innymi rodzajami ataków;
· skuteczne blokowanie klientów rozsyłających SPAM wraz z logowaniem informacji o nich

· podstawowe zabezpieczenie dostępu do sieci lokalnej oraz internetu wg adresów sprzętowych (MAC) kart sieciowych klientów;
· zabezpieczenie przed dalszym udostępnianiem internetu przez klientów w sieci lokalnej;
· wyłączenie z ruchu błędnych i fałszywych pakietów oraz ruchu niektórych wirusów;
· możliwość przekierowania ruchu www (transparent proxy) na router lub inny serwer w sieci lokalnej;
· możliwość przekierowania dowolnego ruchu na inny serwer lub port;
· zaawansowane przekierowanie wybranych portów lub publicznych adresów IP na komputer w sieci lokalnej (z możliwością limitowania ilości połączeń);
· wyświetlanie komunikatów w przeglądarkach www klientów w sieci lokalnej (np. przypomnienie o zapłacie abonamentu itp.);
· jednorazowe komunikaty "za potwierdzeniem" (z informacją o dacie i godz. odczytu) lub komunikaty wyświetlane cyklicznie;
· możliwość włączenia usługi "wizytówka sieci", która umożliwia wyświetlenie strony np. z treścią reklamową i danymi kontaktowymi dostawcy internetu dla nowych klientów sieci WiFi;
· łatwa edycja powiadomień, komunikatów i strony "wizytówki sieci";
· generowanie indywidualnych statystyk ruchu każdego użytkownika sieci;
· logowania informacji o połączeniach internetowych klientów w sieci z automatyczną archiwizacją plików zawierających te informacje;
· kontrola i edycja ustawień zarówno poprzez konsolę tekstową, jak i autorski panel administracyjny www w PHP;
· możliwość włączenia autoryzacji przez formularz www SSL lub PPPoE – dla wszystkich lub tylko dla części klientów sieci;
· automatyczny backup konfiguracji oraz możliwość szybkiego i łatwego exportu, bądź importu konfiguracji serwera poprzez FTP (obsługa z poziomu panelu administracyjnego)

· monitorowanie wybranych urządzeń sieciowych z funkcją automatycznego logowania, powiadamiania o awariach na konto komunikatora gadu-gadu oraz via e-mail;
· konfiguracja i zarządzanie aktywnymi urządzeniami sieciowymi;

· interfejs oprogramowania musi być w języku polskim;
· możliwość obsługi nielimitowanej liczby użytkowników, urządzeń podłączonych do sieci;

· bezterminowa licencja na korzystanie z oprogramowania;
	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania w/w oprogramowaniem,

· Liczba godzin szkoleń: 8 godz. zegarowych

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego,

· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczone oprogramowanie Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania:

· co najmniej raz na trzy miesiące, aktualizacji i w razie potrzeby rekonfiguracji w/w oprogramowania, w terminie i zakresie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym,

· co najmniej raz w tygodniu backup’u niezbędnych danych do ewentualnego odtworzenia w przypadki awarii, w formie, zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.


2.10. System nadzoru pracy aktywnego sprzętu sieciowego – 1 szt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje na serwerze (typ B) określonym w punkcie 2.6 niniejszego załącznika, skonfiguruje i uruchomi oprogramowanie pełniące funkcję nadzoru, monitoringu  pracy aktywnego sprzętu sieciowego spełniające co najmniej niżej określone wymagania:

· możliwość monitorowania co najmniej 600 urządzeń (adresów IP);
· możliwość wykonywania co najmniej 5 niezależnych zdalnych  połączeń z serwerem, na którym zainstalowany jest system;
· interfejs oprogramowania musi być w języku polskim;
· bezterminowa licencja na korzystanie z oprogramowania

Wykrywanie sieci:

· Metody skanowania - ICMP, SNMP, Windows Domains and Workgroups, eDirectoy

· Liczba predefiniowanych usług sieciowych – 65

· Filtry przy wykrywaniu – typ urządzenia, Adres IP, usługa sieciowa, nazwa komputera, system operacyjny, lokacja i inne

· Możliwość definiowania własnych usług sieciowych

· Automatyczne wykrywanie nowo dodanych urządzeń

· Automatyczne wykrywanie zależności powiędzy urządzeniami

· Obsługa CDP oraz SMNOP

Mapy sieciowe:

· Mapy logiczne

· Mapy fizyczne

· Mapy rutingu

· Mapa zależności monitorowania

· Widoki dynamiczne (filtrowane)

· Import/export definicji map

· Możliwość tworzenia kopii zapasowych map

· Widoki własne

Monitorowanie sieci:
· możliwość monitorowania wszystkich lub tylko wybranych urządzeń

· 65 predefiniowanych usług sieciowych

· Możliwość tworzenia własnych usług na podstawie TCP/UDP

· Statystyki dotyczące usług  -  Up/Down, RTT, Packets Received, Number of packets sent/received, Last sent/received time

· Status urządzenia – Odpowiada, nie odpowiada, nieznany, ostrzegawczy, wyłączony, oczekiwanie na odpowiedź

· Szczegółowe statystyki dotyczące urządzeń

· Automatyczne monitorowanie przepustowości
· Monitorowanie VOIP

Monitorowanie serwerów:
· Monitorowanie liczników windowsowych, Netware, Linuxowych, Mac OS, BSD

· Obsługa WMI

· monitorowanie liczników SNMP

· obsługa liczników 64 bitowych

· wykresy danych historycznych

· obsługa SNMP trapów

· monitorowanie Windows Even Loga or Sysloga

· predefiniowane polisy monitorowania

· monitorowanie serwera ESX

· wykrywanie wirtualnego hosta

Alertowanie:

· supresja eventów

· wygenerowanie alertu - Node is down or up, Service is down or up, Service Packet Lost/RTT threshold, Interface is down or up, SNMP trap, SNMP counter threshold, Windows performance threshold, Netware performance threshold, BSD performance threshold, Mac OS X performance threshold, NT Service is stopped/ run/ paused/ any, Syslog is received, Host discovered/ deleted/ enabled/ disabled, Node added/deleted to/from a map, Linux performance threshold, Web page monitoring events, FTP data monitoring events, Specific events for HTTP/S, SMTP, POP3, FTP, DNS

· powiadomienie gdy nowe urządzenie zostało wykryte

· możliwość opóźnienia emisji alertu

· zaawansowane zarządzanie alertami

· heart beat event

Akcje:
· powiadomienie poprzez: email, pager, sms, ICQ

· uruchom program 

· uruchom skrypt: Windows, SSH, NetWare,

· uruchom/zatrzymaj usługę

· sygnalizacja dźwiękiem

· wiadomości syslog

· format wiadomości – html, tekst

· ponawianie powiadomień

· SNMP alert

· Restart, wyłączenie komputera

· Tracerout

· Zapisanie loga do pliku lub Windows Event Loga

· Ustawienie zmiennej SNMP

Zdalny dostęp poprzez przeglądarkę internetową:
· Wbudowany serwer http

· Obsługa SSL

· Kontrola dostępu dla poszczególnych widoków

Raportowanie:
· Raport dotyczący dostępności urządzeń

· Raport całościowy dotyczący urządzeń

· Raport dotyczący usług sieciowych

· Windows NT Server raport

· Raport dotyczący ruch na interfejsach

· Raport dotyczący eventów i alertów

· Tworzenie raportów własnych

· Automatyczne generowanie i wysyłanie raportów

· Export do pliku PDF

Inwentaryzacja urządzeń z systemami Windows:
· Szczegółowy opis hardwareu

· Lista zainstalowanych aplikacji

· Porównanie inwentarza dwóch urządzeń

· Możliwość śledzenia zmian w inwentarzu pomiędzy audytami

Dodatkowe narzędzia:
· Skanowanie portów oraz usług sieciowych

· Ping

· Tracerout

· DNS lookup

· Subnet kalkulator

· WinNet

· Kontrolowanie windowsowych procesów i usług

· Dostęp do Windows Event Loga

Ponadto Wykonawca wprowadzi do niniejszego systemu nadzoru pracy aktywnego sprzętu sieciowego wszystkie dostarczone w ramach niniejszego postępowania przetargowego urządzenia aktywne (posiadające adres IP).
	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania w/w oprogramowaniem,

· Liczba godzin szkoleń: 8 godz. zegarowych,

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego,

· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

 

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczone oprogramowanie Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania:

· co najmniej raz na trzy miesiące, aktualizacji i w razie potrzeby rekonfiguracji w/w oprogramowania, w terminie i zakresie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym,

· co najmniej raz w tygodniu backup’u niezbędnych danych do ewentualnego odtworzenia w przypadki awarii, w formie, zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.


2.11. System alarmowy  – 1 szt.

1) Wykonawca dostarczy, zainstaluje na serwerze (typ C) określonym w punkcie 2.7 niniejszego załącznika, skonfiguruje i uruchomi oprogramowanie do zarządzania systemem alarmowym służące m.in. do monitorowania, odbierania informacji z dozorowanych obiektów (telecentrów), oraz reagowanie na napływające zdarzenia, spełniające co najmniej niżej określone minimalne wymagania:
· odbieranie monitoringu TCP/IP (urządzenia ETHERNET i GPRS);
· obsługa do 256 abonentów z kontrolą łączności;
· buforowanie odebranych zdarzeń do momentu skutecznego przesłania ich do stacji monitorującej;
· kontrola łącza ETHERNET;
· możliwość filtrowania napływających zdarzeń z wykorzystaniem adresów fizycznych MAC;
· obsługa automatycznej konfiguracji adresu IP z wykorzystaniem DHCP;
· możliwość montażu w gnieździe PCI w komputerze; 

· port RS-232 do łączenia z serwerem stacji; 

· obsługa abonentów monitorujących się po linii telefonicznej, z wykorzystaniem sieci GSM lub przez sieć Ethernet;
· programowanie pracujące w środowisku WINDOWS, pozwalające na pracę wielu operatorów na wielu stanowiskach tworzących sieć;
· współpraca z systemem wizualnej weryfikacji alarmu;
· obsługa ponad 50 000 abonentów;
· możliwość nadawania kilkunastu identyfikatorów dla każdego abonenta;
· różne kategorie kodów otrzymywanych od abonentów, niezależnie definiowane dla każdego abonenta i identyfikatora;
· zgłaszanie sytuacji wymagających interwencji;
· selekcja zdarzeń wymagających interwencji;
· tworzenie raportów dla abonentów, operatorów i systemu stacji;
· archiwizacja danych
2) Ponadto należy wykonać instalację alarmową w serwerowni.

W tym celu Wykonawca dostarczy n/w urządzenia, sprzęt, materiały oraz wykona niezbędne prace instalacyjno – montażowe i testy uruchomieniowe.
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym skonfiguruję stację monitorującą pod względem reakcji na określone zdarzenia napływające z central alarmowych i nada uprawnienia dostępowe dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego.
Rozmieszczenie elementów składowych instalacji alarmowej przedstawiono na rys. nr 24 dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY
	ILOŚĆ

	Czujka zbicia szkła
	· wykrywanie zbicia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego

· zaawansowana mikroprocesorowa dwutorowa analiza sygnału

· funkcja autodiagnostyki 

· płynna regulacja czułości 

· Klasa środowiskowa: II

· Średni pobór prądu (±10%): 12,5 mA

· Zakres temperatur pracy: -10°C…+55°C 

· Znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12V DC"
	1

	Czujka ruchu
	· cyfrowy algorytm detekcji

· wymienne soczewki Fresnela 

· funkcja prealarmu 

· Autodiagnostyka: podstawowa

· Cyfrowa kompensacja temperatury: tak

· Klasa środowiskowa: II

· Kompensacja wysokości: tak

· Pyroelement: podwójny

· Regulacja czułości toru podczerwieni: zworkami

· Regulowany uchwyt do montażu: tak

· Soczewka: EWA

· Średni pobór prądu (±10%): 9,5 mA

· Zakres temperatur pracy: -10°C…+55°C 

· Znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12V DC"
	1

	Czujka dymu
	· wykrywanie dymu w pierwszej fazie pożaru

· zasilanie 12V z centrali 

· przycisk testu

· temperatura pracy: -10ºC ÷ +55ºC 
	1

	Klawiatura 
do obsługi centrali
	· podświetlenie klawiatury i wyświetlacza

· diody LED informujące o stanie systemu

· alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury 

· sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie 

· 2 wejścia

· sygnalizacja utraty łączności z centralą 

· łącze RS-232 do współpracy z programem
	1

	Centrala alarmowa
	· Klasa środowiskowa: II

· Klasa zabezpieczenia: Klasa S

· Komunikator telefoniczny: Tak

· Komunikaty głosowe: 16

· Komunikaty na pager/SMS: 64

· Liczba obsługiwanych manipulatorów: 8

· Magistrale manipulatorów + ekspanderów: 1+2

· Maksymalna liczba czytników kart podłączonych do ekspanderów + czytniki w manipulatorach: 64+8

· Maksymalna liczba klawiatur strefowych: 64

· Maksymalna liczba wejść adresowalnych: 48

· Maksymalna liczba wejść bezprzewodowych w systemie: 48

· Maksymalna liczba wejść w systemie: 64

· Maksymalna liczba wyjść: 64

· Maksymalna liczba wyjść bezprzewodowych: 48

· Maksymalna pojemność akumulatora: 24 Ah

· Moduł GSM: Tak (zewnętrzny)

· Moduły rozszerzające: 64

· Monitorowanie przez sieć Ethernet: Tak

· Nominalne napięcie zasilacza centrali (±10%): 13,7 V DC

· Numery do powiadamiania telefonicznego: 16

· Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych: 50 mA

· Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (±10%): 3000 mA

· Obsługa modułu ethernet: Tak

· Obsługa przez sieć Ethernet: Tak

· Partycje: 8

· Programowanie i obsługa przy pomocy przeglądarki WWW: Tak

· Programowanie i obsługa przy pomocy telefonu komórkowego: Tak

· Programowanie przy pomocy programu DLOADX przez sieć Ethernet: Tak

· Równoczesna obsługa wejść adresowalnych i bezprzewodowych: Tak

· Strefy: 32

· Timery: 64

· Użytkownicy (użytkownicy + administratorzy + instalator): 192+8+1

· Liczba wejść: 16

· Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX: Tak (przez magistralę)

· Wydajność prądowa zasilacza: 3 A

· Liczba wyjść: 16

· Zakres temperatur pracy: -10°C…+55°C

· Znamionowe napięcie zasilania płyty głównej (±15%): 20 V AC, 50-60 Hz
	1

	Moduł komunikacji TCP/IP 
do centrali alarmowej
	· monitoring TCP/IP

· obsługa systemu z poziomu przeglądarki WWW i telefonu komórkowego

· kodowanie transmisji danych

· obsługa automatycznej konfiguracji adresów DHCP 

· Nominalne napięcie zasilania (±15%): 12V DC

· Średni pobór prądu (±10%): 112 mA

· Zakres temperatur pracy: -10°C…+55°C"
	1

	Obudowa centrali
	· spełnia wymagania normy EN50131 Grade 3

· podwójne zabezpieczenie antysabotażowe 

· transformator: 50 VA 

· napięcie zasilania: 230 V AC, 50 Hz 

· napięcie wyjściowe transformatora: 20 V AC, 50 Hz "
	1

	Akumulator 
do obudowy
	· Min. poj. 7.2Ah

· Napięcie 12V nominalnie
	1

	Sygnalizator 
zewnętrzny
	· sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

· zabezpieczenie antysabotażowe przed: zalaniem pianką montażową, oderwaniem od podłoża, otwarciem 

· Klasa środowiskowa: III

· Obudowa: Poliwęglan

· Osłona wewnętrzna z blachy ocynkowanej: Tak

· Sygnalizacja optyczna: żarówka 12V/5W 

· Średni pobór prądu w czasie sygnalizacji (±10%): 550 mA

· Wybór sygnału alarmowego: Tak

· Zakres temperatur pracy: -35°C…+55°C 

· Znamionowe napięcie zasilania (±15%): 12 V DC"
	1

	Materiały

niezbędne do prac instalacyjno - montażowych 
	· Przewód YTDY 4x0,5 – 16m
· Koryto kablowe 25x16 – 5
	1

	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania systemem alarmowym,

· Liczba godzin szkoleń: 3 godz. zegarowe,

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego,
· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

 

	WARUNKI

GWARANCJI
	Na dostarczone urządzenia, sprzęt, oprogramowanie, materiały, wykonane prace instalacyjno – montażowe Wykonawca udzieli 
5-letniej gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania:

· co najmniej raz na trzy miesiące, aktualizacji (update’ów, upgrade’ów) i w razie potrzeby rekonfiguracji w/w oprogramowania, w terminie i zakresie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym,

· co najmniej raz w tygodniu backup’u niezbędnych danych do ewentualnego odtworzenia w przypadki awarii, w formie, zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.


ZADANIE 3. Uzupełnienie i ujednolicenie platformy sprzętowej niezbędnej do realizacji zadań w zakresie administracji publicznej
3.1. Zestawy komputerowe wraz z systemem operacyjnym – 25 szt.
Wykonawca dostarczy do budynku Urzędu Miasta Dęblin i zainstaluje w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego zestawy komputerowe (komputer + monitor) wraz z systemem operacyjnym o n/w wymaganych minimalnych parametrach:
1) Komputery – 25 szt.:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Obudowa
	· Typu Mini Tower (2 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 2 x 3,5” wewnętrzne),

· Obudowa w jednostce centralnej powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera;
· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki);

	Płyta główna
	· Wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, 4 złącza SATA, 1 złącze eSATA; zintegrowany z płytą kontroler RAID umożliwiający obsługę RAID 0 i RAID 1;

· Ze wsparciem technologii wielowątkowości oraz wielordzeniowości;
· Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej;
· zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;
· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.
· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

· nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzęnia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

· wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

	Chipset
	Rekomendowany przez producenta procesora, zapewniający sprzętowe wsparcie wirtualizacji na poziomie kontrolera transferów DMA 

	Procesor
	Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, wspierający sprzętową technologię wirtualizacji, taktowany zegarem co najmniej 3Ghz 1333Mhz 6MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów  przeprowadzonych przez wykonawcę.

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów wykonawca musi dostarczyć do siedziby zamawiającego oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	RAM
	4GB DDR3 1333MHz

	Dyski twarde
	250 GB SATAII 7200rpm,

	Karta graficzna
	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB,

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco – diagnostycznej producenta  komputera.

	Porty
	Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, VGA, eSATA, DisplayPort; 
min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta 

	Mysz
	Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi – trwale oznaczona logo producenta

	Czytnik kart

zamontowany we wnęce obudowy 3,5”
	Czytnik kart 19w1

	Bezpieczeństwo
i zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami.

	BIOS
	BIOS musi posiadać co najmniej:

· Funkcję blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS);

· Funkcję blokowania / odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń;

· Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.
· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.
· Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.
· Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki

	System operacyjny
	· Zainstalowany Microsoft Windows 7 Pro (32-bit) z opcją bezpłatnego downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack 3, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft;

· Dołączone nośniki z oprogramowaniem do w/w Windows 7 
i Windows XP

	Dodatkowe

oprogramowanie
	Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

· Informowanie administratora o otwarciu obudowy,
· Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,

· Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie,

· Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,

· Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,

· Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS

· Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych.

· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,

· Zdalne przejęcie  konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
· ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

	Certyfikaty
	· Komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001;

· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows;

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) musi wynosić maksymalnie 19 dB;

· Deklaracja zgodności CE;
· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0;
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie.

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczone komputery Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji.

Firma serwisująca komputer musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca  dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie oraz oświadczenia producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Ponadto w okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.



2) Monitory LCD 19” – 25 szt.:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Monitor
 LCD 19”
	· Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19”;
· Jasność: 250 cd/m2;
· Kontrast: 800:1;
· Kąty widzenia (pion/poziom): 160/170 stopni;
· Czas reakcji matrycy: max 5ms (od czerni do bieli);
· Rozdzielczość maksymalna: 1280 x 1024 przy 60Hz;
· Częstotliwość odświeżania poziomego:
30 – 81 kHz;
· Częstotliwość odświeżania pionowego:
56 – 76 Hz;
· Powłoka powierzchni ekranu: przeciwodblaskowa z utwardzeniem 3H;
· System podświetlenia: 2 lampy CCFL;
· Zakres pochylenia monitora: Od -4° do +21°;
· Zakres obracanie monitora
: +/- 45°;
· Zakres wydłużenia w pionie: 130mm;
· PIVOT: Tak;
· Bezpieczeństwo:
Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot;
· Złącza: 15-stykowe analogowe złącze D-Sub i cyfrowe DVI-D, 4 szt. USB do pobierania danych, 1 szt USB do przesyłu danych;
· Zużycie energii:
Max 53W, typowe 25W, tryb wyłączonej aktywności >1W;

	Certyfikaty
	Monitor musi spełniać normy:

· TCO 03,
· ISO 13406-2 lub ISO 9241,
· EPEAT Gold, 
· Energy Star 5.0.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie.

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczone monitory Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji. 

Firma serwisująca monitor musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca  dostarczy stosowne oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.



3.2. Notebooki wraz z systemem operacyjnym – 5 szt.
Wykonawca dostarczy do budynku Urzędu Miasta Dęblin i zainstaluje w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego notebooki o n/w wymaganych minimalnych parametrach:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Ekran
	15,6" o rozdzielczości w technologii LED przeciwodblaskowy HD+ (1600x900)

	Chipset
	Rekomendowany przez producenta procesora, zapewniający sprzętowe wsparcie wirtualizacji na poziomie kontrolera transferów DMA lub równoważny

	Procesor
	Procesor klasy x86, dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych ze sprzętowym wsparciem technologii wirtualizacji,  taktowany zegarem co najmniej 2,66 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 4MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów  przeprowadzonych przez wykonawcę.
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	Pamięć RAM
	4GB DDR3 1066MHz z możliwością rozszerzenia do 8GB

	Dysk twardy
	500 GB SATA, 7200 obr./min.

	Karta graficzna
	Z dedykowaną pamięcią GDDR3 min. 512 MB niewspółdzieloną z systemem operacyjnym z min 16 rdzeniami CUDA oraz ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1 i Shader 4.1, OpenCL, Open GL 2.1, PureVideo HD 1080p, H264, VC1 i MPEG2.  

	Audio
	Karta dźwiękowa zgodna z HD; 

Wbudowane wysokiej jakości głośniki stereo oraz mikrofon z redukcją szumów i systemem poprawy zrozumiałości mowy.

	Karta sieciowa
	Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz WLAN 802.11a/b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania modułu.

Obie sieci LAN i WLAN muszą umożliwiać zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania.

	Porty/złącza
	Wbudowane: 1xVGA, 1xDisplayPort, IEEE1394, 4 szt. USB, w tym 1 szt. z funkcjonalnością eSATA, RJ-45, złącze słuchawkowe stereo, złącze mikrofonowe, wbudowany czytnik SmartCard, 
1 złącze PC-Card type I/II i 1 złacze ExpressCard 34mm, czytnik kart multimedialnych 6in1,  możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB;

Wbudowana kamera 2Mpix w obudowę ekranu komputera, czujnik natężenia oświetlenia

	Klawiatura
	· Klawiatura (układ US -QWERTY) podświetlana od spodu;
· Touchpad z wydzieloną strefą przewijania w pionie i poziomie oraz z obsługą gestów;
· Trackpoint

	Bluetooth
	Wbudowany moduł Bluetooth 3.0

	Napęd optyczny
	8x DVD +/- RW wewnętrzny w modułowej kieszeni.

Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

	Bateria
	· 9-cell, 90WHr, Li-Ion. Czas pracy na baterii co najmniej 9,5 godziny.
· Bateria musi być wyposażona w system zapewniający jej naładowanie do poziomu min. 80% pojemności w czasie 1h.

	Zasilacz
	min. 90W

	System operacyjny
	· Zainstalowany Microsoft Windows 7 Pro (32-bit) z opcją bezpłatnego downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack 3, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft;

· Dołączone nośniki z oprogramowaniem do w/w Windows 7 
i Windows XP

	BIOS
	· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń;
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora;
· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe;
· Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, karty audio portów USB, portu eSATA, modemu, FireWire, PCCard, ExpressCard, wnęki modularnej na napęd optyczny, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, czujnika natężenia światła, Intel TurboBoost, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych;
· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN;
· Możliwość włączenia/wyłączenia skrótem klawiszowym ładowania baterii zasilaczem;
· Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii;
· Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera;
· Możliwość obsługi BIOS za pomoca touchpad.

	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie zarządzająco - diagnostyczne producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

· Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB;
· Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie;
· Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej;
· Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci;
· Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface;
· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS;
· Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych;
· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS;
· Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej;

	Dodatkowe wymagania sprzętowe
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; 

· zdalną konfigurację ustawień BIOS,

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

· zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego;

· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 

· nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

· sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji;
· wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

	Wyposażenie dodatkowe
	· myszka bluetooth z 5 przyciskami, scrollem;
· dodatkowy zasilacz z możliwością m.in. podłączenia notebooka do gniazda zapalniczki w samochodzie;
· podstawka pod notebooka z regulowaną wysokością 
i z replikatorem portów

	Torba
na notbooka
	co najmniej dwu komorowa, nylonowa

	Bezpieczeństwo
	· Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
· Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy;
· Złącze typu Kensington Lock

· Obudowa i tył wyświetlacza LCD ze stopu magnezu, wzmocnione zawiasy i zatrzaski

	Certyfikaty
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta notebooka;

· Oferowane notebooki muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit;

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) musi wynosić maksymalnie 22 dB;

· Deklaracja zgodności CE;
· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie.

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji. 

Firma serwisująca serwery musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta notebooka. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca  dostarczy stosowne oświadczenie producenta notebooka, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu notebooka



3.3. Drukarki laserowe mono A4 z automatycznym dupleksem – 7 szt.
Wykonawca dostarczy do budynku Urzędu Miasta Dęblin i zainstaluje w pomieszczeniach  wskazanych przez Zamawiającego drukarki laserowe (7 szt.) o n/w wymaganych minimalnych parametrach:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Technologia druku
	Druk laserowy monochromatyczny

	Prędkość druku 
w czerni, 
format A4
	33 str./min

	Jakość druku 
w czerni 
	1200 x 1200 dpi

	Normatywny 
cykl pracy (miesięcznie, format A4)
	50 000 stron

	Pamięć RAM
	128 MB z możliwością rozbudowy do co najmniej 384MB

	Szybkość procesora
	600 MHz 

	Liczba podajników papieru
	2 podajniki:

- podajnik na 250 arkuszy,
- podajnik uniwersalny na 50 arkuszy

	Druk dwustronny
	Automatyczny (standardowo)

	Obsługiwane formaty nośników
	A4, A5, A6, B5, koperty (C5, DL)

	Złącza
	USB 2.0, wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX

	Toner
	Kaseta tonera zintegrowana z bębnem

	Panel sterowania
	panelu sterowania  wyposażony w wyświetlacz LCD

	Oprogramowanie,

dokumentacja
	· Płyta CD zawierająca oprogramowanie: instalator / deinstalator, diagnostyczno – konfiguracyjne, sterowniki do co najmniej systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 i XP,

· Dokumentacja w wersji elektronicznej i/lub papierowej w języku polskim.

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczoną drukarkę Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji. 


3.4. Drukarka laserowa mono, A4, z automatycznym dupleksem o podwyższonej wydajności – 1 szt.
Wykonawca dostarczy do budynku Urzędu Miasta Dęblin i zainstaluje w pomieszczeniu  wskazanym przez Zamawiającego drukarkę (1 szt.) o n/w wymaganych minimalnych parametrach:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Technologia druku
	Druk laserowy monochromatyczny

	Prędkość druku 
w czerni,

format A4
	40 str./min

	Jakość druku 
w czerni 
	1200 x 1200 dpi

	Normatywny 
cykl pracy (miesięcznie, format A4)
	100 000 stron

	Pamięć RAM
	128 MB z możliwością rozbudowy do co najmniej 640MB 

	Szybkość procesora
	540 MHz 

	Liczba podajników papieru
	2 podajniki:

- podajnik na 500 arkuszy,
- podajnik uniwersalny na 100 arkuszy

	Druk dwustronny
	Automatyczny (standardowo)

	Obsługiwane formaty nośników
	A4, A5, A6, B5, koperty, letter, legal, executive;

	Złącza
	USB 2.0, wbudowana karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX,

	Panel sterowania
	panel sterowania wyposażony w wyświetlacz LCD

	Toner
	Kaseta tonera zintegrowana z bębnem

	Oprogramowanie,

dokumentacja
	· Płyta CD zawierająca oprogramowanie: instalator / deinstalator, diagnostyczno – konfiguracyjne, sterowniki do co najmniej systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 i XP,

· Dokumentacja w wersji elektronicznej i/lub papierowej w języku polskim.

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji.


3.5. Urządzenie laserowe wielofunkcyjne, mono, A4 – 1 szt.
Wykonawca dostarczy do budynku Urzędu Miasta Dęblin i zainstaluje w pomieszczeniu  wskazanym przez Zamawiającego urządzenie laserowe wielofunkcyjne, mono, A4 (1 szt.) 
o n/w wymaganych minimalnych parametrach:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Funkcje urządzenia
	Drukarka monochromatyczna   •  Kopiarka   •  Skaner  •  Faks   

	Funkcje

skanera
	· skaner płaski,
· automatyczny podajnik dokumentów,
· optyczna rozdzielczość skanowania 1200 dpi,
· skanowanie kolorowe

· kodowanie koloru – 24 bit,
· format skanowania (skaner płaski) - 21,6 x 29,7 cm

	Funkcje faksu
	· szybkość 33,6 kb/s,
· liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci – 600, 
· rozdzielczość – 300x300 dpi,
· liczba numerów szybkiego wybierania – 120,
· automatyczne ponowne wybieranie numeru,
· wysyłanie faksów z opóźnieniem,
· funkcja blokady niepożądanych faksów

	Technologia druku
	Druk laserowy monochromatyczny

	Prędkość druku 
w czerni,

format A4
	26 str./min

	Jakość druku 
w czerni 
	1200 x 1200 dpi

	Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)
	15 000 stron

	Pamięć RAM
	64 MB z możliwością rozbudowy do co najmniej 320MB 

	Szybkość procesora
	450 MHz 

	Standardowe podajniki papieru
	· podajnik na 50 arkuszy,
· podajnik na 250 arkuszy,
· automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy

	Obsługiwane formaty nośników
	A4, A5, A6, B5, koperty (C5, DL)

	Druk dwustronny
	Automatyczny (standardowo)

	Złącza
	USB 2.0, wbudowana karta sieciowa w standardzie, Base-T Ethernet 10/100, gniazdo faksu RJ-11, wyjście liniowe RJ-11

	Panel sterowania
	panel sterowania wyposażony w wyświetlacz LCD

	Toner
	Kaseta tonera zintegrowana z bębnem

	Oprogramowanie,

dokumentacja
	· Płyta CD zawierająca oprogramowanie: instalator / deinstalator, diagnostyczno – konfiguracyjne, sterowniki do co najmniej systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 i XP,

· Dokumentacja w wersji elektronicznej i/lub papierowej w języku polskim.

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji.


3.6. Urządzenie laserowe wielofunkcyjne kolor A4 – 1 szt.
Wykonawca dostarczy do budynku Urzędu Miasta Dęblin i zainstaluje w pomieszczeniu  wskazanym przez Zamawiającego urządzenie laserowe wielofunkcyjne kolor A4 (1 szt.) 
o n/w wymaganych minimalnych parametrach:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Funkcje urządzenia
	Drukarka kolorowa   •  Kopiarka   •  Skaner •  Faks   

	Funkcje

skanera
	· technologia skanowania CCD,

· skaner płaski,
· automatyczny podajnik dokumentów,
· optyczna rozdzielczość skanowania 1200 dpi,
· skanowanie kolorowe

· kodowanie koloru – 42 bit,
· skanowanie do plików w formacie : BMP, GIF, JPG, PNG, TIF, PDF
· format skanowania (skaner płaski) - 21,6 x 29,7 cm

	Funkcje faksu
	· szybkość 33,6 kb/s,
· liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci – 250, 
· liczba numerów szybkiego wybierania – 120,
· automatyczne ponowne wybieranie numeru,
· wysyłanie faksów z opóźnieniem,
· funkcja blokady niepożądanych faksów

	Prędkość kopiowania 

w czerni,

format A4
	20 str./min   

	Technologia druku
	Druk laserowy

	Prędkość druku 
w czerni / kolorze

w formacie A4
	20 str./min   /   20 str./min  

	Jakość druku 
w czerni  / kolorze

(tryb best)
	600 x 600 dpi  /  600 x 600 dpi  

	Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4)
	40 000 stron

	Pamięć 
	160 MB z możliwością rozbudowy do co najmniej 416MB 

	Szybkość procesora
	450 MHz 

	Standardowe podajniki papieru
	· wielofunkcyjny podajnik na 50 arkuszy,

· dwa podajniki na 250 arkuszy,

· automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy

	Obsługiwane formaty nośników
	A4, A5, A6, B5, koperty

	Druk dwustronny
	Automatyczny (standardowo)

	Złącza
	Wbudowany interfejs przewodowej sieci Ethernet 10/100 z 1 portem RJ-45, 1 port Hi-Speed USB 2.0, port faksu RJ-11

	Obsługiwane karty pamięci
	Karty CompactFlash™ typ I i II, Memory Stick®, Secure Digital, MultiMediaCard, xD-Picture

	Panel sterowania
	panel sterowania wyposażony w kolorowy wyświetlacz graficzny LCD

	Wkłady drukujące
	zainstalowane fabrycznie wkłady drukujące w kolorze błękitnym,

purpurowym, żółtym i czarnym;

	Oprogramowanie,

dokumentacja
	· Płyta CD zawierająca oprogramowanie: instalator / deinstalator, diagnostyczno – konfiguracyjne, sterowniki do co najmniej systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 i XP,

· Dokumentacja w wersji elektronicznej i/lub papierowej w języku polskim.

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji.


3.7. Urządzenie laserowe wielofunkcyjne kolor A3 – 1 szt.
Wykonawca dostarczy do budynku Urzędu Miasta Dęblin i zainstaluje w pomieszczeniu  wskazanym przez Zamawiającego urządzenie laserowe wielofunkcyjne kolor A3 (1 szt.) 
o n/w wymaganych minimalnych parametrach:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Funkcje urządzenia
	Kopiarka • Drukarka kolorowa  •  Skaner •  Faks   

	Proces kopiowania
	Laserowa wiązka skanująca

	Prędkość kopiowania
czarno-białe/ kolor
	28 kopii na minutę / 28 kopii na minutę

	Rozdzielczość kopiowania
	600 dpi

	Zoom 
	25 - 400% (co 1%)

	Pamięć
	1024 MB + 80 GB Dysk Twardy

	Podajniki papieru
	- 2 kasety po 550 arkuszy
- 1 podajnik ręczny na 100 arkuszy

	Format papieru 
	A6 - A3+

	Gramatura papieru
	60 - 256 g/m²

	Druk dwustronny
(dupleks)
	w standardzie

	Prędkość drukowania
czarno-białe/ kolor
	28 kopii na minutę / 28 kopii na minutę

	Rozdzielczość drukowania
	1200 x 1200 dpi

	Interfejsy
	USB 2.0, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX

	Prędkość skanowania czarno-białe/pełen kolor
	50 oryginałów na minutę (LEF, A4)

	Formaty wyjściowe 
	PDF/JPEG/TIFF/High wysoka kompresja PDF,

	Wbudowane sterowniki 
	TWAIN sieciowy

	Zainstalowany
moduł

faksu
	- sieć: PSTN, PBX 
- prędkość modemu: 33,6 Kbps;

- podtrzymanie pamięci;

	Zainstalowane

dodatkowe wyposażenie
	- Pokrywa oryginałów;
- Automatycznie odwracający podajnik dokumentów na 50 arkuszy;
- Finiszer na 500 arkuszy, zszywający co najmniej do 50 kartek;

- Stolik pod urządzenie na kółkach.

	Oprogramowanie,

dokumentacja
	- Płyta CD zawierająca oprogramowanie: instalator / deinstalator, diagnostyczno – konfiguracyjne, sterowniki do co najmniej systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 i XP,

- Dokumentacja w wersji elektronicznej i/lub papierowej w języku polskim.

	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli trzech pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania w/w sprzętem i oprogramowaniem,

· Liczba godzin szkoleń: 3 godz.

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego,
· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji.



3.8. UPSy do zestawów komputerowych – 15 szt.
Do budynku Urzędu Miasta Dęblin, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i podłączy do zestawów komputerowych w pomieszczeniach  wskazanych przez Zamawiającego UPSy 
(15 szt.) o n/w wymaganych minimalnych parametrach:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Moc pozorna
	700 VA

	Moc rzeczywista
	420WAT

	Architektura UPSa
	line-interactive

	Liczba, 
typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania
	co najmniej 2 x PL (10A) (shuko z bolcem)

	Typ gniazda wejściowego
	kabel z wtykiem PL (10A)

	Zimny start  
	TAK

	Porty komunikacji 
	USB

	Port zabezpieczający linie danych
	RJ11 - linia modemowa/faxowa, DSL

	Diody sygnalizacyjne
	- ładowanie baterii 



-  praca z baterii 


-  praca z sieci zasilającej 


-  przeciążenia UPSa

	Alarmy dźwiękowe
	- praca z baterii;

- przeciążenie UPSa;

- znaczne wyczerpanie baterii

	Wyposażenie standardowe
	-  instrukcja obsługi w języku polskim;
-  kabel USB;
-  oprogramowanie na CD umożliwiające m.in. zarządzanie, diagnostykę i współpracę z podłączonym komputerem z co najmniej MS Windows 2000/XP/2003

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji.


3.9. Skaner dupleksowy – 1 szt.
Do budynku Urzędu Miasta Dęblin, Wykonawca dostarczy i zainstaluje w pomieszczeniu  wskazanym przez Zamawiającego skaner dupleksowy (1 szt.) o n/w wymaganych minimalnych parametrach:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Typ Skanera
	skaner szczelinowy, kolorowy, wbudowany podajnik do dokumentów na 50 kartek ADF (duplex)

	Obszar skanowania
	Podajnik ADF: 216 x 356 mm, 13.2 x 13.2 mm

	Rozdzielczość optyczna
	600 dpi

	Głębia kolorów
	wejście 48bit / wyjście 24 bit

	Prędkość skanowania
	czarno biały -  25 stron na minutę;

kolor – 8 stron na minutę;

	Dołączone oprogramowanie
na płycie CD
	- pełna polska wersja oprogramowania do rozpoznawania tekstu (OCR),

- edycja i obróbka obrazu,
- konfigurator przycisków szybkiego dostępu m.in. Scan, Copy, OCR, File, E-mail,
- sterownik TWAIN,

- sterowniki dla co najmniej systemu operacyjnego MS Windows 7, XP

	Podłączenie 
	USB 2.0 High Speed

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji.


ZADANIE 4. Uzupełnienie i ujednolicenie oprogramowania komputerowego niezbędnego do realizacji zadań w zakresie administracji publicznej
4.1. Pakiet oprogramowania biurowego – 30 szt.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje w komputerach (25 szt.) oraz notebookach (5 szt.), określonych w punkcie 3.1 oraz 3.2 niniejszego załącznika, n/w pakiety oprogramowania biurowego składające się (każdy) z  co najmniej z edytora tekstów typu WYSIWYG, arkusza kalkulacyjnego, programu do obsługi poczty elektronicznej (łącznie 30 szt.):
Microsoft Office 2007 Basic PL (polska wersja językową) wraz z opcją w pełni bezpłatnego upgrade’u do wersji Microsoft Office 2010 PL (polska wersja językowa) dla  „Użytkowników domowych i małych firm” lub równoważne
4.2. Elektroniczny System Prawniczy – 1 szt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi na wskazanym przez Zamawiającego serwerze oraz komputerach z systemem operacyjnym Microsoft Windows, oprogramowanie - Elektroniczny System Prawniczy spełniające co najmniej następujące wymagania:
· oprogramowanie musi działać w wersji sieciowej, 
· z niniejszego oprogramowania będzie mogło korzystać jednocześnie co najmniej 
100 użytkowników, z dowolnych stanowisk komputerowych podłączonych do sieci LAN Zamawiającego;
· dodatkowo muszą być co najmniej 3 stanowiska mobilne odpowiadające zawartością merytoryczną oprogramowaniu w w/w wersji sieciowej, umożliwiające pracę na trzech niezależnych komputerach wskazanych przez Zamawiającego, które nie będą podłączone do sieci;
I. Wymagania dotyczące zawartości merytorycznej oprogramowania - Elektronicznego Systemu Prawniczego:
1. System musi umożliwiać weryfikację liczby zawartych w nim dokumentów poprzez automatyczne liczniki zawarte w Systemie.

2. System muszą stanowić akty ze wszystkich dzienników urzędowych wymienionych w art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 68, poz. 449).

3. System musi zawierać:

A.
Dziennik Ustaw:
1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1918 roku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie);

2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące;

3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych po 1 stycznia 1930 roku;

4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych;

5. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia - zmieniony przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez, ujednolica - ujednolicony przez, wprowadza - wprowadzony przez, interpretuje - interpretowany przez, implementuje - implementowany przez);

6. Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu tekstu aktu/konkretnych jednostek redakcyjnych;

7. Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu/konkretnych jednostek redakcyjnych;

8. Odwołania do cytatów/tez z piśmiennictwa prawniczego z poziomu tekstu aktu prawnego/konkretnych jednostek redakcyjnych;

9. Odwołania do komentarzy z poziomu tekstu aktu prawnego/konkretnych jednostek redakcyjnych;

10. Odwołania do pism urzędowych z poziomu tekstu aktu/konkretnych jednostek redakcyjnych;

11. Dostęp do kompletu tekstów projektów ustaw wraz z uzasadnieniami wniesionych od IV Kadencji Sejmu wraz z systemem relacji z aktami obowiązującymi (zmienia/uchyla) - Zamawiający dopuszcza możliwość przeglądania przez Internet;
12. Możliwość przeglądania tekstów projektów zmieniających akt obowiązujący z aktu obowiązującego (projekty w relacji z aktem obowiązującym) - Zamawiający dopuszcza możliwość przeglądania przez Internet.

B.
Monitor Polski

1. Komplet informacji formalnych o aktach od 1945 roku ( co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie, data utraty mocy);

2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące;

3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych po 1 stycznia 1980 roku;

4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

C.
Monitor Polski B - Zamawiający dopuszcza możliwość przeglądania przez Internet;
Komplet ogłoszeń opublikowanych od początku 2001 r.

D.
Monitor Spółdzielczy B - Zamawiający dopuszcza możliwość przeglądania przez Internet;
Komplet ogłoszeń opublikowanych od początku 2001 r.

E.
Monitor Sądowy i Gospodarczy - Zamawiający dopuszcza możliwość przeglądania przez Internet;
Komplet ogłoszeń opublikowanych od wejścia w Życie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

F.
Dzienniki Urzędowe

Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych naczelnych i centralnych organów administracji rządowej (aktualnych i stanowiących kontynuację dzienników wydawanych przez urząd występujący pod inną nazwą), 
w tym:

1. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji

2. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej

3. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

4. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar

5. Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Statystycznego

6. Dziennik Urzędowy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

7. Dziennik Urzędowy Komitetu Integracji Europejskiej

8. Dziennik Urzędowy Min. Edukacji Narodowej i Sportu

9. Dziennik Urzędowy Min. Finansów

10. Dziennik Urzędowy Min. Infrastruktury

11. Dziennik Urzędowy Min. Kultury

12. Dziennik Urzędowy Min. Nauki i Informatyzacji

13. Dziennik Urzędowy Min. Obrony Narodowej

14. Dziennik Urzędowy Min. Pracy i Polityki Socjalnej

15. Dziennik Urzędowy Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16. Dziennik Urzędowy Min. Skarbu Państwa

17. Dziennik Urzędowy Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji

18. Dziennik Urzędowy Min. Spraw Zagranicznych

19. Dziennik Urzędowy Min. Sprawiedliwości

20. Dziennik Urzędowy Min. Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

21. Dziennik Urzędowy Min. Transportu i Gospodarki Morskiej

22. Dziennik Urzędowy Min. Zdrowia

23. Dziennik Urzędowy Min. Narodowego Banku Polskiego

24. Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego

25. Dziennik Urzędowy Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast

26. Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

27. Dziennik Urzędowy Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

28. Dziennik Urzędowy Wyższego Urzędu Górniczego

29. Dziennik Urzędowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

30. Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych

31. Dziennik Urzędowy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

G.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej seria L - wydanie polskie 

1. Komplet informacji formalnych o aktach opublikowanych w tym dzienniku. (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data  wejścia w życie).

2. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych w tym dzienniku.

3. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

4. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia - zmieniany przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez, implementuje - implementowany przez)

5. Odwołania do przywołanych w aktach przepisów innych aktów prawnych, aktów wykonawczych z poziomu  tekstu aktu

6. Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu. 

H.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskie seria C - wydanie polskie

1. Komplet informacji formalnych o aktach opublikowanych w tym dzienniku. (co najmniej: identyfikator,   tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie).

2. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych w tym dzienniku.

3. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych.

4. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia - zmieniany przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez)

I.
Dzienniki Urzędowe Unii Europejskiej - polskie wydanie specjalne

1. Komplet informacji formalnych o aktach opublikowanych w tym dzienniku (co najmniej: identyfikator, tytuł, organ wydający, data uchwalenia lub wydania aktu, data ogłoszenia, data wejścia w życie);

2. Wszystkie akty obowiązujące oraz oczekujące;

3. Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych w tym dzienniku;

4. Możliwość udostępniania kolejnych wersji historycznych aktów obowiązujących i uchylonych;

5. Wzajemne powiązania formalne między aktami (co najmniej relacje typu: zmienia - zmieniony przez, uchyla - uchylony przez, wykonuje - wykonywany przez) 

6. Odwołania do orzeczeń z poziomu tekstu aktu;

J.
Ponadto, Systemu musi zawierać:

a. Komplet tekstów pierwotnych aktów prawnych (zeskanowanych) identycznych co do formy, jak tekst opublikowany w wersji papierowej w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim - Zamawiający dopuszcza możliwość przeglądania przez Internet;
b. Komplet tekstów aktów prawnych opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych od wprowadzenia 16 województw ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa;

c. Komplet opublikowanych aktów prawnych w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej seria L - wydanie polskie, Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej seria C - wydanie polskie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej - polskie wydanie specjalne;

d. Wzory pism i umów, w tym zbiór obowiązujących formularzy urzędowych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich;

e. Orzeczenia Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów apelacyjnych;

f. Niepublikowane orzeczenia SN, NSA i WSA.

g. Orzecznictwo administracji w tym m.in. Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, wojewodów;

h. Orzeczenia Zespołu Arbitrów/Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych;

i. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji;

j. Inne pisma urzędowe naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz agencji rządowych i innych instytucji państwowych (obecne i archiwalne);

k. Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami;

l. Komentarze (w tym skomentowana część jednostek redakcyjnych: Kp, Kpa, KRiO, Kc, Kpc, Kpk) monografie  dotyczące prawa polskiego;

m. Komentarze i monografie dotyczące prawa europejskiego;

n. Bibliografia prawnicza

o. Baza adresowa sądów, urzędów centralnych oraz prokuratur;
p. Kalkulatory w wersji on-line i off-line umożliwiające m.in. obliczanie odsetek ustawowych i od zaległości podatkowych w podanym zakresie czasu;
q. Cytaty z piśmiennictwa prawniczego ;

r. Dodatkowe moduły zawierające wyselekcjonowane, kompleksowe opracowania dotyczące:

· zamówień publicznych  zawierający m.in.:

· praktyczne komentarze autorskie z zakresu zamówień publicznych.
· możliwość zadawania przez internet pytań specjalistom w dziedzinie zamówień publicznych,

· bazę pytań zadawanych przez użytkowników systemu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez specjalistów ds. zamówień publicznych;

· procedury omawiające krok po kroku tryby postępowania w zamówieniach publicznych,
· wzory Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z komentarzami,
· wzory dokumentów i formularzy z zakresu zamówień publicznych,

· wyszukiwarkę Wspólnotowego Słownika Zamówień (CPV), wzorami SIWZ z komentarzami; 
· prawa europejskiego zawierający m.in.:

· ujednolicone teksty aktów prawnych Unii Europejskiej w języku polskim pochodzących z bieżących wydań Dzienników Urzędowych Unii Europejskiej serii L oraz C, ukazujących się w języku polskim od 1 maja 2004 r., i specjalnej polskiej edycji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zawierającej akty unijne opublikowane pierwotnie przed 1 maja 2004 r.;

· orzeczenia europejskie Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji pochodzące z oficjalnych źródeł Unii Europejskiej (European Court Reports),
· orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiej Komisji Praw Człowieka,

· orzeczenia sądów polskich dotyczące prawa Unii Europejskiej oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;

· Komentarze, monografie, glosy dotyczące tematyki prawa europejskiego,

· Informator europejski - dane teleadresowe instytucji europejskich,

· Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (tekst w języku polskim),

· Angielsko-polski słownik terminologii prawniczej.
II. Wymagania dotyczące funkcjonalności Systemu:

A.
Sposoby wyszukiwania:
1. Wyszukiwania wg identyfikatora aktu prawnego/ sygnatury orzeczenia/ numeru druku projektu ustawy.

2. Wyszukiwania wg rocznika.

3. Wyszukiwania wg gminy, powiatu.

4. Wyszukiwania wg dowolnie wybranej liczby dzienników resortowych.

5. Wyszukiwania wg daty wydania/opublikowania/obowiązywania.

6. Wyszukiwanie poprzez klasyfikację przedmiotową (dotyczy bazy aktów prawnych i orzeczeń) w podziale na akty prawne obowiązujące, archiwalne, oczekujące.

7. Wyszukiwanie wg słów w treści dokumentów.

8. Zawężanie listy wynikowej aktów prawnych, orzeczeń do rodzaju i autora 

9. Wyszukiwanie wg numeru: KRS - dla MSiG, PKD - dla MP B.

10. Wyszukiwanie po nazwie podmiotu w MSiG, MP B, MS B.

11. Wyszukiwanie po siedzibie podmiotu w MSiG
B.
Pozostałe wymagania:
1. Możliwość porównania treści przepisu aktu prawnego w brzmieniu przed zmiana treści przepisu - po zmianie.

2. Możliwość automatycznego zweryfikowania liczby dokumentów danej kategorii zawartej w danej bazie.

3. Możliwość dokonywania przez użytkownika zmiany daty oceny, co do obowiązywania aktów z Dz. U. i M.P., czego efektem ma być przywołanie całego systemu prawa - aktów obowiązujących, nieobowiązujących oraz oczekujących (wersji tekstów oraz relacji między aktami) na wybraną przez użytkownika datę.

4. Wyodrębnienie w zakresie Dz. U. i M.P. osobnych baz z aktami: obowiązującymi, nieobowiązującymi (archiwalnymi) i oczekującymi.

5. Oznaczenie identyfikacji aktów obowiązujących, nieobowiązujących i oczekujących publikowanych w Dz. U. i M. P.

6. Możliwość kopiowania całości lub części dokumentów bezpośrednio z systemu do edytorów tekstów.

7. Baza adresowa sądów, urzędów centralnych i prokuratur z możliwością wyszukiwania wg właściwości miejscowej.

8. Możliwość wybrania poszczególnych jednostek redakcyjnych przeglądanego aktu i przeniesienie jej do osobnego okna, w którym wyświetlane będą pełne brzmienia tej jednostki po kolejnych zmianach - wersje historyczne poszczególnych jednostek redakcyjnych.
C.
Wymagania techniczne:
1. System musi poprawnie działać na autonomicznych stacjach roboczych i stacjach podłączonych do serwerów sieci LAN i WAN z zainstalowanym tym oprogramowaniem,

2. Możliwość instalacji na serwerach i stacjach roboczych działających pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows NT 4.0 oraz nowszych,

3. Ponadto system powinien zapewniać pracę on-line ze stale aktualizowaną bazą danych.

	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli 50 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania w/w oprogramowaniem,

· Liczba godzin szkoleń: co najmniej 4 godz. zegarowe,

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego,

· Harmonogram szkoleń: Wykonawca opracuje harmonogram szkolenia i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji
· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

 

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczone oprogramowanie - Elektroniczny System Prawniczy Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nieodpłatnej aktualizacji oprogramowania.
W/w aktualizacje muszą pochodzić od producenta oprogramowania 
i mają być dostarczane co najmniej raz w miesiącu do siedziby Zamawiającego w formie płyt DVD, przez okres kolejnych 
36 miesięcy, w terminie do piętnastego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
Każda kolejna aktualizacja oprogramowania musi być wersją zaktualizowaną w stosunku do poprzedniej.
Po zakończeniu aktualizacji Zamawiający będzie mógł korzystać z oprogramowania przez czas nieograniczony w wersji nadanej przez ostatnią aktualizację.


4.3. Oprogramowanie typu OCR  – 1 szt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi na wskazanym przez Zamawiającego serwerze i stanowiskach komputerowych z systemem operacyjnym Microsoft Windows, oprogramowanie typu OCR  spełniające co najmniej następujące wymagania:

· oprogramowanie musi działać w wersji sieciowej, 
· z niniejszego oprogramowania będzie mogło korzystać jednocześnie co najmniej 
4 użytkowników, z dowolnych stanowisk komputerowych podłączonych do sieci LAN Zamawiającego;
· polska wersja językowa programu
· pomoc w programie (help) w języku polskim
· ponad 100 rozpoznawanych języków (w tym j.polski, j.angielski, j.niemiecki, j.rosyjski)

· ponad 30 wbudowanych słowników

· przetwarzanie plików PDF

· rozpoznawanie:

· pisma drukowanego i tabel

· języków formalnych (C++, Pascal, etc.)
· znaków subskryptu 
· prostych formuł chemicznych (np. H2O)
· kodów kreskowych
· tekstu w pionie
· hiperłącz
· nagłówków i stopek oraz numeracji stron
· pieczątek

· przetwarzanie zdjęć dokumentów wykonanych aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym,

· pełne zachowanie koloru tekstu

· otwieranie plików graficznych m.in: bmp, jpeg, jpeg 2000, tiff,  jbig2, dcx, pcx, png xps,dib,wdp,

· eksport do różnych formatów, w tym: rtf, txt, doc, xls, csv, dbf, html, pdf, pdf/a, ppt, docx, xlsx, pptx, html, scv,

· morfologiczne wyszukiwanie tekstu
· aplikacja do wykonywania zrzutów z ekranu oraz ich rozpoznawania
· automatyczna instalacja na stacjach roboczych (Microsoft SMS, Active Directory, wiersz poleceń)

· obsługa skanerów i urządzeń wielofunkcyjnych zgodnych ze standardem TWAIN i WIA. 
· zarządzanie licencjami

· wsparcie wieloprocesorowe
· dokumentacja do programu dostępna w języku polskim.
· bezterminowa licencja na korzystanie z oprogramowania
4.4. Oprogramowanie antywirusowe dla nowozakupionych i istniejących już komputerów, serwerów  – 120 szt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi na wskazanych przez Zamawiającego komputerach i serwerach (łącznie 120 szt.) z systemem operacyjnym Microsoft Windows, oprogramowanie antywirusowe spełniające co najmniej następujące wymagania:

1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008.

2. Wsparcie dla 32- i 64-bitwej wersji systemu Windows.

3. Wersja programu w  języku polskim.

4. Pomoc w programie (help) w języku polskim.

5. Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim.

Ochrona antywirusowa i antyspyware

6. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.

7. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.

8. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.

9. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.

10. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików "na żądanie" lub według harmonogramu.

11. System musi oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania.

12. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).

13. Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.

14. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu.

15. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.

16. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.

17. Możliwość definiowania listy rozszerzeń plików, które mają być skanowane (w tym z uwzględnieniem plików bez rozszerzeń).

18. Możliwość umieszczenia na liście wyłączeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.

19. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu. 

20. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.

21. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail (funkcje programu dostępne są bezpośrednio z menu programu pocztowego).

22. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird i Windows Live Mail

23. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). 

24. Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.

25. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie.

26. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.

27. Możliwość skanowania na żądanie lub według harmonogramu baz Outlook Express-a.

28. Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.

29. Blokowanie możliwości przeglądania wybranych stron internetowych. Listę blokowanych stron internetowych określa administrator. Program musi umożliwić blokowanie danej strony internetowej po podaniu na liście całej nazwy strony lub tylko wybranego słowa występujące w nawie strony.  

30. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. 

31. Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.

32. Wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne (heurystyka) i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji (zaawansowana heurystyka). Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej i/lub obu metod jednocześnie.

33. Możliwość skanowania wyłącznie z zastosowaniem algorytmów heurystycznych tj. wyłączenie skanowania przy pomocy sygnatur baz wirusów.

34. Inkrementacyjne aktualizacje modułów analizy heurystycznej.

35. Możliwość automatycznego wysyłania nowych zagrożeń (wykrytych przez metody heurystyczne) do laboratoriów producenta bezpośrednio z programu (nie wymaga ingerencji użytkownika). Użytkownik musi mieć możliwość określenia rozszerzeń dla plików, które nie powinny być wysyłane automatycznie, oraz czy próbki zagrożeń powinny być wysyłane w pełni automatycznie czy też po dodatkowym potwierdzeniu przez użytkownika.

36. Możliwość wysyłania wraz z próbką komentarza dotyczącego nowego zagrożenia i adresu e-mail użytkownika, na który producent może wysłać dodatkowe pytania dotyczące zgłaszanego zagrożenia. 

37. Wysyłanie zagrożeń do laboratorium powinno być możliwe z serwera zdalnego zarządzania i lokalnie z każdej stacji roboczej w przypadku komputerów mobilnych.

38. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe.

39. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.

40. Możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej.

41. W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e mail.

42. Interfejs programu powinien oferować funkcję pracy w trybie bez grafiki gdzie cały interfejs wyświetlany jest w formie formatek i tekstu.

43. Interfejs programu powinien mieć możliwość automatycznego aktywowania trybu bez grafiki w momencie, gdy użytkownik przełączy system Windows w tryb wysokiego kontrastu.

44. Program powinien umożliwiać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów HTTPS i POP3S.

45. Program powinien skanować ruch HTTPS transparentnie bez potrzeby konfiguracji zewnętrznych aplikacji takich jak przeglądarki Web lub programy pocztowe.

46. Administrator powinien mieć możliwość zdefiniowania portów TCP, na których aplikacja będzie realizowała proces skanowania ruchu szyfrowanego.

47. Możliwość zabezpieczenia konfiguracji programu hasłem, w taki sposób, aby użytkownik siedzący przy komputerze przy próbie dostępu do konfiguracji był proszony o podanie hasła.

48. Możliwość zabezpieczenia programu przed deinstalacją przez niepowołaną osobę, nawet, gdy posiada ona prawa lokalnego lub domenowego administratora, przy próbie deinstalacji program powinien pytać o hasło.

49. Hasło do zabezpieczenia konfiguracji programu oraz jego nieautoryzowanej próby, deinstalacji powinno być takie same.

50. Program powinien być w pełni zgodny z technologią CISCO NAC.

51. Program powinien mieć możliwość kontroli zainstalowanych aktualizacji systemu operacyjnego i w przypadku braku jakiejś aktualizacji – poinformować o tym użytkownika waz z listą niezainstalowanych aktualizacji.

52. Program powinien mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku, których będzie informował użytkownika w tym przynajmniej: aktualizacje krytyczne, aktualizacje ważne, aktualizacje zwykle oraz aktualizacje o niskim priorytecie, powinna także istnieć opcja dezaktywacji tego mechanizmu.

53. Po instalacji programu, użytkownik powinien mieć możliwość przygotowania płyty CD, DVD lub pamięci USB, z której będzie w stanie uruchomić komputer w przypadku infekcji i przeskanować dysk w poszukiwaniu wirusów.

54. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien umożliwiać pełną aktualizację baz sygnatur wirusów z Internetu lub z bazy zapisanej na dysku.

55. System antywirusowy uruchomiony z płyty bootowalnej lub pamięci USB powinien pracować w trybie graficznym.

56. Program powinien umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz portów USB.

57. Funkcja blokowania portów USB powinna umożliwiać administratorowi zdefiniowanie listy portów USB w komputerze, które nie będą blokowane (wyjątki).

58. Program musi być wyposażony w funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji, na której został zainstalowany w tym przynajmniej z: zainstalowanych aplikacji, usług systemowych, informacji o systemie operacyjnym i sprzęcie, aktywnych procesach i połączeniach.

59. Funkcja generująca taki log powinna oferować przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla programu i mogą stanowić dla niego zagrożenie bezpieczeństwa.

60. Program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie. 

61. Automatyczna, inkrementacyjna aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń.

62. Aktualizacja dostępna bezpośrednio z Internetu, z lokalnego zasobu sieciowego, z  CD ROM-u, oraz poprzez HTTP z dowolnej stacji roboczej lub serwera (moduł serwera HTTP wbudowany bezpośrednio w program).

63. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.

64. Możliwość utworzenia kilku zadań aktualizacji (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z własnymi ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja). 

65. Do każdego zadania aktualizacji można przypisać dwa różne profile z innym ustawieniami (serwer aktualizacyjny, ustawienia sieci, autoryzacja). 

66. Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 minutowych. 

67. Możliwość przypisania 2 profili aktualizacyjnych z różnymi ustawieniami do jednego zadania aktualizacji. Przykładowo, domyślny profil aktualizuje z sieci lokalnej a w przypadku jego niedostępności wybierany jest profil rezerwowy pobierający aktualizację z Internetu.

68. Program musi być wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam). 

69. Program powinien posiadać dwie wersje interfejsu (standardowy – z ukrytą częścią ustawień oraz zaawansowany – z widocznymi wszystkimi opcjami)

70. Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeń, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania.

71. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez  polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu.

Konsola zdalnej administracji:
72. Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych i serwerów plikowych Windows.

73. Zdalna instalacja programów na stacjach roboczych i serwerach m.in. Windows XP / Vista / 7 

74. Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. 
Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy

75. Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware’ową,  oraz zaporą osobistą (tworzenie reguł obowiązujących dla wszystkich stacji) zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego

76. Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej.

77. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych).

78. Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy.

79. Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu.

80. Możliwość skanowania sieci z centralnego serwera zarządzającego w poszukiwaniu niezabezpieczonych stacji roboczych.

81. Możliwość tworzenia grup stacji roboczych i definiowania w ramach grupy wspólnych ustawień konfiguracyjnymi dla zarządzanych programów.

82. Możliwość importowania konfiguracji programu z wybranej stacji roboczej/serwera a następnie przesłanie (skopiowanie) jej na inną stację/ serwer lub grupę stacji roboczych w sieci. 

83. Możliwość zmiany konfiguracji na stacjach i serwerach z centralnej konsoli  zarządzającej lub lokalnie (lokalnie tylko, jeżeli ustawienia programu nie są zabezpieczone hasłem lub użytkownik/administrator zna hasło zabezpieczające ustawienia konfiguracyjne).

84. Możliwość uruchomienia serwera zdalnej administracji na stacjach Windows m.in. XP Vista  oraz na serwerach Windows 2000/2003/2008 – 32 i 64-bitowe systemy.

85. Możliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej na stacji roboczej Windows 2000/XP/Vista, oraz na serwerach Windows 2003/2008 -   32 i 64-bitowe systemy.

86. Możliwość wymuszenia konieczności uwierzytelniania stacji roboczych przed połączeniem się z serwerem zarządzającym. Uwierzytelnianie przy pomocy zdefiniowanego na serwerze hasła.

87. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie  żadnych dodatkowych baz danych takich jak np. MSDE lub MS SQL. Serwer centralnej administracji musi mieć własną wbudowaną bazę w pełni kompatybilną z formatem bazy danych programu Microsoft Access.

88. Serwer centralnej administracji powinien oferować administratorowi możliwość współpracy przynajmniej z trzema zewnętrznymi motorami baz danych w tym minimum z: Microsoft SQL Server, MySQL Server oraz Oracle.

89. Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache.

90. Możliwość ręcznego (na żądanie) i automatycznego generowanie raportów (według ustalonego harmonogramu) w formacie HTML lub CSV.

91. Możliwość tworzenia hierarchicznej struktury serwerów zarządzających i replikowania informacji pomiędzy nimi w taki sposób, aby nadrzędny serwer miał wgląd w swoje stacje robocze i we wszystkie stacje robocze serwerów podrzędnych (struktura drzewiasta).

92. Serwer centralnej administracji powinien oferować funkcjonalność synchronizacji grup komputerów z drzewem Active Directory. Synchronizacja ta, powinna automatycznie umieszczać komputery należące do zadanych grup w AD do odpowiadających im grup w programie. Funkcjonalność ta nie powinna wymagać instalacji serwera centralnej administracji na komputerze pełniącym funkcję kontrolera domeny.

93. Serwer centralnej administracji powinien umożliwiać definiowanie różnych kryteriów wobec podłączonych do niego klientów (w tym minimum przynależność do grupy roboczej, przynależność do domeny, adres IP, adres sieci/podsieci, zakres adresów IP, nazwa hosta, przynależność do grupy, brak przynależności do grupy). Po spełnieniu zadanego kryterium lub kilku z nich stacja powinna otrzymać odpowiednią konfigurację.

94. Serwer centralnej administracji powinien być wyposażony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego na klientach w tym przynajmniej informowaniu o: wygaśnięciu licencji na oprogramowanie, o tym że zdefiniowany procent z pośród wszystkich stacji podłączonych do serwera ma nieaktywną ochronę  oraz że niektórzy z klientów podłączonych do serwera oczekują na ponowne uruchomienie po aktualizacji do nowej wersji oprogramowania.

95. Serwer centralnej administracji powinien być wyposażony w wygodny mechanizm zarządzania licencjami, który umożliwi sumowanie liczby licencji nabytych przez użytkownika. Dodatkowo serwer powinien informować o tym, ilu stanowiskową licencję posiada użytkownik i stale nadzorować ile licencji spośród puli nie zostało jeszcze wykorzystanych.

96. W sytuacji, gdy użytkownik wykorzysta wszystkie licencje, które posiada po zakupie oprogramowania, administrator po zalogowaniu się do serwera poprzez konsolę administracyjną powinien zostać poinformowany o tym fakcie za pomocą okna informacyjnego.

97. Możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze centralnego zarządzania  i udostępniania go przez wbudowany serwer http.
98. Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez  polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu.

	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli 2 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania w/w oprogramowaniem,

· Liczba godzin szkoleń: co najmniej 2 godz. zegarowe,

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego
· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

 

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczone oprogramowanie antywirusowe Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nieodpłatnej aktualizacji oprogramowania, zarówno w zakresie  baz wirusów i innych zagrożeń jaki i samego programu.

W/w aktualizacje muszą być udostępniane przez producenta oprogramowania, poprzez internet, co najmniej raz dziennie przez okres kolejnych 36 miesięcy.




ZADANIE 5. Uzupełnienie i integracja oprogramowania typu e-Urząd.
5.1. Elektroniczny obieg dokumentów wraz z elektroniczną skrzynką podawczą i formularzami on-line na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie - jednostki organizacyjnej Miasta Dęblin – 1 szt.
5.1.1 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi na wskazanym przez Zamawiającego serwerze z system operacyjnym LINUX i stanowiskach komputerowych z systemem operacyjnym Windows, oprogramowanie realizujące funkcjonalność elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze wszystkim niezbędnymi systemami towarzyszącymi (systemami zarządzania bazami danych, bibliotekami uruchomieniowymi i programistycznymi, etc.) niezbędnymi do pełnego działania systemu obiegu dokumentów.
Oferowane oprogramowanie musi udostępniać interfejsy wymiany danych (w postaci usług WebServices lub zbiorów wymiany XML) z zewnętrznymi systemami w zakresie obejmującym co najmniej:

· przekazywanie dokumentów i spraw do systemu archiwum elektronicznego,
· przekazywanie informacji o prowadzonych sprawach do systemu Biuletynu Informacji Publicznej, 
· rejestrację dokumentów za pośrednictwem zewnętrznego systemu elektronicznej skrzynki podawczej.

Minimalne wymagania dot. systemu elektronicznego obiegu dokumentów: 
I.
Rozwiązania wchodzące w skład Systemu są zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę urzędów oraz realizacji e-usług. W szczególności System musi być zgodny z następującymi wymogami prawnymi:

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. 1999 nr 112, poz. 1319 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 r. Nr 30 poz. 168 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 r. Nr 227 poz. 1664).

4. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie  i archiwach (Dz.U. 1983 r. Nr 38 poz. 173 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu  przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. 2002 r. Nr 167 poz. 1375).

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2006 r. Nr 206 poz. 1517).

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U. 2006 r. Nr 206 poz. 1518).

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. 2006 r. Nr 206 poz. 1519 ).

9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r. Nr 133 poz. 883).

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 1998 r. Nr 80 poz. 521).

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2001 r. Nr 121 poz. 1306).

12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024).

13. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 1999 r. Nr 11 poz. 95).

14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ).

15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 r. Nr 10 poz. 68).

16. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2001 r. Nr 130 poz. 1450).

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych uradzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz.U. 2002 r. Nr 128 poz. 1094).

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz.U. 2007 r. Nr 151 poz. 1078).

19. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204).

20. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 r. Nr 64 poz. 565).

21. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005 r. Nr 200 poz. 1651).

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. 2005 r. Nr 205 poz. 1692 ).

23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2005 r. Nr 212 poz. 1766).

24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U. 2005 r. Nr 214 poz. 1781 ).

25. Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania (Dz.U. 2005 r. Nr 217 poz. 1836 ).

26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (Dz.U. 2007 r. Nr 61 poz. 415).

27. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. 2002 r. Nr 126 poz. 1068 z późn. zm.).
II. Architektura Systemu, wykorzystywane technologie

1. System musi być zbudowany w architekturze trójwarstwowej, złożonej z:

a) programu klienckiego (kod generowany dla przeglądarki internetowej),

b) serwera aplikacji (kod zarządzający aplikacją, wykonujący funkcje z zakresu logiki biznesowej, pośredniczący między żądaniami programu klienckiego a funkcjami udostępnianymi przez motor bazy danych),

c) motoru bazy danych, zarządzającego SQL-ową bazą danych.

2. System musi umożliwiać pracę na minimum jednej bazie komercyjnej oraz jednej bazie typu Open Source

3. System w warstwie serwera aplikacji i bazodanowej posiada musi posiadać wersje uruchamiane w środowiskach systemowych bazujących na technologii Microsoft Windows 2000 i wyższych oraz w środowiskach opartych na systemie Linux. Uruchomione w różnych środowiskach systemowych wersje systemu muszą wzajemnie współpracować.

4. System w warstwie klienckiej musi poprawnie działać w różnych środowiskach (Windows, Linux) z następującymi przeglądarkami WWW z obsługą Wirtualnej Maszyny Javy:

a) Microsoft Internet Explorer od wersji 7,

b) Firefox od wersji 2.0.

5. System poza obsługą mechanizmów współpracy z edytorami OpenOffice i Microsoft Word nie może wymagać instalacji dodatkowych komponentów typu plug-in przez użytkowników (urzędników, administratorów, klientów urzędu). System musi realizować wszystkie czynności przez przeglądarkę internetową z obsługą wirtualnej maszyny Java.

6. Do realizacji wybranych funkcji administracyjnych (archiwizacja bazy danych, aktualizacja oprogramowania) dopuszcza się pracę na konsoli administracyjnej serwera. Dla komponentów oprogramowania systemowego i narzędziowego, dla których wymagane jest operowanie na konsoli administracyjnej serwera wymagane jest, aby wszystkie te czynności można było realizować wykorzystując interfejs tekstowy za pośrednictwem protokołu SSH lub równoważnego.

7. Dostarczone oprogramowanie musi posiadać polskojęzyczny interfejs użytkownika oraz obsługę polskich liter i sortowania wg polskiego alfabetu. Dotyczy to całego obszaru systemu.

8. Interfejs użytkownika aplikacji udostępniany przez przeglądarkę internetową musi  wykorzystywać technologię AJAX w celu przyspieszenia pracy.

9. Dopuszczalne formaty przetwarzanych plików nie mogą być ograniczone przez technologię Systemu.

10. System musi być skalowalny, przy czym skalowanie systemu może odbywać się przez:

a) dołączenie dodatkowych stanowisk – zwiększanie liczby użytkowników,

b) rozbudowę warstwy aplikacyjnej (zwiększenie zasobów komputerów obsługujących warstwę poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów oraz zwiększanie liczby maszyn),

c) rozbudowę warstwy bazodanowej (zwiększenie zasobów komputerów obsługujących warstwę poprzez rozbudowę pamięci, zwiększenie liczby procesorów, zwiększenie pojemności pamięci masowych).

d) Wszystkie dostarczane komponenty oprogramowania w ramach SOD muszą tworzyć jednolity system informatyczny, w szczególności poprzez:

e) wykorzystanie jednej wspólnej bazy danych (struktura tabel musi być jedna, wspólna dla wszystkich komponentów), w szczególności wszystkie dane muszą być zapisywane i odczytywane z jednej bazy danych,

f) wykorzystanie wspólnego interfejsu użytkownika,

g) wykorzystanie wspólnych kartotek wspomagających przez poszczególne komponenty (kartoteka interesantów urzędu, struktura organizacyjna urzędu, rejestry urzędowe),

h) wykorzystanie wspólnego i spójnego systemu uprawnień,

i) jedno miejsce logowania się do poszczególnych komponentów systemu.

j) System musi umożliwić rozpraszanie repozytorium dokumentów w ramach jednego systemu obiegu dokumentów na wiele komputerów rozmieszczonych w różnych lokalizacjach geograficznych (np. budynki urzędu).

k) System musi być niezależny od wyboru pakietów biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.) służących do tworzenia i uaktualniania poszczególnych dokumentów przez pracowników urzędu.

l) System musi pozwalać na jednoczesny dostęp do danych wielu użytkownikom oraz zapewniać ochronę tych danych przed utratą spójności lub zniszczeniem.

m) Musi istnieć możliwość samodzielnego definiowania rejestrów w Systemie np. rejestru zarządzeń kierownika jednostki itp.
III. Wymagania ogólne:
1. Systemu musi posiadać jednolity, intuicyjny i przejrzysty interfejs graficzny

2. W sposób czytelny muszą być prezentowane poszczególne etapy obiegu dokumentów

3. System musi umożliwiać zdefiniowanie struktury organizacyjnej opartej na stanowiskach, do których przypisywani są pracownicy

4. System musi umożliwiać przetwarzanie spraw oraz korespondencji zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną

5. Interfejs użytkownika musi być w pełni polskojęzyczny

IV. Wymagania funkcjonalne:
1. W zakresie prowadzenia bazy interesantów:

a) system musi umożliwiać prowadzenie bazy interesantów z podziałem na co najmniej osoby fizyczne i prawne, zawierającej następujące dane: imię i nazwisko / nazwa, nr PESEL, nr NIP, nr REGON, adres (miejscowość, kod-pocztowy, ulica, nr domu), telefon, telefon komórkowy, e-mail, fax

b) system musi mieć wbudowany słownik GUS (TERYT) w zakresie miejscowości oraz ulic. Musi istnieć możliwość globalnego dla całego systemu uaktywnienia słownika bądź wyłączenia. Wyłączenie słownika powinno skutkować tym, iż nie jest on widoczny w żadnym miejscu systemu

c) przy stosowaniu słowników TERYT musi istnieć możliwość wprowadzenia danych, których nie ma w słowniku TERYT

d) baza interesantów musi być jedna dla całego systemu, dostępna dla wszystkich osób pracujących w systemie

e) musi istnieć automatyczne sprawdzenie poprawności wprowadzanych do systemu danych typu NIP, PESEL, REGON poprzez sprawdzenie sum kontrolnych.

f) kojarzenie z obiektami – obiekty w systemie muszą mieć przypisanego adresata bądź nadawcę z bazy interesantów w określonym kontekście (np. pełnomocnik, wnioskodawca, twórca, osoba upoważniona do odbioru korespondencji)

g) korekta danych – musi istnieć możliwość poprawiania błędnych wpisów (przede wszystkim literówki) - zmiana będzie powodować zmianę we wszystkich obiektach, do których przypisana jest dana pozycja z bazy interesantów, z zapisem w historii,

h) aktualizacja danych – zmiana danych musi następować przy zachowaniu danych poprzednich - zmiana nie powodująca zmian w dotychczasowych obiektach, do których przypisana była dana pozycja z bazy interesantów; informowanie użytkownika o istnieniu wielu wersji danych interesanta z dostępem do danych w każdej z wersji,

i) wyszukiwanie adresata w bazie przynajmniej wg pól: imię i nazwisko / nazwa, nr PESEL, nr NIP, nr REGON, adres (miejscowość, kod-pocztowy, ulica, nr domu), telefon, telefon komórkowym e-mail, fax 

j) zapisywanie historii wpisów zawierającej informacje dotyczące: daty utworzenia wpisu, osoby, która utworzyła wpis, każdorazowej edycji wpisu (zarówno korekty jak i aktualizacji), osoby która edycji dokonała, oraz daty

k) wersjonowanie – zapisywanie wszystkich wersji (stanów) danych adresowych z możliwością przywrócenia dowolnej z nich,

l) zachowanie danych na określony dzień – odtworzenie stanu danych adresowych na wybrany dzień

m) misi istnieć możliwość zaimportowania pełnej bazy interesantów z systemu MIKROPESEL

2. W zakresie struktury organizacyjnej, System musi zawierać opcje:
a) definiowania struktury organizacyjnej, (odwzorowanie podległości elementów organizacji jednostki - jednostek podległych, komórek organizacyjnych i stanowisk)

b) przyporządkowania użytkownika do wielu stanowisk (praca na wielu stanowiskach)

c) pokazywania całej struktury i wybranych fragmentów i elementów

d) zarządzania strukturą (dodawanie elementów, edycja itp.)

e) filtrowania struktury po elementach, osobach

f) definiowania danych teleadresowych dla każdej komórki oddzielnie

g) skonfigurowania różnych Elektronicznych Skrzynek Podawczych dla każdej komórki struktury organizacyjnej oddzielnie. Każda komórka/jednostka podległa / wydział musi korzystać z innej, indywidualnej Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

h) zdefiniowania dla każdej komórki oddzielnie czy pracujący w niej pracownicy będą mogli zakładać z jednego dokumentu wiele spraw

3. W zakresie obsługi kancelarii:
a) System musi umożliwiać przyjmowanie korespondencji przychodzącej złożonej pocztą elektroniczną (SMTP) na adres e-mail urzędu bądź komórki organizacyjnej, poprzez  formularze elektroniczne z  wykorzystaniem nośników cyfrowych,

b) System musi umożliwiać rejestrację papierowej korespondencji przychodzącej wraz z załącznikami i skanowanie jej do postaci elektronicznej. Skanowanie powinno odbywać się z poziomu systemu bez konieczności instalowania oraz uruchamiania dodatkowych aplikacji.

c) W systemie musi istnieć możliwość definiowania rejestrów dokumentów przychodzących i wychodzących,

d) W Systemie musi być zawarte automatyczne tworzenie dziennika korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

e) System musi zawierać bazę adresową zawierającą dane osób, instytucji, do których często są wysyłane liczne, często o tej samej treści pisma, zaproszenia, życzenia itp.  Dodatkowo musi istnieć możliwość:

· eksportu bazy adresowej do formatu csv i xls w celu tworzenia korespondencji seryjnej;
· nadawania uprawnień pracownikom, którzy będą zarządzać bazą.
· rejestracji historii zmian wprowadzanych w bazie adresowej.
· sortowania zawartości bazy adresowej
· drukowania zawartości bazy adresowej
· ustawienia w systemie powiadomień, które będą przypominały o nadchodzących imieninach, urodzinach i wydarzeniach

f) System musi rejestrować dokumenty przychodzące i wychodzące tradycyjne oraz elektroniczne za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, e-mail, fax

g) Obowiązkowe definiowanie maski numeru dla poszczególnych typów obiektów, 

h) Obowiązkowe automatyczne wypełnianie części numeru pobierając dane np. ze struktury organizacyjnej, 

i) System musi przechowywać treści dokumentów wraz z załącznikami - format dokumentu może mieć dowolną postać (dokumenty elektroniczne i pliki graficzne w dowolnym formacie, dokumenty skanowane, maile, faksy, pliki dźwiękowe i inne),

j) System musi umożliwić zapisanie fizycznej lokalizacji załącznika papierowego (dokumentacji, wniosku, sprawy) i śledzenie jego obiegu niezależnie do obiegu dokumentów zeskanowanych  lub elektronicznych

k) Obowiązkowe opisywanie dokumentów za pomocą metryki zawierającej najważniejsze informacje o danym dokumencie, w przypadku formularzy elektronicznych powinno się to odbywać automatycznie;

l) Metryczka korespondencji przychodzącej w Systemie musi posiadać minimum takie pola jak:

· Data na dokumencie,
· Data wpływu (podpowiadana przez system, z możliwością jej modyfikacji dla uprawnionych użytkowników);
· Typ dokumentu (wniosek. pismo, skarga itp.). Powinna istnieć w systemie możliwość dodania dowolnego typu dokumentu wraz z możliwością określenia czy ma to być typ globalny (widoczny w całym systemie) czy nie (widoczny tylko w zdefiniowanych komórkach)
· Sposób dostarczenia (np. osobiście, pocztą, mailem, faksem, przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą)
· nadawcę / odbiorcę;
· krótki opis korespondencji, streszczenie pisma;
· nr zawarty na piśmie (znak obcy pisma);
· opis załączników pozostających w formie papierowej
· listę załączników.

m) System musi umożliwiać określenie rodzaju korespondencji za pomocą pola słownikowego.

n) Musi istnieć możliwość przechowywania wszystkich stanów dokumentu od momentu jego zarejestrowania w systemie,  automatyczne zapisywanie kolejnych stanów po każdej zmianie w treści pliku dokumentu lub zmianie metadanych, możliwość przywrócenia dowolnej wersji dokumentu

o) Użytkownik musi mieć możliwość przypisania nadawcy bądź adresata z bazy interesantów i określenie jego statusu w stosunku do dokumentu (np. pełnomocnik, wnioskodawca, twórca, osoba upoważniona do odbioru korespondencji),

p) System musi umożliwiać wstępną rejestrację pism, blokując numer w książce podawczej urzędu oraz umożliwiać późniejsze ich uzupełnienie w trakcie pełnej rejestracji pisma. Wstępna rejestracja pisma winna odnotowywać minimum datę wpływu i ilość załączników oraz generować potwierdzenie złożenia dokumentów w kancelarii urzędu. Dokumenty takie winny być opatrywane etykietami ewidencyjnymi z numerem oraz listą załączników złożonych z dokumentem.

q) Musi istnieć możliwość wyświetlania różnych zestawów metadanych w różnych rejestrach dla jednego dokumentu,

r) Musi zachodzić rejestracja dokumentu potwierdzającego dostarczenie pisma adresatowi,

s) Musi istnieć możliwość drukowania potwierdzenia przyjęcia dla klienta / interesanta (odpowiednik pieczęci wpływu przybijanej na kopii dokumentu dla interesanta) zawierającego: datę wpływu pisma, numer pod którym zostało zarejestrowane we właściwym rejestrze, dane osoby, która złożyła pismo, dane komórki oraz dane osoby która zarejestrowała pismo, temat pisma, oraz dane dodatkowe: numer kodu kreskowego identyfikujący dokument i umożliwiający sprawdzenie stanu załatwienia swojej sprawy przez interesanta,

t) Użytkownik musi mieć możliwość drukowania etykiety wpływu zastępującej pieczęć wypływu na drukarce kodów  kreskowych (wymagana, co najmniej obsługa protokołu EPL / EPLII),

u) System umożliwiać musi oznaczanie kodem kreskowym dokumentu papierowego (nadruk lub naklejka), ewidencjonowanie w systemie przydzielonego pismu kodu kreskowego oraz identyfikowanie w systemie (danych ewidencyjnych) dokumentu przy użyciu czytnika kodów kreskowych.

v) Musi istnieć możliwość rejestracji faktur w oddzielnym, specjalnie przeznaczonym do tego Rejestrze faktur. Rejestr faktur może być oddzielnie prowadzony dla każdej komórki struktury organizacyjnej. Rejestracja faktury musi opierać się na wypełnieniu metryczki oraz skanowaniu faktury i automatycznym dołączeniu jej do odpowiedniej metryczki. Metryczka opisująca fakturę musi posiadać, co najmniej następujące pola:

· Data faktury

· Data wpływu faktury

· Termin płatności faktury

· Nadawca faktury

· Opis faktury

· Kwota, na jaką opiewa faktura

w) Dla korespondencji wychodzącej system musi automatyzować obsługę pism wychodzących poprzez prowadzenie pocztowej książki nadawczej w formie rejestru oraz musi umożliwiać drukowanie kopert i pocztowych potwierdzeń odbioru. System umożliwiać musi również zarejestrowanie oraz powiązanie z odpowiednim dokumentem zwrotnego potwierdzenia dostarczenia dokumentu (żółta karteczka)

x) skanowanie dokumentów, w tym wielostronicowych, z poziomu systemu - aplikacja skanująca musi umożliwiać:

· skanowanie w kolorze, odcieniach szarości i czarno – białe,

· tworzenie plików wielostronicowych skanów w formacie TIFF ze skanera,

· podgląd plików wielostronicowych skanów w formacie TIFF,

· edycję organizacji plików wielostronicowych skanów (dodawanie nowych stron, usuwanie stron, zmiana kolejności stron),

· prostą edycję obrazu stron (co najmniej obracanie obrazu strony o dowolny kąt oraz 90, 180 i 270 stopni, zmianę jasności obrazu, zmniejszanie głębi kolorów obrazu strony),

y) System musi rozpoznawać tekst (OCR) i zapis wyniku rozpoznawania do pliku tekstowego przyporządkowanego do dokumentu; 
4. W zakresie obsługi dokumentów i innych obiektów, musi istnieć:

a) wielopoziomowa dekretacja wpływającej korespondencji z możliwością niezależnego kierowania oryginałów dokumentów i sporządzania dowolnej ilości ich kopii, 

b) rejestrowanie i prowadzenie spraw wraz z obiektami związanymi: dokumentami, fakturami, mailami, zdarzeniami z kalendarza, 

c) kontrolowanie stanu sprawy (stopnia realizacji) przez uprawnionych użytkowników i poszczególnych terminów realizacji, 

d) przekazywanie prowadzonych spraw innym pracownikom do dalszego prowadzenia,

e) tworzenie i przechowywanie wielu wersji (stanów) dokumentu, informowanie o liczbie wersji (proponowana jest zawsze najnowsza wersja), dostęp do treści w każdej z wersji, 

f) przywracanie stanu poprzedniego – pozwala na zapisanie plików i metadanych jako stan aktualny ze stanu wybranego przez operatora, 

g) dołączanie do obiektów dyspozycji przełożonych oraz uwag i komentarzy (tzw. „żółtych karteczek”),

h) zarządzanie dostępem użytkowników do różnych rodzajów dokumentów, spraw oraz rejestrów,

i) definiowanie szablonów dokumentów sporządzanych w popularnych edytorach tekstów (przynajmniej MS Word, Open Office) z poziomu aplikacji (pisma wychodzące, wewnętrzne i inne dokumenty), z możliwością wstawiania do treści pisma znaczników, których zawartość jest automatycznie odczytywana z bazy danych dokumentów i interesantów,

j) ewidencja i nadzór nad dokumentami wewnętrznymi organizacji 

k) rejestrowanie historii życia dokumentu i sprawy,

l) klasyfikacja dokumentów i spraw za pomocą rzeczowego wykazu akt, możliwość modyfikacji RWA,

m) współpraca z urządzeniami identyfikującymi kod kreskowy, umożliwiająca szybką identyfikację dokumentów, 

n) podpisywanie dokumentów bezpiecznym i zwykłym podpisem elektronicznym (weryfikowanym certyfikatami wszystkich centrów kwalifikowanych działających w Polsce) z poziomu aplikacji, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania na stacjach roboczych,

o) obsługa udzielania zastępstw przez pracowników oraz obsługa pracy w zastępstwie (zastępujący dziedziczy uprawnienia zastępowanego),

p) System musi posiadać możliwość zintegrowania z serwerem OCR.
5. W zakresie ustawień osobistych, System musi posiadać:

a) zintegrowany terminarz organizacji

b) możliwość przeglądania informacji zgromadzonych w kalendarzu w różnych widokach (ciągły, dzienny, tygodniowy, miesięczny, grupowy ),

c) wbudowane słowniki w kalendarzu (imieniny, lista świąt stałych i ruchomych, definiowanie rocznic),

d) definiowanie terminów i zdarzeń w kalendarzu; terminy mogą być definiowane dla siebie bądź dla innych pracowników zgodnie z uprawnieniami oraz jako jednorazowe bądź cykliczne,

e) System musi pozwolić na dodawanie terminów, spotkań oraz zadań w kalendarzu z możliwością przypisania do nich dokumentów, spraw, których dotyczą oraz ustawienia ile dni wcześniej system ma przypomnieć o zdarzeniu

f) Zdarzenie w kalendarzu użytkownik może przypisać do samego siebie, dowolnej ilości osób niezależnie od działów lub do całych działów

g) System musi mieć możliwość bieżącego monitorowania i informowania użytkownika o zbliżających się terminach w kalendarzu użytkownika.

h) W zadaniach musi istnieć możliwość zmiany statusu. Zadanie wisi u osoby, która ma je wykonać aż do momentu zatwierdzenia wykonania zadania przez osobę zlecającą

i) zarządzanie zasobami organizacji, takimi jak: samochody służbowe, rzutniki, sale konferencyjne,
6. W zakresie wyszukiwania, musi istnieć:

a) wyszukiwanie dokumentów, innych obiektów i interesantów według opisujących je metadanych,

b) przeszukiwanie pełnotekstowe uprzednio indeksowanych zasobów z uwzględnieniem polskiej fleksji - odnajdywanie wyrazów w treści dokumentów niezależnie od ich formy gramatycznej,

c) wyszukiwanie wyrazów o podobnej pisowni (sugerowanie przez wyszukiwarkę wyrazów o podobnej pisowni),

d) wyszukiwanie według kryteriów łączonych – stosowanie w jednym zapytaniu kryteriów według metadanych dokumentu, jak i wyrazów znajdujących się w jego treści,

e) ograniczenie zapytania do zadanego rodzaju pliku itd.

f) wybór źródeł zasobów podlegających wyszukiwaniu,

g) generowanie raportu zawierającego listę wszystkich zapytań, listę najczęstszych zapytań itp.,

h) podświetlanie wyszukiwanych słów/fraz w wynikach wyszukiwania,

i) możliwość wydrukowania dowolnych wyników wyszukiwania
7. W zakresie klienta poczty e-mail, musi istnieć:

a) możliwość odbierania poczty poprzez POP3 

b) możliwość wysyłania poczty poprzez SMTP i SMTPS,

c) możliwość przeszukiwania folderów poczty co najmniej wg tematu, nadawcy lub odbiorcy i treści,

d) możliwość automatycznego zarejestrowania e-maila przychodzącego, jako pismo w systemie obiegu dokumentów z poziomu klienta poczty,

e) możliwość automatycznego zarejestrowania e-maila wychodzącego, jako pismo w systemie obiegu dokumentów z poziomu klienta poczty (w jednym kroku z wysyłaniem oraz w kolejnym kroku – rejestracja w systemie po wysłaniu e-maila),

f) możliwość dołączenia emaila do sprawy, jako mail lub jako dokument

g) możliwość zachowywania szkiców (wersji roboczych) e-maili
8. W zakresie integracji z komunikatorem typu Instant Messaging, musi istnieć:

a) integracja danych użytkowników (login, nazwa pełna) z bazą użytkowników systemu, 

b) odzwierciedlenie przynależności użytkowników do poszczególnych komórek struktury organizacyjnej

c) odbieranie komunikatów z systemu i wysyłanie ich do użytkowników komunikatora, jako powiadomienia systemowe np. w momencie dekretacji dokumentu, przypisania sprawy pracownikowi, przypisaniu zdarzenia w kalendarzu

d) możliwość wysyłania komunikatów również do użytkownika, który nie jest zalogowany w systemie. Taki użytkownik odbierze komunikaty po uruchomieniu komunikatora

e) możliwość zapisu w systemie (jako dokument) treści rozmów, zarówno indywidualnych jak i grupowych (chat-room),

f) rozpoznawania adresów stron internetowych i automatyczne ich otwieranie w przeglądarce internetowej
V.  Wymagania odnośnie sposobu wdrożenia systemu:
1. Wykonawca:

a) przeprowadzi analizę obejmującą identyfikację 5 wybranych przez Zamawiającego procesów związanych z obsługą dokumentów oraz mapowanie tych procesów.
b) ustali i wprowadzi parametry startowe systemu niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji, w tym:
· strukturę organizacyjną,

· słownik klasyfikacji dokumentów i spraw (JRWA lub inny),

· rejestry, rodzaje i właściwości ewidencjonowanych obiektów.

c) opracuje szczegółowy scenariusz wdrożenia sytemu
VI. Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej licencji na korzystanie 
z elektronicznego obiegu dokumentów przez co najmniej 100 użytkowników jednocześnie.
5.1.2. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Dostarczone rozwiązanie musi spełniać minimalne poniższe wymogi:

Wykonawca musi zapewnić zgodność systemu ze stanem prawa obowiązującym w dniu przekazania systemu do użytku Zamawiającego.
W szczególności system musi być zgodny z normami prawnymi takimi jak:

· Art. 6 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.),

· Ustawa  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64 poz. 565 z późn. zm.). 

· Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r.                                w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. Nr 200 poz. 1651),

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października  2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. Nr 212 poz. 1766), 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 227 poz. 1664);
· Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
1. Wymagania ogólne:
System musi:

a) posiadać przejrzysty, w pełni polskojęzyczny, graficzny interfejs,
b) być zaprojektowany w architekturze czterowarstwowej:

· warstwa prezentacji obsługiwany za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej

· warstwa aplikacji obejmujące serwer systemu,

· warstwa danych, zawierająca serwer baz danych zgodnej ze standardem SQL,

· warstwa wymiany danych (protokołu SOAP lub równoważnego),
c) zapewniać weryfikację bezpiecznego podpisu elektronicznego, którym opatrzony jest dokument elektroniczny wpływający do skrzynki podawczej, w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę,
d) wystawiać urzędowego poświadczenia odbioru (UPO) zgodnego z wymogami prawnymi,
e) posiadać wbudowany mechanizm komunikacji z systemem  obiegu dokumentów,
f) zapewniać ewidencjonowanie oraz archiwizowanie dokumentów elektronicznych, 
w tym poświadczeń odbioru (UPO),
g) system może być dostarczony jako udostępniona usługa (outsourcing)

2. Wymagania funkcjonalne:
System musi:
a) posiadać co najmniej następujące interfejsy:

· użytkownika dostępny przez przeglądarkę WWW,

· administracyjny dostępny przez przeglądarkę WWW,
· administracyjny dostępny za pośrednictwem protokołu SOAP lub równoważnego

b) posiadać następujące funkcjonalności:

· obsługa dowolnych formatów plików,
· obsługa dokumentów elektronicznych z podpisem otaczającym lub podpisem odłączonym,
· możliwość podpisywania dokumentów bezpośrednio z poziomu systemu,
· obsługę formatu XADES i znaczników czasu,
· dokonywać weryfikacji podpisu kwalifikowanego wydanego przez dowolne polskie centrum certyfikacji uprawnione do ich wydawania,
· automatycznie generować Urzędowe Poświadczenie Odbioru w sposób zgodny z przepisami prawa w tym zakresie,
· ewidencjonowanie dokumentów elektronicznych,
· system mailowego powiadamiania użytkownika o oczekujących dokumentach,
· system powinien posiadać dziennik logowania użytkowników oraz rejestrować nieudane próby logowania,
· połączenie pomiędzy systemem a współpracującym systemem elektronicznego obiegu dokumentów  powinno być nawiązywane z wykorzystaniem szyfrowanego kanału transmisji danych.

5.1.3. Elektroniczne formularze on-line

Dostarczone rozwiązanie musi spełniać minimalne poniższe wymogi:

I. Elektroniczne formularze on-line muszą być zgodne z aktami prawnymi regulującymi zasady i sposób załatwiania spraw w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Internetu.
W szczególności Elektroniczne Formularze muszą być zgodne z następującymi wymogami prawnymi:

Podstawy Prawne:

· Art. 6 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) ,
· Art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r., Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) ,
· §3 i §5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr. 200, poz. 1651) ,
· Rozporządzenie z dnia 27 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 227, poz. 1664) w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych z dnia 27 listopada 2006 rokuk
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r.  w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U. Nr 151, poz.1078).
1. Wymagania ogólne:

Architektura systemu elektronicznych formularzy i wykorzystywane technologie:

a) Dane przechowywane w formacie XML

b) Struktura dokumentu XML określona za pomocą standardu XSD

c) Wygląd formularza zdefiniowany za pomocą XSLT

d) Udostępnienie formularza na stronie WWW.
Opis funkcjonalności systemu elektronicznych formularzy:

a) Jednolity, intuicyjny i przejrzysty dla użytkownika interfejs graficzny.

b) Polskojęzyczny interfejs użytkownika z obsługą liter języka polskiego.

c) Integracja Elektronicznych Formularzy on-line z oferowaną Elektroniczną Skrzynką Podawczą,
d) Musi istnieć możliwość zamieszczenia odnośnika do konkretnego Formularza Elektronicznego na dowolnej stronie WWW.

e) Możliwość wygenerowania formularza przynajmniej w formacie PDF oraz XML.

f) Możliwość pobrania wygenerowanego formularza.

g) Pola takie jak PESEL, NIP, REGON muszą być walidowane pod względem poprawności numeru.

h) Możliwość zdefiniowania dla dowolnego pola wyrażenia regularnego, ze względu na które pole będzie walidowane

i) Po nieprawidłowym przejściu walidacji przy każdym niepoprawnym polu musi być wyświetlany odpowiedni komunikat o błędzie. Możliwość zdefiniowania treści komunikatu.

j) Możliwość określenia dla każdego pola czy jest ono obowiązkowe. W przypadku pól obowiązkowych musi być sprawdzane ich wypełnienie.

k) Możliwość zdefiniowania następujących transformacji zawartości pola: na same małe litery, na same duże litery, przekształcenie pierwszej litery pola na dużą literę bez względu na to w jaki sposób tekst został wprowadzony przez użytkownika

l) Możliwość zdefiniowania dla pola maksymalnej ilości znaków jakie mogą zostać wpisane

m) Możliwość zdefiniowania domyślnej wartości dla każdego pola. Domyślne wartości powinny być wyświetlone na formularzu podczas wypełniania przez użytkownika, powinna istnieć możliwość zmiany wartości domyślnych pól.

n) Typy pól możliwych do zdefiniowania w formularzu:

· Pole tekstowe krótkie

· Pole tekstowe długie

· Pole jednokrotnego wyboru

· Pole wielokrotnego wyboru

· Data

o) Przy generowaniu formularza w formacie PDF musi być możliwe użycie następujących form wypełnienia/zaznaczenia pól:

· Wpisanie pola tekstowego

· Wpisanie tekstu w kratki

· Zaznaczenie przez postawienie krzyżyka

· Zaznaczenie przez podkreślenie

· Zaznaczenie przez otoczenie

· Skreślenie

W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca dostarczy system gotowy do pracy 
i wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym co najmniej 10 elektronicznych formularzy dedykowanych do załatwiania spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej. 
II. Ponadto Wykonawca dostarczy i uruchomi, na co najmniej 10 stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego, specjalny elektroniczny edytor do tworzenia formularzy, dokumentów, w tym aktów prawnych w formacie XML zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie wymagań technicznych dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, elektronicznej formy dzienników urzędowych oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz.U. z 2008, Nr 75, poz. 451 ze zmianami).
Dostarczone rozwiązanie musi spełniać minimalne poniższe wymogi, funkcjonalności:

· możliwość autoryzacji użytkowników z wykorzystaniem bazy danych elektronicznego systemu obiegu dokumentów posiadanego przez Zamawiającego (za pośrednictwem mechanizmu ODBC, struktura bazy danych)
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Schemat bazy danych użytkowników
· możliwość podglądu aktualnie tworzonego dokumentu (format PDF),

· możliwość importowania danych tekstowych i tabel ze schowka,

· możliwość importowania tabel zapisanych w plikach CSV,

· możliwość eksportu edytowanego dokumentu do formatów RTF i PDF,

· możliwość tworzenia i edycji szablonów dokumentów aktów prawnych,

· możliwość wyboru czcionki,

· dynamiczne podpowiedzi zawężające możliwy wybór elementu (program powinien pokazywać listę dozwolonych w danym miejscu edycyjnym elementów)

· tworzenie xml zgodnego ze standardem w3c, 

· możliwość przypisania atrybutów czcionki (pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, indeks górny, indeks dolny) wewnątrz poszczególnych znaczników dokumentu,

· możliwość dodania linku i przypisu wewnątrz poszczególnych znaczników dokumentu,

· możliwość edycji wielu aktów w tym samym czasie (w różnych zakładkach),

· intuicyjny interfejs ze zmniejszoną do minimum ilością ustawień i konfiguracji, 

	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	W ramach wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów wraz z elektroniczną skrzynką podawczą i formularzami on-line na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie - jednostki organizacyjnej Miasta Dęblin, Wykonawca przeszkoli 
30 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania w/w oprogramowaniem,

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego,

· Harmonogram szkoleń: Wykonawca opracuje harmonogram szkolenia i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji,

· Materiały szkoleniowe: Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń instrukcje użytkownika i administratora,

· Organizacja szkoleń będzie  przebiegała etapowo w sposób następujący:

· Etap pierwszy - szkolenie grupowe (4 godz. zegarowe) - ogólne przeznaczenie systemu i główne funkcjonalności; tryb przeprowadzenia: wykład;

· Etap drugi - indywidualne szkolenia stanowiskowe dla wskazanych pracowników (8 godz. zegarowych na każdego pracownika) – dodatkowe wyjaśnienia odnośnie pracy na konkretnym stanowisku,  nauka efektywnego korzystania z systemu, personalizacja pracy na stanowisku; tryb przeprowadzenia: konsultacje/ćwiczenia

· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego;

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczone oprogramowanie - elektroniczny obieg dokumentów wraz z elektroniczną skrzynką podawczą i formularzami on-line na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie - jednostki organizacyjnej Miasta Dęblin, Wykonawca udzieli rocznej gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania:

· co najmniej raz na trzy miesiące, aktualizacji (update’ów, upgrade’ów) i w razie potrzeby rekonfiguracji oprogramowania, w terminie i zakresie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym,

· co najmniej raz w tygodniu backup’u niezbędnych danych do ewentualnego odtworzenia w przypadki awarii, w formie, zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
.


5.2. Elektroniczne archiwum na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Dęblinie - jednostki organizacyjnej Miasta Dęblin – 1 szt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi na wskazanym przez Zamawiającego serwerze z system operacyjnym LINUX i stanowiskach komputerowych z systemem operacyjnym Windows, oprogramowanie realizujące funkcjonalność elektronicznego archiwum.
System elektronicznego archiwum należy dostarczyć wraz ze wszystkim niezbędnymi systemami towarzyszącymi (systemami zarządzania bazami danych, bibliotekami uruchomieniowymi i programistycznymi, etc.) niezbędnymi do pełnego działania niniejszego systemu.
Minimalne wymagania dot. systemu elektronicznego archiwum: 
I. Rozwiązania wchodzące w skład systemu Archiwum muszą być zgodne z aktami prawnymi regulującymi pracę i sposób postępowania z dokumentacją archiwalną oraz niearchiwalną. W szczególności System musi być zgodny z następującymi wymogami prawnymi:

· Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 r. (tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 97 poz. 672 i 673),

· Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. (Dz. U. 2002, nr 167, poz. 1375 ),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1517),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518),

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2. listopada2006 w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 2006, poz. 1519).

II. Architektura systemu, wykorzystywane technologie:
1. System musi być zbudowany w trójwarstwowej strukturze – model, widok, kontroler. 

2. System musi wykorzystywać system zarządzania relacyjnych baz danych.

3. System w warstwie serwera aplikacji i bazodanowej musi posiadać możliwość uruchomienia w środowiskach systemowych opartych na technologii Microsoft oraz w środowiskach bazujących na systemie Linux.

4. Poprawne działanie w warstwie klienckiej musi zapewniać przeglądarka internetowa Firefox od wersji 3.0 z obsługą Javy (lub inne, zgodne lub równoważne).
III. Cechy ogólne systemu:
1. System musi posiadać polskojęzyczny interfejs użytkownika z obsługą polskich liter, zapewniać sortowanie informacji wg polskiego alfabetu. Dotyczy to całego obszaru systemu.

2. System musi działać w architekturze klient-serwer dzięki czemu nie musi być instalowany na komputerach użytkowników. System musi zapewniać obsługę 100 jednoczesnych użytkowników.

3. System musi pozwalać na dostęp do danych wielu użytkownikom na raz, jednocześnie zapewniając ochronę tych danych przed utratą spójności czy zniszczeniem.

4. System jako autoryzacji wejścia powinien wymagać podania nazwy użytkownika oraz unikalnego hasła znanego tylko i wyłącznie osobie logującej się do systemu.

5. System powinien posiadać mechanizmy kontrolne i automatyzujące pracę użytkownika: kontrola poprawności dat, poprawności symboli z RWA, automatyczne podawanie danych typu hasło z RWA, znak teczki, sygnatura, lp., kategoria archiwalna.

6. System musi być wyposażony w sekcje:

- wprowadzania/importu danych teczek/spraw 

- zawartości archiwum (przechowuje teczki/sprawy wraz z danymi)

- wyszukiwarek zawartości archiwum

- udostępniania i zwrotu akt

- brakowania akt

- przekazywania akt do Archiwum Państwowego

- generowania niezbędnych dokumentów

- bazy słownikowej wykorzystywanej w systemie

IV. Specyfikacja funkcjonalna systemu:
System Archiwum musi dzielić się na dwa moduły: 

-
moduł archiwów papierowych,

-
moduł archiwów elektronicznych.

V. Ogólna charakterystyka systemu z podziałem na moduły:
Moduł P-Archiwum (archiwów papierowych) musi wspomagać ewidencję dokumentów papierowych, wyszukiwanie, wypożyczanie, proces brakowania i przekazywania do Archiwum Państwowego. System musi posiadać interfejs dla archiwistów oraz urzędników, dzięki któremu urzędnicy mogą wprowadzać spisy zdawczo-odbiorcze do systemu, odciążając w ten sposób pracowników archiwum zakładowego. P-Archiwum ewidencjonuje teczki znajdujące się fizycznie na stanie archiwum zakładowego.

Moduł E-Archiwum (archiwów elektronicznych) powinien ewidencjonować dokumenty elektroniczne, nie mające swojego oryginału w formie papierowej czyli tzw. dokumenty „born digital”. Moduł musi akceptować paczki archiwalne identyczne do tych, których wymaga Archiwum Państwowe. Moduł ten ewidencjonuje sprawy i dokumenty elektroniczne, wspomaga ich wyszukiwanie, brakowanie oraz przekazywanie do Archiwum Państwowego w formie paczek archiwalnych zgodnych ze standardem AP.

VI. Cechy funkcjonalne systemu:
W zakresie użytkowników oraz ich uprawnień:
W systemie musi być możliwość wyróżnienia co najmniej  4 rodzajów użytkowników:

1. Urzędnik – w module papierowym może wprowadzać spisy zdawczo-odbiorcze (spisy muszą zostać później potwierdzone) przeglądać zawartość archiwum oraz wypożyczać z niego wybrane teczki. W module archiwum elektronicznego może jedynie przeglądać zawartość archiwum zakładowego – wprowadzanie spraw realizowane jest tu za pomocą paczek archiwalnych bądź poprzez zintegrowany system elektronicznego obiegu dokumentów. 

2. Archiwista - posiada pełne możliwości pracy na dokumentacji znajdującej się w systemie (przyjmowanie spisów/paczek, ewidencja dokumentacji, przeglądanie zawartości, dokonywanie wypożyczeń, czynności związane z brakowaniem i przekazywaniem dokumentacji do AP oraz tworzenie struktury organizacyjnej jednostki i bazy słownikowej archiwum). Nie posiada jedynie opcji administracji, gdzie istnieje możliwość dodawania oraz edycji istniejących archiwów oraz ich użytkowników. Użytkownik z uprawnieniami archiwisty ma jedno archiwum główne do którego ma w/w pełny dostęp.

3. Gość - jest to osoba z uprawnieniami archiwisty do własnego archiwum zakładowego, uprawnienia gościa nadawane są automatycznie gdy osoba ta zaloguje się do archiwum, w którym nie ma pełnych praw. Jako gość może przeglądać jego zawartość, lecz nie może wykonywać żadnych działań związanych z archiwizacją.
4. Administrator - posiada uprawnienia archiwisty do wszystkich archiwów utworzonych w systemie gdyż w każdym z tych archiwów funkcjonuje jako administrator. Dodatkowo posiada na swoim koncie zakładkę, w której może dokonywać dodawania nowych użytkowników i archiwów oraz ich edycji. Posiada również możliwość wglądu w historię użytkowników.

W zakresie organizacji pracy:
1. System musi pozwalać na tworzenie wielu archiwów zakładowych (tzw. multiarchiwum), dzięki czemu administracja archiwum jednostki oraz jego oddziałami odbywać się może w obrębie jednego systemu. 

2. System musi umożliwiać tworzenie wielu schematów JRWA, na podstawie których odbywa się wprowadzanie dokumentacji. Zapewniona jest również rozbudowa schematów oraz ich uzupełnianie i korekta. 

3. System musi dawać możliwość tworzenia komórek organizacyjnych przekazujących dokumentację oraz użytkowników występujących w poszczególnych komórkach.

4. System musi pozostawiać dowolność użytkownikom w zakresie wprowadzania dokumentacji – wprowadzać ją mogą zarówno pracownicy wytwarzający dokumentację jak również osoby prowadzące archiwa zakładowe.

5. System musi pozwalać na przechodzenie między obydwoma jego modułami bez konieczności wylogowywania się – w zależności od uprawnień do modułów.

6. System musi udostępniać wysyłanie wiadomości między jego użytkownikami w celu koordynacji pracy – informacje systemowe o wybranych akcjach bądź możliwość wysyłania własnych wiadomości do użytkowników. System musi wyświetlać komunikaty w oknie roboczym, informując jego użytkownika o wybranych zdarzeniach związanych z jego kontem.

W zakresie wprowadzania dokumentacji:
System musi umożliwiać:

1. Wprowadzanie dokumentacji na podstawie zdefiniowanych wcześniej schematów JRWA.

2. Rejestrację spisów za pomocą importu z pliku CSV o zadanej strukturze 
(P-Archiwum).

3. Rejestrację spisów spraw, przy pomocy paczki archiwalnej zgodnej ze standardem Archiwum Państwowego (E-Archiwum).

4. Rejestrację paczki zawierającej sprawy pochodzącej ze zintegrowanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów – automatyczne rozpoznawanie osoby przekazującej spis, jej wydziału oraz jego skrótu, przyporządkowanie kategorii archiwalnej spraw zgodnie z wybranym schematem JRWA.

5. Rejestrację paczki archiwalnej przy pomocy formularza wyświetlanego w systemie.

6. Weryfikację zgodności paczki archiwalnej z jej standardem.

7. Składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego z poziomu systemu w celu wprowadzenia paczki spraw do zawartości archiwum zakładowego 
(E-Archiwum).

8. Wprowadzanie ręczne paczek archiwalnych do systemu (E-Archiwum).

9. Wprowadzanie spisów z poziomu systemu w sposób półautomatyczny – na podstawie numeru JRWA, system musi wprowadzać minimum następujące dane teczki: znak teczki, hasło klasyfikacyjne kategorii JRWA oraz kategorię archiwalną akt na podstawie wybranego schematu JRWA (P-Archiwum).

10. Weryfikację poprawności danych wpisywanych podczas wprowadzania poszczególnych pozycji spisu zdawczo-odbiorczego.

11. Możliwość wyboru typu wprowadzanych akt (P-Archiwum).

12. Definiowanie nowych typów dokumentacji przyjmowanej przez archiwum zakładowe. Posiadać mogą one dowolne pola oprócz standardowych 
(P-Archiwum).

13. Wybór komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przekazywaną dokumentację.

14. Automatyczne nadawanie numerów spisów zdawczo-odbiorczych oraz sygnatur wprowadzonej dokumentacji.

15. Zapisywanie niedokończonych spisów zdawczo-odbiorczych (P-Archiwum).

16. Możliwość potwierdzania, odrzucania bądź poprawiania wprowadzonych spisów zdawczo-odbiorczych przez użytkowników z uprawnieniami archiwistów/administratora przed zapisaniem ich w zawartości archiwum. Dodatkowo musi być udostępniona możliwość  wysyłania wiadomości do użytkowników w celu koordynacji pracy. 

W zakresie przechowywania dokumentacji:
1. System musi przechowywać teczki/sprawy w postaci listy oraz w postaci spisów zdawczo-odbiorczych, wraz ze wszystkimi danymi opisującymi teczkę/sprawę.

2. System musi zapewniać przypisywanie oraz przenoszenie teczek między fizycznymi lokalizacjami znajdującymi się w archiwum zakładowym 
(P-Archiwum).

3. System musi zapewniać przypisywanie oraz przenoszenie spraw między katalogami tworzonymi w systemie (E-Archiwum).

4. System musi zapewniać generowanie raportów z zawartości archiwum bądź z wyświetlonej (przeszukanej) jego części, w postaci PDF.

5. System musi zapewniać generowanie raportów z wybranego spisu zdawczo-odbiorczego, wraz z możliwością wyboru pól umieszczonych w raporcie.

6. System musi zapewniać generowanie plików CSV z zawartości archiwum bądź z wyświetlonej (przeszukanej) jego części.

7. System musi zapewniać generowanie plików CSV z wybranego spisu zdawczo-odbiorczego. 

8. System musi zapewniać automatyczny zapis historii teczek/spraw znajdujących się w archiwum.

9. System musi zapewniać automatyczny zapis historii udostępniania teczek użytkownikom archiwum oraz osobom zewnętrznym (P-Archiwum).

10. System musi zapewniać edycję danych teczki znajdującej się w archiwum 
(P-Archiwum).

11. System musi zapewniać możliwość zmiany statusu teczki, gdy jedynym zdarzeniem jakie zaszło odnośnie teczki, było jej dodanie (P-Archiwum).

12. System musi zapewniać dodawanie zdarzeń zdefiniowanych przez użytkownika do historii teczki (P-Archiwum).

13. System musi zapewniać edycję historii teczki w odniesieniu do zdarzeń dodanych przez użytkownika (P-Archiwum).

14. System musi zapewniać zmianę kategorii archiwalnej teczki/sprawy znajdującej się w archiwum.

15. System musi zapewniać wyświetlanie/pobieranie dokumentów należących do sprawy (E-Archiwum).

16. System musi zapewniać wyszukiwanie teczek/spraw poprzez wbudowane wyszukiwarki.

17. System musi zapewniać wyszukiwanie z możliwością uwzględniania pokrewnych JRWA teczek/spraw.

18. System musi zapewniać możliwość modyfikowania wyglądu wyniku wyszukiwania w zakresie wyświetlanych pól opisujących teczkę/sprawę.

19. System musi zapewniać tworzenie paczki archiwalnej z wybranych spraw w systemie, które nie zostały jeszcze wybrakowane bądź przekazane do AP 
(E-Archiwum).

W zakresie wypożyczania teczek (P-Archiwum)

1. System musi zapewniać możliwość zamawiania wybranych teczek przez wszystkich użytkowników systemu bądź realizowania wypożyczenia wyłącznie z konta archiwisty/administratora.

2. System musi zapewniać wypożyczanie teczek zarówno użytkownikowi systemu jak i osobie zewnętrznej.

3. System musi zapewniać automatyczne odrzucanie teczek przez system, które nie mogą zostać wypożyczone (teczki wybrakowane, przekazane do AP bądź wypożyczone innemu użytkownikowi).

4. System musi zapewniać możliwość ręcznego wydzielenia teczek, które zostaną wypożyczone z archiwum zakładowego.

5. System musi zapewniać automatyczne powiadamianie użytkowników o wypożyczeniu/nie wypożyczeniu wybranych teczek.

6. System musi zapewniać możliwość załączania wiadomości wyjaśniającej zrealizowanie bądź nie zrealizowanie danego wypożyczenia.

7. System musi zapewniać zapisywanie przewidywanej daty zwrotu wypożyczonych teczek oraz powiadomienie w sposób graficzny o zbliżającym się terminie zwrotu.

8. System musi zapewniać generowanie karty udostępniania wypożyczonych teczek do pliku PDF. Kartę udostępnienia przed wygenerowaniem musi być można edytować. 

9. System musi zapewniać generowanie karty zastępczej wypożyczonych teczek do pliku PDF.

10. System musi zapewniać generowanie protokołu stwierdzenia zaginięcia, uszkodzenia lub wystąpienia braków w zwróconej do archiwum zakładowego dokumentacji. Plik powinien być zapisywany w formacie PDF zaś przed wygenerowaniem protokołu powinno być można go edytować.

11. Historia wypożyczania teczek musi być automatycznie zapisywana w historii wypożyczeń oraz w historii danej teczki.

W zakresie brakowania teczek/spraw (Bc, B, BE):
1. System musi zapewniać odpowiednią etapowość procesu brakowania, w zależności od kategorii archiwalnych teczek/spraw, zarówno dokumentacji papierowej jak i elektronicznej. 

2. System musi zapewniać automatyczne wydzielenie teczek/spraw znajdujących się w archiwum i nadających się do brakowania na podstawie ich kategorii archiwalnych oraz okresu czasu, z którego pochodzą.

3. System musi zapewniać brakowanie dokumentacji wybranego wydziału jednostki o zadanej kategorii archiwalnej.

4. System musi zapewniać brakowanie wszystkich, bądź ręcznie wskazanych teczek/spraw, danej kategorii archiwalnej. 

5. System musi posiadać możliwość usunięcia wybranych teczek/spraw ze sporządzonego spisu zniszczenia, przed jego potwierdzeniem.

6. System musi zapewniać dodawanie uwag do każdej teczki/sprawy oraz ich zapisywanie.

7. System musi zapewniać generowanie spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia w formie pliku PDF.

8. System musi zapewniać generowanie protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej przez komisję w formacie PDF. Protokół powinien być dostępny do edycji przed ostatecznym wygenerowaniem.

9. System musi zapewniać generowanie spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia w formie pliku PDF, z wyłączeniem pozycji odrzuconych przez komisję AP.

10. System musi zapewniać możliwość dodania do spisu zniszczenia dokumentów zewnętrznych w dowolnym formacie, np. protokół komisji AP, zgoda na brakowanie dokumentacji.

11. System musi zapewniać możliwość przekazania niewybrakowanych teczek z powrotem do zawartości archiwum, bądź zmiany ich kategorii archiwalnej.

12. System musi zapewniać podpisywanie protokołu dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu zniszczenia podpisem kwalifikowanym z poziomu systemu (E-Archiwum).

W zakresie przekazywania teczek/spraw do AP:
1. System musi zapewniać odpowiednią etapowość procesu przekazywania dokumentacji archiwalnej do Archiwum Państwowego, zarówno dokumentacji papierowej jak i elektronicznej. Etapy przekazywania muszą być zapisywane a statusy teczek/spraw zmieniane są na odpowiednie.

2. System musi zapewniać automatyczne wydzielenie teczek/spraw nadających się do przekazania do Archiwum Państwowego.

3. System musi umożliwiać wybranie teczek kategorii „A” w zależności od pola „od ilu lat w archiwum” lub w zależności od wydziału przekazującego dokumentację. Ponadto musi istnieć możliwość wybrania wszystkich teczek lub wskazanie ręczne konkretnych pozycji do przekazania.

4. System musi zapewniać możliwość usunięcia teczki/sprawy ze spisu przekazania przed jego potwierdzeniem.

5. System musi zapewniać dodawanie i zapisywanie uwag dodatkowych do każdej teczki/sprawy spisu przekazania.

6. System musi zapewniać generowanie spisów zdawczo-odbiorczych materiałów archiwalnych do pliku PDF. Spis powinien posiadać możliwość edycji przed ostatecznym wygenerowaniem.

7. System musi zapewniać generowanie paczki archiwalnej ze spisu dokumentacji przeznaczonej do przekazania do Archiwum Państwowego. Paczka archiwalna winna posiadać standard zgodny z AP (E-Archiwum).

8. System musi zapewniać podpisywanie paczki archiwalnej z poziomu systemu przy pomocy elektronicznego podpisu kwalifikowanego (E-Archiwum).

9. System musi zapewniać, że teczki/sprawy przekazane do Archiwum Państwowego nie są dostępne do wypożyczania. Wszystkie dane teczek/spraw muszą pozostawać zapisane w systemie.

10. Powierzchnia dyskowa zajęta przez dokumenty należące do spraw przekazanych do Archiwum Państwowego musi zostać zwolniona. Pliki dokumentów wraz z metadanymi spraw, muszą być eksportowane są do paczki archiwalnej (E-Archiwum).

W zakresie panelu zarządzania systemem:
System musi posiadać następujące funkcjonalności:
1. Tworzenie, edycja oraz korekta istniejących w strukturze organizacyjnej jednostki wydziałów wraz z możliwością oznaczenia czy dana komórka jest aktualna.

2. Tworzenie, edycja oraz korekta drzewa JRWA. Możliwość przypisania dwóch kategorii archiwalnych do jednego symbolu JRWA oraz nadania uwag dodatkowych.

3. Dodawanie nowych i edycja istniejących schematów JRWA. System nie może być  ograniczony przez jeden schemat JRWA.

4. Dodawanie typów dokumentacji, na podstawie których odbywa się przekazywanie teczek do archiwum zakładowego (P-Archiwum).

5. Możliwość dołączania oraz edycji dodatkowych kolumn oraz ich formatów przypisanych do zdefiniowanych typów dokumentacji (P-Archiwum).

6. Dodawanie oraz edycja zdarzeń definiowanych przez użytkownika. Wprowadzone zdarzenia użytkownika mogą być dowolnie przypisywane do teczek znajdujących się w archiwum przez archiwistę/administratora 
(P-Archiwum).

7. Możliwość wprowadzania, edycji oraz usuwania lokalizacji w archiwum zakładowym. Lokalizacje można dzielić na budynki, pomieszczenia, regały oraz półki w dowolnej ilości (P-Archiwum).

8. Możliwość wprowadzenia, edycji oraz usuwania katalogów, do których przyporządkowywane będą sprawy, znajdujące się w archiwum zakładowym. Musi być można utworzyć wiele katalogów wraz z zagnieżdżeniami tj. katalog w katalogu.

9. Tworzenie nowych kont użytkowników ich edycja oraz usuwanie, nadawanie uprawnień oraz określanie dostępu do utworzonych w systemie archiwów.

10. Tworzenie nowych archiwów zakładowych oraz ich edycja wraz z danymi adresowymi.

11. Przeglądanie historii zdarzeń w powiązaniu z użytkownikami systemu. Możliwość przeglądania tej historii ze względu na wybranego użytkownika bądź konkretne zdarzenie.
VII. Ponadto system elektronicznego archiwum musi być zintegrowany z oferowanym oprogramowaniem elektronicznego obiegu dokumentów. Integracja musi polegać na definicji odpowiednich WebServisów, umożliwiających eksportowanie spraw z systemu elektronicznego obiegu dokumentów w postaci paczki archiwalnej (format paczki zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 2006, poz. 1519)) i jej automatyczną rejestrację w systemie Archiwum Elektronicznego. 

VIII. Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej licencji na korzystanie 
z elektronicznego archiwum przez co najmniej 100 użytkowników jednocześnie.
	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	W ramach wdrożenia elektronicznego archiwum na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie - jednostki organizacyjnej Miasta Dęblin, Wykonawca przeszkoli 30 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania w/w oprogramowaniem,

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego,

· Harmonogram szkoleń: Wykonawca opracuje harmonogram szkolenia i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji,

· Materiały szkoleniowe: Wykonawca przekaże Zamawiającemu co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń instrukcje użytkownika i administratora,

· Organizacja szkoleń będzie  przebiegała etapowo w sposób następujący:

· Etap pierwszy - szkolenie grupowe (4 godz. zegarowych) - ogólne przeznaczenie systemu i główne funkcjonalności; tryb przeprowadzenia: wykład;

· Etap drugi - indywidualne szkolenia stanowiskowe dla wskazanych pracowników (2 godz. zegarowych na każdego pracownika) – dodatkowe wyjaśnienia odnośnie pracy na konkretnym stanowisku,  nauka efektywnego korzystania z systemu, personalizacja pracy na stanowisku; tryb przeprowadzenia: konsultacje/ćwiczenia

· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego;

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczone oprogramowanie - elektroniczne archiwum na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie - jednostki organizacyjnej Miasta Dęblin, Wykonawca udzieli rocznej gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania:

· co najmniej raz na trzy miesiące, aktualizacji (update’ów, upgrade’ów) i w razie potrzeby rekonfiguracji oprogramowania, w terminie i zakresie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym,

· co najmniej raz w tygodniu backup’u niezbędnych danych do ewentualnego odtworzenia w przypadki awarii, w formie, zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.


5.3. Podpisy elektroniczne kwalifikowane dla pracowników administracji publicznej – 12 szt.
Wykonawca dostarczy dla określonych przez Zamawiającego pracowników, a następnie zainstaluje i uruchomi na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych z systemem operacyjnym Microsoft Windows, 12 szt. zestawów do składania bezpiecznego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Każdy zestaw  do składania bezpiecznego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego musi się składać co najmniej z:

· czytnika kart kryptograficznych dołączanego do portu USB, 

· karty kryptograficznej zawierającej certyfikat kwalifikowany ważny 2 lata  (zgodny z Ustawą o Podpisie Elektronicznym, wydawanym przez Centrum Certyfikacji wpisane na listę kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacji elektronicznej) oraz kluczy kryptograficznych z nim związanych, 

· oprogramowania do składania bezpiecznego podpisu, 

· oprogramowania do obsługi czytnika i kart kryptograficznych.

	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli 12 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania w/w zestawem do składania bezpiecznego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
· Liczba godzin szkoleń: co najmniej 2 godz. zegarowe na każdego pracownika (indywidualne szkolenie stanowiskowe),

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego,

· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

 

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczone zestawy do składania bezpiecznego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego Wykonawca udzieli 
2-letniej gwarancji.


ZADANIE 6. Utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP’ów).
6.1. Zestawy komputerowe wraz z niezbędnym oprogramowaniem – 29 szt.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje w utworzonych w ramach przedmiotowego projektu, Publicznych Punktach Dostępu do Internetu (PIAP’ach), n/w liczbę zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprogramowaniem (łącznie 29 szt.):

· Telecentrum nr 1 - Remiza OSP "Masów" ul. Krasickiego 146 – 15 szt.,

· Telecentrum nr 3 - filia MDK ul. 1 Maja 160 – 6 szt.,
· Telecentrum nr 4 - świetlica os. Młynki – 4 szt.,
· Telecentrum nr 5 - świetlica os. Wiślana, ul. Stężycka 33 - 4 szt.,
Każdy zestaw komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem musi spełniać
co najmniej n/w wymagane minimalne parametry:
1) Komputery – 29 szt.:

	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Obudowa
	· Typu Mini Tower (2 x 5,25” zewnętrzne, 1 x 3,5” zewnętrzne i 2 x 3,5” wewnętrzne),

· Obudowa w jednostce centralnej powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera;
· Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki);

	Płyta główna
	· Wyposażona w 1 złącze PCI Express x16, 2 wolne złącza PCI, 1 złącze PCI Express x1, 4 złącza DIMM, obsługa do 16GB DDR3 pamięci RAM, 4 złącza SATA, 1 złącze eSATA; zintegrowany z płytą kontroler RAID umożliwiający obsługę RAID 0 i RAID 1;

· Ze wsparciem technologii wielowątkowości oraz wielordzeniowości;
· Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersje, BIOS płyty głównej;
· zdalną konfigurację ustawień BIOS, 
· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;
· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.
· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/);

· nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzęnia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

· wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

	Chipset
	Rekomendowany przez producenta procesora, zapewniający sprzętowe wsparcie wirtualizacji na poziomie kontrolera transferów DMA 

	Procesor
	Procesor klasy x86 dwurdzeniowy, wspierający sprzętową technologię wirtualizacji, taktowany zegarem co najmniej 3Ghz 1033Mhz 3MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów  przeprowadzonych przez wykonawcę.

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów wykonawca musi dostarczyć do siedziby zamawiającego oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	RAM
	4GB DDR3 1333MHz

	Dyski twarde
	250 GB SATAII 7200rpm,

	Karta graficzna
	Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB,

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą umożliwiająca zdalny dostęp do komputera z poziomu konsoli zarządzająco – diagnostycznej producenta  komputera.

	Porty
	Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, VGA, eSATA, DisplayPort; 
min. 9 x USB, w tym 8 portów wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.

	Napęd optyczny
	Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta 

	Mysz
	Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi – trwale oznaczona logo producenta

	Bezpieczeństwo
i zarządzanie
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Dołączony nośnik ze sterownikami.

	BIOS
	BIOS musi posiadać co najmniej:

· Funkcję blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS);

· Funkcję blokowania / odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń;

· Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych, informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI.
· Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.
· Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy.
· Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki

	System operacyjny
	· Zainstalowany Microsoft Windows 7 Pro (32-bit) z opcją bezpłatnego downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack 3, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft;

· Dołączone nośniki z oprogramowaniem do w/w Windows 7 
i Windows XP

	Oprogramowanie biurowe
	Zainstalowane oprogramowanie biurowe składające się co najmniej z edytora tekstów typu WYSIWYG, arkusza kalkulacyjnego, programu do obsługi poczty elektronicznej - Microsoft Office 2007 Basic PL (polska wersja językową) wraz z opcją w pełni bezpłatnego upgrade’u do wersji Microsoft Office 2010 PL (polska wersja językowa) dla  „Użytkowników domowych i małych firm” lub równoważne.

	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim.

	Certyfikaty
	· Komputer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001;

· Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows;

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) musi wynosić maksymalnie 19 dB;

· Deklaracja zgodności CE;
· Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0;
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie.

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczone komputery Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji.

Firma serwisująca komputer musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca  dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie oraz oświadczenia producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
Ponadto w okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera.



2) Monitory LCD 19” – 29 szt.:
Szczegółowe minimalne wymagania i warunki gwarancyjne dot. w/w monitorów LCD zostały określone w punkcie 3.1 ppkt. 2) niniejszego załącznika.
3) Kamerka internetowa do zainstalowania na monitorze LCD – 29 szt.:
Na monitorach LCD określonych w punkcie 6.1 ppkt. 2) niniejszego załącznika, należy zamontować kamerki internetowe oraz podłączyć i zainstalować niezbędne sterowniki, oprogramowanie w komputerach określonych w punkcie 6.1 ppkt. 1) niniejszego załącznika.
Kamerki internetowe muszą spełniać co najmniej n/w wymagane minimalne parametry:
	
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Technologia „plug and play” (standard UVC);
Kamera internetowa klasy CMOS;
Nagrania wideo: 640 x 480 pikseli;
Zdjęcia: do 1,3 megapiksela (wspomaganie oprogramowaniem);
Częstotliwość klatek: do 30 klatek na sekundę (przy zalecanym systemie);
Szybkie łącze USB 2.0;
Ręczne ogniskowanie;
Uniwersalny zaczep pasujący do monitorów LCD, CRT i komputerów przenośnych;
Kompatybilność z MS Windows XP / 7

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji.


4) Zestaw słuchawkowy stereo z mikrofonem – 29 szt.:
Do komputerów określonych w punkcie 6.1 ppkt. 1) niniejszego załącznika, należy podłączyć zestawy słuchawkowe stereo z mikrofonem, które muszą spełniać co najmniej n/w wymagane minimalne parametry:

	
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Stereofoniczny dźwięk w pełnym zakresie;
Regulowany mikrofon na wysięgniku;
Regulowany pałąk: co najmniej 38 mm z każdej strony;
Mikrofon z funkcją niwelacji szumów;
Pasmo przenoszenia: Słuchawka: 20 – 20 000 Hz, Mikrofon: 100 – 16 000 Hz;

Czułość mikrofonu: –44 dBV/Pa +/–3 dB;

Całkowita długość kabla conajmniej: 2,4 m;
Regulacja głośności w przewodzie;

Rolka poziomu głośności;
Przełącznik wyciszania mikrofonu;
Stereofoniczne złącze słuchawek 3,5 mm

Złącze mikrofonu 3,5 mm

Kompatybilność z MS Windows XP / 7

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji.


6.2. Notebooki wraz z niezbędnym oprogramowaniem – 16 szt.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje w utworzonych w ramach przedmiotowego projektu, Publicznych Punktach Dostępu do Internetu (PIAP’ach), n/w liczbę notebook’ów wraz z niezbędnym oprogramowaniem (łącznie 16 szt.):

· Telecentrum nr 1 - Remiza OSP "Masów" ul. Krasickiego 146 – 1 szt.,

· Telecentrum nr 2 – Urząd Miasta, ul. Rynek 12 – 15 szt.,

Notebooki  muszą spełniać co najmniej n/w wymagane minimalne parametry:
	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Ekran
	15,6" o rozdzielczości HD w technologii LED

	Chipset
	Rekomendowany przez producenta procesora, zapewniający sprzętowe wsparcie wirtualizacji na poziomie kontrolera transferów DMA

	Procesor
	Procesor klasy x86, dwurdzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych ze sprzętowym wsparciem technologii wirtualizacji,  taktowany zegarem co najmniej 2,4 GHz, pamięcią last level cache CPU co najmniej 3MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów  przeprowadzonych przez wykonawcę.

W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	Pamięć RAM
	4GB DDR3 1066MHz z możliwością rozszerzenia do 8GB

	Dysk twardy
	250 GB SATA, 7200 obr./min.

	Karta graficzna
	Zintegrowana z możliwością dynamicznego przydzielenia do min. 512MB, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.0

	Audio
	Karta dźwiękowa zgodna z HD; 

Wbudowane wysokiej jakości głośniki stereo oraz mikrofon z redukcją szumów i systemem poprawy zrozumiałości mowy.

	Karta sieciowa
	Port sieci LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowany z płytą główną oraz WLAN 802.11a/b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania modułu WLAN.
Obie sieci LAN i WLAN muszą umożliwiać zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania.

	Porty/złącza
	Wbudowane: 1xVGA, 1xDisplayPort, IEEE1394, 4 szt. USB, w tym 1 szt. z funkcjonalnością eSATA, RJ-45, złącze słuchawkowe stereo, złącze mikrofonowe, wbudowany czytnik SmartCard, 
1 złącze PC-Card type I/II i 1 złacze ExpressCard 34mm, czytnik kart multimedialnych 6in1,  możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB;

Wbudowana kamera 2Mpix w obudowę ekranu komputera, czujnik natężenia oświetlenia

	Klawiatura
	· Klawiatura (układ US -QWERTY) podświetlana od spodu;
· Touchpad z wydzieloną strefą przewijania w pionie i poziomie oraz z obsługą gestów;
· Trackpoint

	Bluetooth
	Wbudowany moduł Bluetooth 3.0

	Napęd optyczny
	8x DVD +/- RW wewnętrzny w modułowej kieszeni.

Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.

	Bateria
	· 6-cell, 60WHr, Li-Ion;

· Czas pracy na baterii min. 6 godzin

· Bateria musi być wyposażona w system zapewniający jej naładowanie do poziomu min. 80% pojemności w czasie 1h.

	Zasilacz
	min. 90W

	System operacyjny
	· Zainstalowany Microsoft Windows 7 Pro (32-bit) z opcją bezpłatnego downgradu do Microsoft Windows XP Professional PL (32-bit) z Service Pack 3, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft;

· Dołączone nośniki z oprogramowaniem do w/w Windows 7 
i Windows XP

	Oprogramowanie biurowe
	Zainstalowane oprogramowanie biurowe składające się co najmniej z edytora tekstów typu WYSIWYG, arkusza kalkulacyjnego, programu do obsługi poczty elektronicznej - Microsoft Office 2007 Basic PL (polska wersja językową) wraz z opcją w pełni bezpłatnego upgrade’u do wersji Microsoft Office 2010 PL (polska wersja językowa) dla  „Użytkowników domowych i małych firm” lub równoważne.

	BIOS
	· Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń;
· Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora;
· Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe;
· Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, karty audio portów USB, portu eSATA, modemu, FireWire, PCCard, ExpressCard, wnęki modularnej na napęd optyczny, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, czujnika natężenia światła, Intel TurboBoost, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych;
· Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN;
· Możliwość włączenia/wyłączenia skrótem klawiszowym ładowania baterii zasilaczem;
· Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii;
· Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera;
· Możliwość obsługi BIOS za pomoca touchpad.

	Dodatkowe oprogramowanie
	Oprogramowanie zarządzająco - diagnostyczne producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:

· Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB;
· Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie komputerów w tym samym czasie;
· Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej;
· Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci;
· Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface;
· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS;
· Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach twardych;
· Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS;
· Musi umożliwiać ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej;

	Dodatkowe wymagania sprzętowe
	Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca:

· monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; 

· zdalną konfigurację ustawień BIOS,

· zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z  serwera zarządzającego;

· zdalne przejecie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego;

· zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej.

· technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz  DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) 

· nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS;

· sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji;
· wbudowany sprzętowo log operacji  zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego

	Wyposażenie dodatkowe
	· Myszka przewodowa, optyczna z 2 przyciskami, scrollem, kolor: czarny;

· Linka zabezpieczającą  min. 1,8m;

	Torba
na notebooka
	co najmniej dwu komorowa, nylonowa

	Bezpieczeństwo
	· Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.
· Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy;
· Złącze typu Kensington Lock

· Obudowa i tył wyświetlacza LCD ze stopu magnezu, wzmocnione zawiasy i zatrzaski

	Certyfikaty
	· Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta notebooka;

· Oferowane notebooki muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit;

· Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) musi wynosić maksymalnie 22 dB;

· Deklaracja zgodności CE;
· Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy stosowne certyfikaty, zaświadczenia w w/w zakresie.

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji. 

Firma serwisująca serwery musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta notebooka. 
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca  dostarczy stosowne oświadczenie producenta notebooka, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta sprzętu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu notebooka.


6.3. Urządzenie laserowe wielofunkcyjne, mono, A4 – 5 szt.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje w utworzonych w ramach przedmiotowego projektu, Publicznych Punktach Dostępu do Internetu (PIAP’ach), n/w liczbę urządzeń laserowych wielofunkcyjnych, mono, A4 (łącznie 5 szt.):

· Telecentrum nr 1 - Remiza OSP "Masów" ul. Krasickiego 146 – 1 szt.,

· Telecentrum nr 2 – Urząd Miasta, ul. Rynek 12 – 1 szt.,

· Telecentrum nr 3 - filia MDK ul. 1 Maja 160 – 1 szt.,
· Telecentrum nr 4 - świetlica os. Młynki – 1 szt.,
· Telecentrum nr 5 - świetlica os. Wiślana, ul. Stężycka 33 - 1 szt.,
Szczegółowe minimalne wymagania i warunki gwarancyjne dot. w/w urządzeń laserowych wielofunkcyjnych, mono, A4, zostały określone w punkcie 3.5 niniejszego załącznika.
6.4. Skaner dupleksowy – 5 szt.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje w utworzonych w ramach przedmiotowego projektu, Publicznych Punktach Dostępu do Internetu (PIAP’ach), n/w liczbę skanerów dupleksowych (łącznie 5 szt.):

· Telecentrum nr 1 - Remiza OSP "Masów" ul. Krasickiego 146 – 1 szt.,

· Telecentrum nr 2 – Urząd Miasta, ul. Rynek 12 – 1 szt.,

· Telecentrum nr 3 - filia MDK ul. 1 Maja 160 – 1 szt.,
· Telecentrum nr 4 - świetlica os. Młynki – 1 szt.,
· Telecentrum nr 5 - świetlica os. Wiślana, ul. Stężycka 33 - 1 szt.,
Szczegółowe minimalne wymagania i warunki gwarancyjne dot. w/w skanerów dupleksowych zostały określone w punkcie 3.9 niniejszego załącznika.
6.5. Pakiet oprogramowania do zarządzania telecentrum – 5 szt.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje na komputerach, notebookach w utworzonych w ramach przedmiotowego projektu, Publicznych Punktach Dostępu do Internetu (PIAP’ach), pakiety oprogramowania do zarządzania telecentrami (łącznie 5 szt.) umożliwiającego m.in. lokalny nadzór i przeprowadzanie wirtualnych szkoleń, prezentacji:

· Telecentrum nr 1 - Remiza OSP "Masów" ul. Krasickiego 146 – 1 pakiet oprogramowania dla łącznie 16 stanowisk komputerowych;
· Telecentrum nr 2 – Urząd Miasta, ul. Rynek 12 – 1 pakiet oprogramowania 
dla łącznie 15 stanowisk komputerowych;
· Telecentrum nr 3 - filia MDK ul. 1 Maja 160 – 1 pakiet oprogramowania 
dla łącznie 6 stanowisk komputerowych;
· Telecentrum nr 4 - świetlica os. Młynki – 1 pakiet oprogramowania dla łącznie 4 stanowisk komputerowych;
· Telecentrum nr 5 - świetlica os. Wiślana, ul. Stężycka 33 - 1 pakiet oprogramowania dla łącznie 4 stanowisk komputerowych;
Każdy z pakietów oprogramowania do zarządzania telecentrami, umożliwiającego lokalny nadzór i przeprowadzanie wirtualnych szkoleń, prezentacji musi spełniać co najmniej 
n/w wymagane minimalne parametry:
	
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	· jednoczesny i automatyczny podgląd monitorów wszystkich komputerów w postaci pomniejszonej;
· obserwacja pojedynczego monitora prowadzona w oknie dowolnego rozmiaru, z szybkim odświeżaniem obrazu (na żywo);
· czat, czyli rozmowa tekstowa;
· czat z jednoczesnym podglądem monitora;
· czat z jednoczesną zdalną kontrolą komputera;
· wylogowanie, restart i wyłączanie komputerów;
· podział komputerów na grupy;
· dyskretna praca agenta;
· działanie programu bez spowolnienia pracy komputera;
· zdalna kontrola pozwalająca na dostęp do ekranu, myszy oraz klawiatury odległego komputera, prowadzona na zasadzie interakcji z użytkownikiem (szkolenie - helpdesk);
· przekazywanie obrazu z konsoli na monitory użytkowników;
· projekcja do dowolnej liczby odbiorców w ramach danego telecentrum;

· praca w sieci lokalnej;
· obsługa systemów: Windows XP, Vista, Windows 7;

· bezterminowa licencja na korzystanie z oprogramowania

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczone oprogramowanie Wykonawca udzieli rocznej gwarancji.


6.6. Multimedialny system audiowizualny – 2 szt.
Wykonawca dostarczy urządzenia, sprzęt, materiały oraz wykona niezbędne prace instalacyjno – montażowe mające na celu uruchomienie multimedialnych systemów audiowizualnych w dwóch utworzonych w ramach przedmiotowego projektu, Publicznych Punktach Dostępu do Internetu (PIAP’ach):

· Telecentrum nr 1 - Remiza OSP "Masów" ul. Krasickiego 146 – 1 szt.,

· Telecentrum nr 2 – Urząd Miasta, ul. Rynek 12 – 1 szt.,

Multimedialne systemy audiowizualne muszą spełniać co najmniej n/w wymagane minimalne parametry:

1) Telecentrum nr 1 - Remiza OSP "Masów" ul. Krasickiego 146 – 1 szt.,
	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY
	ILOŚĆ

	Projektor

multimedialny
	Rozdzielczość podstawowa 

· XGA (1024 x 768)

Rozdzielczość kompresowana 

· UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050)

Liczba kolorów 

· 1.07 Miliarda

Jasność (ANSI lumenów) 

· 4000 ANSI Lumenów (Standard), 3200 ANSI Lumenów (ECO)

Kontrast 

· 2300:1

Poziom hałasu 

· 29 dBA (Standard), 27 dBA (ECO)

Łączność bezprzewodowa 

Kompatybilność ze standardami komputerów 

· IBM PC, Apple Macintosh, iMac (Wireless and Ethernet)
Kompatybilność ze standardami wideo 

· NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) 

Format obrazu 

· 4:3 domyślny, 16:9 opcjonalny

Funkcja obraz w obrazie (PIP) 

Korekcja Keystone 

· +/-40 Stopni (Pion)

Audio 

· 2 głośniki 3 W

Trwałość lampy 

· 2000 Godzin (Standard), 3000 Godzin (ECO) 

Porty wejścia / wyjścia 

· Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2, Composite Video (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN) x1, Component (3 RCA) x 1, HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1, DVI (HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 2, Analog RGB (D-sub) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, SPDIF Audio (RCA) x 1, Network Audio (Stereo mini jack) x 1, USB (Type B) x 1, RS232 (Mini DIN) x 1, Wired remote control port (Mini jack) x 1, 802.11b/g wireless technology, Ethernet port (RJ45) x 1, Wireless antenna connector (SMA) x 1

Akcesoria w zestawie 

· kabel zasilający, VGA kabel, Composite video kabel, DVI kabel, S-Video kabel, Component kabel, Pilot + baterie, Odłączana antena, Wireless PnS Token, Base of Wireless PnS Token, Odłączany uchwyt do kabli, 2 filtry chroniące przed kurzem, Przykrywka obiektywu, Torba, Przewodnik użytkownika (CD-ROM), Szybki przewodnik, Security card

Możliwość montaży na suficie 
	1

	Uchwyt sufitowy do projektora
	- mocowanie do sufitu,

- możliwość obracania projektorem pod kątem 360°, a po ustawieniu możliwa jest regulacja o kolejne 15°.
	1

	Ekran projekcyjny
	- Ekran elektrycznie rozwijany o wymiarach 240 x 180 cm,

- Obudowa zabezpieczająca przed kurzem;

- Powierzchnia projekcyjna o szerokim kącie widzenia polecana dla sal konferencyjnych;

- Montaż do ściany lub sufitu;
- Podwójne sterowanie: pilot radiowy z zasięgiem co najmniej 20 m oraz przełączniki montowane na ścianie.
	1

	Stacjonarny odtwarzacz / nagrywarka DVD
	- dysk twardy 320 GB;
- format odtwarzania: MP3, JPEG, Hard Disk

- nośniki odtwarzania: DVD-video, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, DivX,

  CD, CD-R/RW

- zapisywalne nośniki: DVD-RAM / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW / DVD-R Dual

  Layer, DVD+R Dual Layer / HDD

- funkcja kopiowania z HDD: do wideo, JPEG, MP3, MPEG4 (DivX)

- wideo MPEG2

- audio stereo

- szybkość zapisu: DVD na dysk twardy: 2x, dysk twardy na DVD 2 x

- czas zapisu: jednowarstwowe: 1 / 2 / 4 / 8  , dwuwarstwowe: 2 / 4 / 8 / 16

- zabezpieczenie przez dziećmi

- funkcja nagrywania jednym przyciskiem

- lista odtwarzania

- funkcja przesunięcia czasowego

- tryb ułatwionego nagrywania

- funkcja automatycznego wykrywania wejścia DV

- album zdjęć w formacie JPEG

Złącza:

- 2 x gniazdo scart

- 1 x wejście koncentryczne dźwięku cyfrowego

- 1 x wyjście komponentowe wideo

- 1 x kompozytowe wejście wideo

- 1 x kompozytowe wyjście wideo

- 1 x wejście DV

- 1 x wyjście HDMI

- 1 x optyczne wyjście audio

- 1 x USB 2.0

- wyjście Dolby

- wyjście Dolby Digital

- wyjście DTS Digital
	1

	System nagłośnieniowy 2x250W
na potrzeby m.in.

streamingu audio
	System nagłośnieniowy: 2x250W:
• moc wyjściowa (maksymalna): 250W+250W(+/- 10%) / 4 Ohm @ 10% THD dla 1kHz (wyjścia SPEAKERS L/R) 

• moc wyjściowa (RMS): <=200W+200W @ 1% THD dla 1kHz (wyjścia SPEAKERS L/R) 

• maksymalny poziom wyjściowy: 116dB (1m) 

• pasmo przenoszenia: 

-3dB, 0dB, +1dB @ 20Hz - 20kHz (MUSIC/SPEECH = MUSIC) - wyjście MONITOR OUT 

-3dB, 0dB, +1dB @ 80Hz - 20kHz (MUSIC/SPEECH = SPEECH) - wyjście REC OUT 

-3dB, 0dB, +1dB @ 20Hz - 20kHz, 1W na wyjściu, (MUSIC/SPEECH = MUSIC, z wyłączonym korektorem) - wyjścia SPEAKERS L/R 

• zniekształcenia harmoniczne: <=0,5% @ 20Hz, 1kHz, 20kHz +14dBu, GAIN w pozycji nominalnej (dla wyjść MONITOR OUT, REC OUT) 

• maksymalny poziom wyjściowy: 116dB (1m) 

• poziom szumów i przydźwięk sieciowy: 

kanały 1 i 2: <= -106dBu 

kanały 3 i 4: <= -112dBu 

wyjścia SPEAKERS L/R: <= -65dBu 

• przesłuchy między kanałami wejściowymi: <= -70dB 

• włącznik zasilania fantomowego dla kanałów wejściowych 1-4 

• kompresor/limiter: ON = kompresor, OFF = limiter, dla kanałów 1 i 2 

• korektor dwupunktowy półkowy: 

HIGH: 10kHz, +/- 15dB 

LOW: 100Hz, +/- 15dB 

• pobór mocy z sieci: 65W 

• wymiary (szer x głęb x wys): 342 x 298 x 544,5 mm 

• waga: 24kg

Statyw teleskopowy: 2 szt

• regulowana wysokość 

• dodatkowe zabezpieczenie przed wsunięciem się kolumny nośnej 

• stalowy 

• stabilny 

• kolor: czarny

Uchwyt umożliwiający zamocowanie miksera na standardowym statywie mikrofonowym. 

Pokrowiec na kolumnę: 2 szt 

• otwór na uchwyt 

• warstwa ochronna tylnej ścianki 

Nylonowa torba do transportu i przechowywania 
2 statywów głośnikowych:

•
Paski do noszenia i zamek błyskawiczny

•
Wymiary: 110x25x16.5cm
	1

	Profesjonalny system bezprzewodowy 
z dwoma mikrofonami
na potrzeby m.in.
streamingu audio
	Odbiornik stacjonarny DUAL:
· Zakres częstotliwości nośnej : od 710MHz do 865MHz

· Modulacja : FM

· Zakres częstotliwości akustycznych : 40Hz do 20,000Hz

· Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD : 0,8% typ

· Stosunek sygnał/szumu : 110dB (A) typ

· Zasilanie :120/230V AC, 50/60Hz, 175 mA;

· Gniazda wyjściowe sygnału audio : symetryczne XLR, niesymetryczne TS 1" jack, regulowany poziom wyjściowy od mikrofonowego do liniowego, 2V rms max.

· Akcesoria: zasilacz
Dwa mikrofony:
· Zakres częstotliwości nośnej : od 710MHz do 865MHz

· Zakres częstotliwości akustycznych : 65Hz do 20,000Hz

· Modulacja : FM

· Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD : 0,8% typ

· Stosunek sygnał/szumu : 110dB (A) typ

· Zasilanie : 1 x 1,5V baterie rozmiar AA

· Wyjście RF : 10mW (ERP)

· Czas życia baterii : >35 godzin (suche baterie)

· Akcesoria:2 baterie AA, klip na pasek, osłona ochronna
	1

	Statywy mikrofonowe
	Statywy mikrofonowe 
	2

	Głośniki sufitowe
	Głośnik sufitowy 100V:
• typ: 2-drożny HiFi Pro 

• głośnik niskotonowy: 6.5" wzmocniony PP, gumowy brzeg 

• głośnik wysokotonowy: 1" kopułka 

• impedancja: 16 ohm/100V 

• moc RMS 16 ohm 

• moc nominalna RMS: 40 W 

• moc muzyczna RMS: 60 W 

• moc RMS 100V 

• moc nominalna RMS: 20 W 

• moc muzyczna RMS: 32 W 

• poziom natężenia dźwięku (SPL) 1w/1m: 92 dB 

• maksymalny SPL: 105 dB 

• odczepy mocy: 2,5 - 5 - 10 - 20W 

• 4k - 2k - 1k - 500 Ohm 

• pasmo przenoszenia: 60Hz-20kHz 

• kierunkowość @ 1-4-8KHz: 180°-80°-45° 

• klasa odporności IP: 54 - głośnik wodoodporny 

• wymiary: 

Wycięcie: 183 mm 

Średnica zewnętrzna: 205 mm 

Głębokość: 80 mm
	9

	Kabel głośnikowy
OMY


	Typ przewodu: sieciowy 

Rodzaj przewodu: OMY 

Napięcie znamionowe: 300 V 

Napięcie probiercze: 3000 V 

Materiał izolacji zewnętrznej: PVC 

Temperatura pracy: -40...80°C 

Promień gięcia przewodu: min. 15xØ
	100 m

	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli 4 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania w/w sprzętem,

· Liczba godzin szkoleń: 2 godz., 

· Miejsce szkolenia: Telecentrum nr 1 - Remiza OSP;

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego
· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

 

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony urządzenia, sprzęt, materiały oraz wykonane prace instalacyjno – montażowe Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji.


2) Telecentrum nr 2 - Urząd Miasta, ul. Rynek 12  – 1 szt.,
	RODZAJ / TYP
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY
	ILOŚĆ

	Projektor

multimedialny
	Rozdzielczość podstawowa 

· XGA (1024 x 768)

Rozdzielczość kompresowana 

· UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050)

Liczba kolorów 

· 1.07 Miliarda

Jasność (ANSI lumenów) 

· 4000 ANSI Lumenów (Standard), 3200 ANSI Lumenów (ECO)

Kontrast 

· 2300:1

Poziom hałasu 

· 29 dBA (Standard), 27 dBA (ECO)

Łączność bezprzewodowa 

Kompatybilność ze standardami komputerów 

· IBM PC, Apple Macintosh, iMac (Wireless and Ethernet)
Kompatybilność ze standardami wideo 

· NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i) 

Format obrazu 

· 4:3 domyślny, 16:9 opcjonalny

Funkcja obraz w obrazie (PIP) 

Korekcja Keystone 

· +/-40 Stopni (Pion)

Audio 

· 2 głośniki 3 W

Trwałość lampy 

· 2000 Godzin (Standard), 3000 Godzin (ECO) 

Porty wejścia / wyjścia 

· Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2, Composite Video (RCA) x 1, S-Video (Mini DIN) x1, Component (3 RCA) x 1, HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1, DVI (HDCP) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 2, Analog RGB (D-sub) x 1, PC Audio (Stereo mini jack) x 1, SPDIF Audio (RCA) x 1, Network Audio (Stereo mini jack) x 1, USB (Type B) x 1, RS232 (Mini DIN) x 1, Wired remote control port (Mini jack) x 1, 802.11b/g wireless technology, Ethernet port (RJ45) x 1, Wireless antenna connector (SMA) x 1

Akcesoria w zestawie 

· kabel zasilający, VGA kabel, Composite video kabel, DVI kabel, S-Video kabel, Component kabel, Pilot + baterie, Odłączana antena, Wireless PnS Token, Base of Wireless PnS Token, Odłączany uchwyt do kabli, 2 filtry chroniące przed kurzem, Przykrywka obiektywu, Torba, Przewodnik użytkownika (CD-ROM), Szybki przewodnik, Security card

Możliwość montażu na suficie
	1

	Uchwyt sufitowy do projektora
	- mocowanie do sufitu,

- możliwość obracania projektorem pod kątem 360°, a po ustawieniu możliwa jest regulacja o kolejne 15°.
	1

	Ekran projekcyjny
	- Ekran elektrycznie rozwijany o wymiarach 240 x 180 cm,

- Obudowa zabezpieczająca przed kurzem;

- Powierzchnia projekcyjna o szerokim kącie widzenia polecana dla sal konferencyjnych;

- Montaż do ściany lub sufitu;
- Podwójne sterowanie: pilot radiowy z zasięgiem co najmniej 20 m oraz przełączniki montowane na ścianie.
	1

	Stacjonarny odtwarzacz / nagrywarka DVD
	- dysk twardy 320 GB;
- format odtwarzania: MP3, JPEG, Hard Disk

- nośniki odtwarzania: DVD-video, DVD-RAM, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R, DivX,

  CD, CD-R/RW

- zapisywalne nośniki: DVD-RAM / DVD-R / DVD-RW / DVD+R / DVD+RW / DVD-R Dual

  Layer, DVD+R Dual Layer / HDD

- funkcja kopiowania z HDD: do wideo, JPEG, MP3, MPEG4 (DivX)

- wideo MPEG2

- audio stereo

- szybkość zapisu: DVD na dysk twardy: 2x, dysk twardy na DVD 2 x

- czas zapisu: jednowarstwowe: 1 / 2 / 4 / 8  , dwuwarstwowe: 2 / 4 / 8 / 16

- zabezpieczenie przez dziećmi

- funkcja nagrywania jednym przyciskiem

- lista odtwarzania

- funkcja przesunięcia czasowego

- tryb ułatwionego nagrywania

- funkcja automatycznego wykrywania wejścia DV

- album zdjęć w formacie JPEG

Złącza:

- 2 x gniazdo scart

- 1 x wejście koncentryczne dźwięku cyfrowego

- 1 x wyjście komponentowe wideo

- 1 x kompozytowe wejście wideo

- 1 x kompozytowe wyjście wideo

- 1 x wejście DV

- 1 x wyjście HDMI

- 1 x optyczne wyjście audio

- 1 x USB 2.0

- wyjście Dolby

- wyjście Dolby Digital

- wyjście DTS Digital
	1

	Zestaw dwóch mikrofonów nasłuchu
na potrzeby m.in.
streamingu audio
	Charakterystyka

elektret./kardioida

Pasmo przenoszenia

50-16 000Hz

Impedancja


200Ω

Czułość


18/5.6mV/Pa/1kHz

Max SPL


130dB

Zasilanie


48V prąd stały , phantom

Dopuszcz. temp. otoczenia
0-40 °C

Wymiary


19mm x 80mm

Waga



25g

Połączenie


XLR, kwazi-symetryczne
	2

	Uchwyt do mikrofonów nasłuchu
	Uchwyt umożliwiający zamocowanie mikrofonu do sufitu.
	4

	Profesjonalny system bezprzewodowy 
z dwoma mikrofonami
na potrzeby m.in.
streamingu audio
	Odbiornik stacjonarny DUAL:
· Zakres częstotliwości nośnej : od 710MHz do 865MHz

· Modulacja : FM

· Zakres częstotliwości akustycznych : 40Hz do 20,000Hz

· Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD : 0,8% typ

· Stosunek sygnał/szumu : 110dB (A) typ

· Zasilanie :120/230V AC, 50/60Hz, 175 mA;

· Gniazda wyjściowe sygnału audio : symetryczne XLR, niesymetryczne TS 1" jack, regulowany poziom wyjściowy od mikrofonowego do liniowego, 2V rms max.

· Akcesoria: zasilacz
Dwa mikrofony:
· Zakres częstotliwości nośnej : od 710MHz do 865MHz

· Zakres częstotliwości akustycznych : 65Hz do 20,000Hz

· Modulacja : FM

· Współczynnik zniekształceń harmonicznych THD : 0,8% typ

· Stosunek sygnał/szumu : 110dB (A) typ

· Zasilanie : 1 x 1,5V baterie rozmiar AA

· Wyjście RF : 10mW (ERP)

· Czas życia baterii : >35 godzin (suche baterie)

· Akcesoria:2 baterie AA, klip na pasek, osłona ochronna
	2

	Statywy mikrofonowe
	Statywy mikrofonowe stołowe
	4

	Mikser dźwięku
na potrzeby m.in.

streamingu audio
	• 16 Kanałów wejściowych 

• Regulowana czułość wejścia 

• 10 Mikrofonów + 4 Stereofoniczne linie wejściowe 

• Wysokiej Jakości przedwzmacniacze mikrofonowe 

• 8 Insertów I/O 

• HPF Filtr dolnozaporowy 

• Zasilanie Phantom (+ 48V) 

• 6 Kompresorów 

• 3 zakresowy EQ z płynną regulacją zakresu średnich częstotliwości (Kanały 1-8) 

• Podświetlany włącznik kanału CH ON 

• Monitor mix 

• 3 zakresowy EQ (Kanały 9/10-15/16) 

• 60 mm Super smooth fader 

• 6 torów bus (Stereo + 4 grupy) 

• Monitor mix 

• 3 wysyłki „send” Aux 

• Niewielka waga (5.3 kg) 

• 1 Stereo powrót Aux „return” 

• 12-punktowy miernik sygnału LED 

• Gniazda Neutrik XLR 

• Gniazdo USB 

• Oprogramowanie CUBASE AI4 w zestawie
• Urządzenie do zamontowania w „Rack'u” 
	1

	Wzmacniacz 
z eliminatorem sprzężeń akustycznych i limiterem
na potrzeby m.in.

streamingu audio
	Wzmacniacz mocy z wbudowanym mikserem:

•
przeznaczony do nagłaśniania obiektów m.in. sal konferencyjnych, biur itp. 
•
4 wejścia: 3 wejścia mikrofonowe - symetryczne (złącza XLR, kanał 1 XLR i JACK), załączany phantom, regulacja czułości i barwy dźwięku (wysokie, niskie) w każdym kanale; wejście 4 - muzyczne - wybór z 3 źródeł sygnału (złącza CINCH) regulacja barwy dźwięku (wysokie, niskie)

•
wyjście mocy: 120W - 4Ω, 8Ω, 30V, 100V

•
wolnostojący i do montażu w racku 19” 2U

Ponadto wzmacniacz zawiera:

•
filtr zrozumiałości mowy

•
bramka szumów dla kanałów mikrofonowych

•
10-pasmowy korektor graficzny

•
ograniczony dostęp do regulatorów przed osobami postronnymi

•
wejście MIX (gniazdo JACK - dla dodatkowego miksera)

•
wyjście ZAPIS (złącze CINCH)

•
wyjście INS (gniazdo JACK - dla zewnętrznych procesorów dźwięku)

•
wyjście 0,775V (gniazdo JACK - dla dodatkowych końcówek mocy)

•
zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciążeniowe – sygnalizacja

•
limiter dynamiczny - układ, który chroni stopnie mocy wzmacniacza przed przesterowaniem – analizując maksymalny sygnał wyjściowy, obciążenie, oraz napięcie zasilania

•
eliminator sprzężenia akustycznego 

Dane techniczne:
- znamionowa moc wyjściowa (sinus): 120W

- znamionowa impedancja obciążenia wyjścia omowe:
4Ω, 8Ω

- znamionowe napięcie wyjściowe linii radiowęzłowej:
30V, 100V

- pasmo przenoszenia mocy: 
40...25 000Hz

- wsp. zawartości harmonicznych (THD) w paśmie mocy: < 0,3%

- regulacja barwy dźwięku 100Hz, 10 000Hz: ± 12dB

- filtr zrozumiałości mowy: 315Hz

- korektor graficzny 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1,25kHz, 2kHz, 3,15kHz, 5kHz, 8kHz: ± 12dB

- znamionowe napięcie wejściowe / impedancja wejściowa - MIK 1...MIK 3 (wejścia mikrofonowe symetryczne): 1...30mV / 2,2kΩ

- znamionowe napięcie wejściowe / impedancja wejściowa - CD (wejście muzyczne L/R): 0,5V / 47kΩ

- znamionowe napięcie wejściowe / impedancja wejściowa - AUX, MAGNET (wejścia muzyczne L/R): 
0,2V / 22kΩ

- znamionowe napięcie wejściowe / impedancja wejściowa - WEJŚCIE MIX (wejście liniowe asymetryczne): 0,5V / 22kΩ

- bramka szumów (kanały mikrofonowe): - 40dB

- stosunek sygnał / zakłócenia - wejścia mikrofonowe: 

> 75dB;
- stosunek sygnał / zakłócenia - wejścia liniowe: > 75dB

- napięcie magnetofon – zapis: 775mV;
- zasilanie PHANTOM: + 24V

- silanie sieciowe: 230V, 50Hz

- bór mocy: 270VA
	1

	Skrzynia transportowa

z szufladą
	- Obszyta skrzynia transportowa 9U o głębokości 55cm 

- Szuflada 2U z przegrodami na 6 mikrofonów

- Szyna do montażu miksera
	1

	Głośniki sufitowe
	Głośnik sufitowy 100V:
• typ: 2-drożny HiFi Pro 

• głośnik niskotonowy: 6.5" wzmocniony PP, gumowy brzeg 

• głośnik wysokotonowy: 1" kopułka 

• impedancja: 16 ohm/100V 

• moc RMS 16 ohm 

• moc nominalna RMS: 40 W 

• moc muzyczna RMS: 60 W 

• moc RMS 100V 

• moc nominalna RMS: 20 W 

• moc muzyczna RMS: 32 W 

• poziom natężenia dźwięku (SPL) 1w/1m: 92 dB 

• maksymalny SPL: 105 dB 

• odczepy mocy: 2,5 - 5 - 10 - 20W 

• 4k - 2k - 1k - 500 Ohm 

• pasmo przenoszenia: 60Hz-20kHz 

• kierunkowość @ 1-4-8KHz: 180°-80°-45° 

• klasa odporności IP: 54 - głośnik wodoodporny 

• wymiary: 

Wycięcie: 183 mm 

Średnica zewnętrzna: 205 mm 

Głębokość: 80 mm
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	Kabel sygnałowy
XLRF- XLRM 
15 m
	• Przewodnik z czystej miedzi 

• Budowa: 2x0,22mm 

• Budowa przewodnika: 28x0,10mm 

• Impedancja: <87,2 Ohm / km 

• Filtr miedziany 

• Obudowa: PVC 

• Zakres temperatur: od -25 do +70 stopni Celsjusza 

• Kolor: czarny

złącze kablowe żeńskie XLR

złącze kablowe męskie XLR
	2 szt.

	Kabel do mikrofonów nasłuchu
	• Przewodnik z czystej miedzi 

• Budowa: 2x0,22mm 

• Budowa przewodnika: 28x0,10mm 

• Impedancja: <87,2 Ohm / km 

• Filtr miedziany 

• Obudowa: PVC 

• Zakres temperatur: od -25 do +70 stopni Celsjusza 

• Kolor: czarny
	85m

	Złącze kablowe XLR męskie
	Złącze kablowe XLR męskie
	4

	Złącze kablowe XLR żeńskie
	Złącze kablowe XLR żeńskie
	4

	Kabel głośnikowy
OMY


	Typ przewodu: sieciowy 

Rodzaj przewodu: OMY 

Napięcie znamionowe: 300 V 

Napięcie probiercze: 3000 V 

Materiał izolacji zewnętrznej: PVC 

Temperatura pracy: -40...80°C 

Promień gięcia przewodu: min. 15xØ
	100 m

	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli 4 pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania w/w sprzętem, oprogramowaniem.
· Liczba godzin szkoleń: 3 godz., 

· Miejsce szkolenia: Telecentrum nr 2 – Urząd Miasta;

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego
· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

 

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony urządzenia, sprzęt, materiały oraz wykonane prace instalacyjno – montażowe Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji.


6.7. Cyfrowy aparat fotograficzny na potrzeby edukacyjno-szkoleniowe 
– 1 szt.
Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego cyfrowy aparat fotograficzny na potrzeby edukacyjno-szkoleniowe Telecentrum nr 2.
Cyfrowy aparat fotograficzny musi spełniać co najmniej n/w wymagane minimalne parametry:

	
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	LUSTRZANKA CYFROWA – KORPUS

Matryca (przetwornik)
15.10 MP

Maks. rozdzielczość
4752x3168 pikseli

Min. szybkość migawki
30 s

Maks. szybkość migawki
1/8000 s

Szybkość


do 90 obrazów JPEG, 6,3 kl./s

Czułość ISO


3200, tryb auto, rozszerzalna do 12800

Przekątna LCD

3.00 cale z Live View

AF



szerokopolowy z 9 punktami krzyżowymi

Waga (bez akumulatora)
maksymalnie 800.00 g

Interfejs


USB 2.0, HDMI mini, wideo (PAL/NTSC)
OBIEKTYW 17-85 MM

Mocowanie 


zgodne z korpusem

Typ



zmiennoogniskowy standardowy

Ogniskowa 


17-85 mm

Przysłona maksymalna 
4.00 4-5.6

Przysłona minimalna 
32.00 22-32

Konstrukcja:


17 elementów w 12 grupach

Liczba listków przysłony
6.00

Pole widzenia 

78-18 stopnie

Minimalna odległość ustawiania ostrości 
0.35 m

Waga 



maksymalnie 500.00 g

Inne wymagania

stabilizacja obrazu
OBIEKTYW 70-300 MM

Mocowanie 


zgodne z korpusem

Typ



zmiennoogniskowy teleobiektyw

Ogniskowa 


70-300 mm

Przysłona maksymalna 
4.00 4-5.6

Przysłona minimalna 
45.00 32-45

Konstrukcja:


15 elementów w 10 grupach

Liczba listków przysłony
8.00

Pole widzenia 

34-8,25 stopnie

Minimalna odległość ustawiania ostrości 
1.50 m

Waga 



maksymalnie 650.00 g

Inne wymagania

stabilizacja obrazu
LAMPA BŁYSKOWA (ZEWNĘTRZNA)

Kompatybilność

zgodne z korpusem

Liczba przewodnia przy ISO 100
43.00

Czas ładowania

1.50 s

Tryb błysku


TTL, próbny, modelujący, manualny, E-TTL II, E-TTL

Rozkład oświetlenia  
Standardowy 

Waga



maksymalnie 350.00 g
KARTA PAMIĘCI 8 GB

Standard


Compact Flash Typ I

Pojemność


8.00 GB

Maks. szybkość zapisu
20.00 MB/s

Maks. szybkość odczytu
25.00 MB/s
DODATKOWY AKUMULATOR PRODUCENTA APARATU

Standard


litowo-jonowa

Pojemność


1390mAh

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony sprzęt fotograficzny Wykonawca udzieli 2-letniej  gwarancji.


6.8. Pakiet oprogramowania graficznego (dla 3 stanowisk) na potrzeby edukacyjno-szkoleniowe – 1 szt.
Wykonawca dostarczy pakiet oprogramowania graficznego, które zainstaluje na 
3 niezależnych stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego.
Na każdym stanowisku komputerowym pakiet oprogramowania graficznego musi zawierać i umożliwiać co najmniej:

· Intuicyjne oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej i składu stron;
· Profesjonalna aplikacja do edycji zdjęć opracowana specjalnie pod kątem toku pracy nad projektami graficznymi;
· Narzędzie do przekształcania map bitowych w rysunki wektorowe;
· Narzędzie do przechwytywania zawartości ekranu komputera jednym kliknięciem;
· Pełnoekranowa przeglądarka umożliwiająca przeszukiwanie materiałów cyfrowych dostępnych w pakiecie, na komputerze lub w sieci lokalnej;
· Aplikacje pomocnicze: Narzędzia do tworzenia interakcyjnych animacji Flash, Kreator kodów paskowych, Kreator druku dwustronnego itp.;
· Materiały dodatkowe: 10000 wysokiej jakości grafik i obrazków clipart, 1000 cyfrowych zdjęć wysokiej rozdzielczości, 1000 czcionek, 350 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów;
· Obsługa procesorów wielordzeniowych;

· Zgodność z systemem MS Windows 7;
· Obsługa (interfejs) programu w języku polskim

· Bezterminowa licencja na korzystanie z oprogramowania;
6.9. Cyfrowa kamera na potrzeby edukacyjno-szkoleniowe – 1 szt.
Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego kamerę cyfrową na potrzeby edukacyjno-szkoleniowe.
Cyfrowa kamera musi spełniać co najmniej n/w wymagane minimalne parametry:

	
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	· HDV (High Definition) Full HD 1080p (1080/50p), MPEG-4 AVC / H.264 (Zgodny ze standardem AVCHD)

· Nośnik: 
dysk twardy 240GB, (opcjonalnie karty SD, SDHC, SDXC, możliwość automatycznego przełączania pomiędzy nośnikami)
· Całkowita liczba pikseli: 
3x 3.83 miliona pikselii (łącznie 11.49 miliona pikseli)

· Matryca: 
1/4.1 cala, MOS x 3

· Zoom optyczny: 
12x, 35x zoom inteligentny

· Zoom cyfrowy: 
700x

· Jasność optyki: 
f/1.5- f/2.8

· Długość ogniskowej: 
35-420mm (16:9), 35.7-428mm (3:2), 38.8-466mm (4:3),  średnica filtra 46mm

· Autofocus

· Ostrość ręczna

· Nastawy ekspozycji: migawka: film 1/25-1/8000 sek., zdjęcia: 1/2-1/2000 sek.

· Wyświetlacz LCD: dotykowy, 3 cale LCD (460 000 pikseli), wizjer elektroniczny EVF

· Stabilizator obrazu: optyczny stabilizator obrazu
· Zdjęcia/max. rozmiar w pikselach: JPEG (zgodność ze standardem DCF/Exif2.2), 17.1milionów pikseli w trybie Still Image, 14.2 milionów pikseli przy jednoczesnej rejestracji video, tworzenie zdjęć z klatek filmu

· Lampa błyskowa wbudowana (zasięg 1 - 2.5 metra) oraz lampa video LED

· Efekty cyfrowe
· Tryb nocny: 
Tak, 1.6 luxa, 1/25 dla trybu Low Light, 1 lux w trybie Colour Night View

· Dźwięk: 
Dolby Digital (Dolby AC3), 5.1 kanałów, mikrofon dynamiczny

· Pilot
· Gniazdo mikrofonowe
· USB 2.0 High-Speed (mini B)

· Wyjście DV S-Video mini HDMI

· akumulator litowo-jonowy 1250 mAh
· dodatkowy akumulator litowo-jonowy 2640mAh
· zasilacz

· kabel AV

· kabel USB

· kabel komponentowy
· kabel HDMI (wtyki: HDMI oraz HDMI MINI), długość: 1,5 m, transfer do 10,2 Gbps, High speed HDMI (ver 1.3a category 2), 80% redukcja szumów (jitter), umożliwia korzystanie ze sterowania HDAVI
· pilot
· karta pamięci 16 GB w pełni kompatybilna pod względem wydajności z zapisem Full HD 1920 x 1080 pikseli
· zaawansowany zestaw czyszczący do obiektywów
· pokrowiec (torba) mieszczący w/w kamerę cyfrową wraz z akcesoriami.
· instrukcja obsługi w języku polskim
.

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczoną kamerę cyfrową wraz z wyposażeniem Wykonawca udzieli 2-letniej gwarancji.


6.10. Pakiet oprogramowania audio-video (dla 3 stanowisk) na potrzeby edukacyjno-szkoleniowe – 1 szt.
Wykonawca dostarczy pakiet oprogramowania graficznego, które zainstaluje na 
3 niezależnych stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego.

Na każdym stanowisku komputerowym pakiet oprogramowania graficznego musi zawierać 
i umożliwiać co najmniej:
· Edycję HD
· Proste udostępnianie - DVD, YouTube (łącznie z trybem panoramicznym), strony www i inne
· Zatrzymywanie ruchu do stworzenia niesamowitych animacji oraz efektu przyśpieszonego tempa
· Stabilizacja obrazu z kamery z technologią wykorzystywaną przy profesjonalnych produkcjach filmowych

· Eksport materiału do formatów Flash, QuickTime, AVCHD, PS3, Nintendo Wii, Xbox i innych, oraz eksport dźwięku bezpośrednio do MP3

· Ekscytujące nowe wzory tytułów, menu DVD oraz nowe efekty

· Animacje i przejścia w hollywoodzkim stylu oraz 80 schematów montażu

· Przechwytywanie z urządzeń DV, HDV oraz Digital8 (wymagany jest port FireWire zainstalowany w komputerze)

· Przechwytywanie z analogowych urządzeń 8mm, HI8, VHS, SVHS, VHS-C, SVHS-C i VCR (NTSC/PAL/SECAM). (wymagane jest posiadanie urządzenia wideo Pinnacle lub Dazzle)

· Import AVCHD i innych plików z kamery, aparatów cyfrowych, urządzeń mobilnych i kamer przez USB

· Wyjście na DV, HDV i taśmę Digital8 (wymaga kamery z portem FireWire oraz portu DV / FireWire w komputerze PC)

· Wyjście sygnału na taśmę analogową (wymagane urządzenie zgodne z DirectShow z wyjściem wideo)

· Wideo: AVCHD, BD Blu-Ray, DV, HDV, AVI, MPEG-1, MPEG-2, DivX, MPEG-4, 3GP (MPEG-4), WMV, niezabezpieczone płyty DVD (włączając DVD-VR/+VR), QuickTime (DV, MPEG-4, H.264)

· Audio: MP3, MPA, WAV, AC3, WMA

· Grafika: BMP, GIF, JPG, PCX, PSD, TGA, TIF, WMF, PNG, J2K

· AVCHD, DVD (DVD-R, DVD-RW, DVD+R lub DVD+RW, dual layer), S-VCD, Video CD (VCD)

· pliki kompatybilne z Apple iPod Sony PSP/PS3, Nintendo Wii, Microsoft Xbox

· pliki DV, HDV, AVI, DivX, RealVideo 8, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Flash, 3GP, WAV, MP3, QuickTime (formaty SD)

· Wtyczki Red Giant: ToonIt, Knoll Light Factory
· Obsługa (interfejs) programu w języku polskim

· Instrukcja obsługi w języku polskim

· Bezterminowa licencja na korzystanie z oprogramowania;
6.11. Meble biurowe na potrzeby telecentrów.
Wykonawca dostarczy i zamontuje w utworzonych w ramach przedmiotowego projektu, Publicznych Punktach Dostępu do Internetu (PIAP’ach), n/w meble biurowe spełniające następujące minimalne wymagania:
1) stoliki biurowe (typ A) z przeznaczeniem na zestawy komputerowe – łącznie 28 szt.,

Wymiary:1000x700x750mm. Wykonane z płyty laminowanej: blat gr. 25mm, pozostałe elementy gr. 18 mm w kolorze grusza polna, oklejone PCV 1mm, kol. grusza polna. Pod blatem musi być zainstalowana półka wysuwana na klawiaturę. W miejscu przeznaczonym na jednostkę centralną muszą znajdować się dwa otwory wentylacyjne.
Stoliki biurowe (typ A) należy dostarczyć i zamontować w:
· Telecentrum nr 1 - Remiza OSP "Masów" ul. Krasickiego 146 – 14 szt.,

· Telecentrum nr 3 - filia MDK ul. 1 Maja 160 – 6 szt.,
· Telecentrum nr 4 - świetlica os. Młynki – 4 szt.,
· Telecentrum nr 5 - świetlica os. Wiślana, ul. Stężycka 33 - 4 szt.,
2) stoliki biurowe (typ B) z przeznaczeniem na notebooki – łącznie 20 szt.,

Wymiary: 1400x700x750mm. Blat wykonany z płyty laminowanej wys.25mm. Oklejony PCV 2mm, wsparty na stelażu metalowym składającym się z 4 kwadratowych nóg o wymiarach 60x60x715/730h, połączonych ze sobą metalową ramą. Kolor blatu i PCV grusza polna, kolor stelaża RAL 9006.
Stoliki biurowe (typ B) należy dostarczyć i zamontować w Telecentrum nr 2 - Urząd Miasta, ul. Rynek 12  – 20 szt.,

3) krzesło obrotowe – łącznie 30 szt.,

Krzesła obrotowe muszą posiadać profilowane oparcie, ergonomiczne podłokietniki, regulację kąta pochylenia siedziska i oparcia oraz regulację wysokości siedziska za pomocą sprężyny gazowej. Podstawa czarna, poliamidowa. Kolory oparcia i siedziska uzgodnić z Zamawiającym. Wymiary: wysokość całkowita 97-117cm, wysokość siedziska 46-60cm, szerokość oparcia 46cm, szerokość całkowita 57cm, szerokość  siedziska 48, głębokość siedziska 45cm, wysokość oparcia 50cm. Wkład siedziska wykonany ze sklejki 5/6 warstwowej o grubości 9mm,w oparciu wkład plastikowy. Wkład tapicerski w siedzisku z pianki 25kg/m3, w oparciu 22kg/m3 tapicerowana tkaniną charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie (35 000 cykli), odpornością na peelling (5) oraz trudnozapalnością, atest EN 1021-1 (żar papierosa). Krzyżak w kolorze czarnym, ruchome kółka umożliwiające przemieszczanie. 
Krzesła obrotowe należy dostarczyć i zamontować w:

· Telecentrum nr 1 - Remiza OSP "Masów" ul. Krasickiego 146 – 16 szt.,

· Telecentrum nr 3 - filia MDK ul. 1 Maja 160 – 6 szt.,
· Telecentrum nr 4 - świetlica os. Młynki – 4 szt.,
· Telecentrum nr 5 - świetlica os. Wiślana, ul. Stężycka 33 - 4 szt.,
4) krzesła stacjonarne – łącznie 54 szt.,

Krzesła stacjonarne z możliwością sztaplowania. Stelaż zakończony plastikową stopką, wykonany z rury fi 25x1,5oraz 18x1,5  pokryty farbą proszkową w kolorze aluminium RAL 9006 z podłokietnikiem plastikowym w kolorze czarnym. Ergonomiczne, wyprofilowane oparcie i siedzisko. Kolory oparcia siedziska uzgodnić z Zamawiającym. Wkład siedziska wykonany ze sklejki 6 warstwowej, o grubości 9mm, grubość pianki siedzisk 30mm 
o gęstości 25 kg/m3 , grubość pianki w oparciu 30mm o gęstości 25kg/m3 tapicerowana tkaniną charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie (80 000 cykli), odpornością na peelling (5) oraz trudnozapalnością, atest EN 1021-1(żar papieros), atest EN1021-2(zapałka). Krzesła muszą spełniać normy PN-EN1335-1:2002 (dotyczy wymiarów), PN-EN1335–2:2002 (dotyczy bezpieczeństwa).
Krzesła stacjonarne należy dostarczyć i zamontować w:

· Telecentrum nr 1 - Remiza OSP "Masów" ul. Krasickiego 146 – 14 szt.,

· Telecentrum nr 2 - Urząd Miasta, ul. Rynek 12  – 40 szt.,

5) stół konferencyjny (typ A) składający się z dwóch elementów – 1 szt.,

Wymiary: 1900x700x750mm. Blat musi składać się z trzech elementów, zakończony 
z 2 stron łukiem, wykonany z płyty laminowanej wys. 25mm. Oklejony PCV 2mm, wsparty na stelażu metalowym składającym się z 6 kwadratowych nóg o wymiarach 60x60x715/730h, w części połączonych ze sobą metalową ramą. Kolor blatu i PCV grusza polna, kolor stelaża RAL 9006.
Stół konferencyjny (typ A) składający się z dwóch elementów należy dostarczyć i zamontować w Telecentrum nr 2 - Urząd Miasta, ul. Rynek 12.
6) stół konferencyjny (typ B) składający się z dwóch elementów – 1 szt.,

Stół o wym.4000x1000x750 składający się z 2 elementów. Blat wykonany z płyty laminowanej wys.25mm. Oklejony PCV 2mm, wsparty na stelażu metalowym składającym się z 8 kwadratowych nóg o wym. 60x60x715/730h, połączonych ze sobą metalową ramą. Kolor blatu i PCV grusza polna, kolor stelaża RAL 9006.

Stół konferencyjny (typ B) składający się z dwóch elementów należy dostarczyć i zamontować w Telecentrum nr 1 - Remiza OSP "Masów" ul. Krasickiego 146.
7) biurko recepcyjne – 1 szt.,

Biurko recepcyjne w kształcie litery „L” o wymiarach (2050x1200x750) z wysuwaną półką na klawiaturę, miejscem na jednostkę centralną, oraz kontenerem 4 szufladowym o wymiarach (450x600x750), posiadającym zamek centralny. Fronty szuflad wyposażone w metalową rączkę. Blat biurka wykonany z płyty laminowanej o gr.25mm, w kolorze grusza polna,  pozostałe elementy gr.18 mm w kolorze grusza polna. Całość oklejona PCV 1mm, kol. grusza polna. 
Biurko recepcyjne należy dostarczyć i zamontować w Telecentrum nr 1 - Remiza OSP "Masów" ul. Krasickiego 146.
8) szafki (typ A) – 5 szt.,
Szafki o wymiarach (800x400x1200), wykonane z płyty laminowanej w kolorze grusza polna 

o gr. 18mm. W środku szafek dwie półki. W drzwiczkach zamek meblowy.
Szafki należy dostarczyć i zamontować w:

· Telecentrum nr 1 - Remiza OSP "Masów" ul. Krasickiego 146 – 2 szt.,

· Telecentrum nr 2 - Urząd Miasta, ul. Rynek 12  – 1 szt.,

· Telecentrum nr 3 - filia MDK ul. 1 Maja 160 – 1 szt.,
· Telecentrum nr 4 - świetlica os. Młynki – 1 szt.,
9) szafka (typ B) – 1 szt.,
Szafka o wymiarach (400x400x1800), wykonana z płyty laminowanej w kolorze grusza polna

o gr. 18mm. W środku szafki cztery półki. W drzwiczkach zamek meblowy.
Szafkę należy dostarczyć i zamontować w Telecentrum nr 5 - świetlica os. Wiślana, ul. Stężycka 33.

	WARUNKI

GWARANCJI
	Na dostarczone meble biurowe Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji.


6.12. Telefonia VoIP na potrzeby Telecentrum w os. Młynki.
Wykonawca dostarczy do Telecentrum w os. Młynki bramkę VoIP z co najmniej 1 portem Ethernet WAN (RJ45), 2 portami (RJ11) wraz z bezprzewodowym aparatem telefonicznym 
i wykona niezbędne prace instalacyjno – montażowe w celu uruchomienia telefonii VoIP.
	WARUNKI

GWARANCJI
	Na dostarczone urządzenia, sprzęt prace instalacyjno – montażowe Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji.


6.13. Infomaty (infokioski) wewnętrzne – 2 szt.
Wykonawca dostarczy do n/w lokalizacji infomaty (infokioski),  dokona ich podłączenia wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjno – montażowych oraz testów uruchomieniowych.
· Lokalizacja nr 9 - SPZOZ, ul. Rynek 14 – 1 szt.
· Lokalizacja nr 10 – 6. Szpital Wojskowy, ul. Szpitalna 2 – 1 szt.
Infomaty (infokioski) muszą spełniać co najmniej n/w wymagane minimalne parametry:

	
	WYMAGANE MINIMALNE  PARAMETRY

	Obudowa oparta na konstrukcji stalowej wandaloodpornej, uniemożliwiająca niepowołany dostęp do jednostki sterującej oraz monitora. Obudowa musi być wykonana w całości z blachy czarnej malowanej proszkowo na wskazany kolor przez Zamawiającego, gwarantującej odporność na zniszczenie wewnątrz budynków. Obudowa otwierana do celów serwisowych. Konstrukcja musi uniemożliwiać osobom niepowołanym dostąp do śrub i innych elementów montażowych kiosku. 

Kąt odchylenia monitora 45 stopni. Możliwość mocowania do podłoża.
Monitor 17” LCD

Pixel pitch: 0,264 mm

Rozdzielczość: 1280 x 1024 pixels AT 60 Hz

Jasność: 400 cd/m2

Kontrast: 500:1

Katy: 160h/150v

Czas reakcji: 4 ms

Nakładka dotykowa 17”

Rozdzielczość: 4096x4096 punktów dotykowych, 
Dokładność: +/-2,0 mm

Czas reakcji: <16ms
Przejrzystość: 80-90%
Twardość: 3 w skali mosha,
Twardość powierzchni: ponad 5.000.000 dotknięć na punkt, 
Czułość dotyku: siła dotyku 15 g (standard)-150g

Komputer:
Procesor: 1,6 GHz

Pamięć: 1024 MB

Dysk twardy: SATA 5400 obr/min

Karta graficzna: 64 MB

Karta dzwiekowa: HD audio

USB: 3 szt.

System operacyjny: Microsoft Windows XP
System wentylacyjny

Oprogramowanie: 
Bezpieczne korzystanie z zasobów intranetu/Internetu, w tym możliwość zdefiniowania

strony startowej (z funkcją powrotu do strony startowej), zapewniającą możliwość
przeglądania stron Internetowych w trybie online lub offline i posiadającą: moduł filtrowania dostępnych i zabronionych zasobów sieci www,

Klawiatura wirtualna



	WARUNKI

GWARANCJI
	Na dostarczone infomaty (infokioski) Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji.


6.14. Sieci LAN, systemy alarmowe, monitoring wizyjny dot. PIAPów, HOTSPOTy.
Wykonawca dostarczy urządzenia, sprzęt, oprogramowanie, materiały oraz wykona niezbędne prace instalacyjno – montażowe w określonych lokalizacjach na terenie miasta Dęblin, zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ.
Wykonawca opracuje i dostarczy dokumentację powykonawczą.

	WARUNKI

GWARANCJI
	Na dostarczone urządzenia, sprzęt, oprogramowanie, materiały, wykonane instalacje logiczne, elektryczne oraz prace instalacyjno – montażowe w ramach niniejszego zadania Wykonawca udzieli 
5-letniej gwarancji.


ZADANIE 7. Wykonanie wortalu internetowego.
I. Zakres dot. wortalu internetowego musi obejmować co najmniej:
1. Opracowanie narzędzia (system zarządzania treścią) do budowy witryny internetowej.
2. Przygotowanie schematu zawartości treściowej ww. witryny internetowej.
3. Na podstawie danych przekazanych przez zamawiającego, zgromadzenie i przetworzenie materiałów ilustracyjnych do ww. witryny internetowej.
4. Wykonanie projektu graficznego ww. witryny internetowej. Wykonane zostaną trzy projekty graficzne strony głównej i podstrony dla każdej witryny www. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji graficznej wykonany zostanie wortal oraz serwisy cząstkowe. Prawa autorskie do design strony będą własnością Zamawiającego. 
5. Wykonanie ww. witryny internetowej.
6. Umożliwienie przeprowadzenia weryfikacji poprawności merytorycznej oraz technicznych testów funkcjonowania ww. witryny przez Zamawiającego na co najmniej jeden tydzień przed udostępnieniem tejże witryny internautom.
7. Wykonanie dokumentacji technicznej ww. witryny internetowej.
8. Dostarczenie instrukcji użytkownika w języku polskim co najmniej w formie elektronicznej, w formacie PDF.

9. Przeprowadzenie szkoleń Użytkowników.
10. Zainstalowanie i uruchomienie wortalu (udostępnienie internautom) na serwerze i pod adresem www wskazanym przez Zamawiającego.
II. System musi posiadać budowę modułową. Opis modułów został zawarty w pkt. VI.
III. Rozwiązanie musi spełniać następujące wymagania:
1. System musi posiadać budowę trójwarstwową:
· Warstwa Bazodanowa – motor bazy danych, zarządzający SQL-ową bazą danych,
· Warstwa Logiki – serwer aplikacji (kod zarządzający aplikacją, wykonujący funkcje z zakresu logiki biznesowej, pośredniczący między żądaniami programu klienckiego a funkcjami udostępnianymi przez motor bazy danych). Języki programowania na których powinien opierać się system: PHP (ADODB), JavaScript (JQuery), AJAX,
· Warstwa Prezentacji –kod generowany dla przeglądarki internetowej. Technologie oraz biblioteki użyte do jego stworzenia: HTML, XHTML, CSS, JavaScript (JQuery), Smarty,
2. System musi umożliwiać pracę na minimum jednej bazie komercyjnej oraz jednej bazie typu Open Sourc,
3. Musi istnieć możliwość instalacji systemu zarówno pod systemem operacyjnym Windows oraz Linux,
4. System w warstwie klienckiej musi poprawnie działać w różnych środowiskach (Windows, Linux) z co najmniej następującymi przeglądarkami WWW:
1. Microsoft Internet Explorer od wersji 7,
2. Firefox od wersji 3.0
5. System musi posiadać jasny, czytelny i jednolity interfejs,
6. System musi posiadać polskojęzyczny interfejs użytkownika oraz obsługę polskich liter, dotyczy to całego obszaru systemu
7. Wszelkie wprowadzane do systemu dane muszą być wprowadzane z poziomu administratora. W przypadku udostępnienia przez administratora opcji wprowadzania danych przez wcześniej zdefiniowany formularz użytkownikom systemu, dane takie mogą być wprowadzone przez użytkowników systemu i przesłane administratorowi do zatwierdzenia oraz publikacji ich na stronie Wortalu,
8. Aby wypełnić zdefiniowany przez administratora formularz odwiedzający wortal musi się na nim uprzednio zarejestrować podając : unikalny login, imię, nazwisko, mail, hasło, kraj, miejscowość, telefon,
9. Widok publiczny musi być zorganizowany w sposób zaprezentowany na poniższym rysunku:
[image: image2.emf]
Rysunek 1 Szablon wyświetlania strony
10. Pliki związane z systemem muszą być przechowywane w repozytorium plików, do którego dostęp jest możliwy za pośrednictwem systemu. W repozytorium plików można przechowywać różne typy plików z podziałem na katalogi. Dostęp do repozytorium określają uprawnienia nadane przez Administratora do modułów, które wykorzystują repozytorium plików,
11. Strony główne poszczególnych witryn muszą zawierać elementy animowane wykonane we flashu,
12. Wortal i wszystkie elementy (moduły) muszą być tak skonstruowane, aby ich bieżąca obsługa nie wymagała specjalistycznej wiedzy, np. informatycznej, graficznej,
13. System musi umożliwiać szybką zmianę kolorów strony na czarno-biały np. podczas żałoby. 
14. Wortal musi być zintegrowany z funkcjonującym w Urzędzie Miasta Elektronicznym Obiegiem Dokumentów i Spraw. Integracja polegać będzie na możliwości przyjmowania informacji o stanie spraw przez wortal oraz publikowaniu ich na stronie wortalu.
15. System musi zawierać opcję ścieżki nawigacyjnej, która musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
· Użytkownik korzystający z wortalu na każdej stronie musi posiadać ścieżkę w jednoznaczny sposób określającą w którym miejscu Wortalu się znajduje.
· Ścieżka ta musi być zgodna z mapą całego serwisu.
IV. Projekt graficzny
Wykonawca opracuje projekt graficzny strony głównej wortalu oraz podstron wg wytycznych:
· forma projektu powinna być nowoczesna i funkcjonalna, utrzymany w konwencji „lekkiej”, „jasnej”, „eleganckiej” stosując najnowsze technologie programistyczne, zapewniając wysoką funkcjonalność, intuicyjną obsługę, przejrzystość prezentowanej treści,
· po lewej stronie ekranu znajdować się będzie menu zawierające spis wszystkich modułów,
· projekt posiadać będzie górną belkę nawigacyjna menu,
· środkowa kolumna służyć będzie po prezentowania i przeglądania treści,
· prawa kolumna – kontekstowe narzędzia, związane z oglądana aktualnie stroną,
· stopka – nazwa projektu,
· projekt zakładać będzie miejsca banerowe prezentujący banery z systemu banerowego,
V. Wortal:
Wortal musi umożliwiać samodzielne tworzenie i administrowanie strukturą stron i podstron z dowolną ilością zagłębień. 
1. Wymagane funkcjonalności wortalu:
· dodawanie stron i podstron,
· usuwanie stron i podstron,
· edycja stron i podstron,
· linkowanie bezpośrednie z menu strony do stron zewnętrznych i wewnętrznych Wortalu, proste i elastyczne zarządzanie dużą ilością materiału (stron, podstron, załączników, galerii),
· przenoszenie stron i ich grup pomiędzy punktami menu,
· zmianę nazw punktów menu i innych materiałów bez naruszania spójności strony,
· strona musi posiadać funkcje zapisywania, publikacji, odrzucania zmian przez redaktorów i administratora w zależności od uprawnień, jakie im nadano,
2. Wymagane pola formularza i funkcje publikacji stron: 
· tytuł – nazwa strony w menu,
· możliwość dowolnego przekierowania z menu do dowolnej strony w Internecie,
· data publikacji – od – pokazuje stronę internautom danej daty,
· data publikacji – do - ukrywa stronę internautom danej daty ,
· streszczenie strony – pole tekstowe,
· zdjęcie charakterystyczne dla danej strony,
· opis zdjęcia,
· okno edycyjne strony z edytorem tekstowym WYSIWIG,
· możliwość dodania do strony dokumentów do pobrania, zarządzanie dokumentami do pobrania (załączniki) do strony z ich opisami, ikoną charakteryzującą typ dokumentu oraz wielkość załącznika (KB) prezentowane powinny być udostępnione Internaucie przy nazwie pliku do pobrania,
· możliwość dodawania do strony kilku galerii zdjęciowych,
· wstawianie plików – załączniki np. PDF, doc, zip, itp.,
· wstawianie filmików oraz plików audio,
VI. Opis modułów funkcjonalnych:
1. Moduł UŻYTKOWNICY musi zawierać co najmniej następujące funkcjonalności:
1. Dodawanie nowych użytkowników 
2. Blokowanie oraz usuwanie kont użytkowników
3. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu do poszczególnych modułów w zakresie: dostępności do modułów, uprawnień do redagowania w obrębie poszczególnych modułów uprawnień do redagowania i publikacji w obrębie poszczególnych modułów. Definiowanie ról użytkowników z możliwością przypisanie wielu ról do konta użytkownika, co wpływa na jego dostęp do poszczególnych modułów systemu. Na początku z systemie znajdują się podstawowe zdefiniowane role (Administrator, Super Redaktor, Redaktor), następnie Administrator może dodawać nowe role. 
2. Moduł STRONY musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
1. Zarządzanie stronami, dodawanie nowych stron, grupowe zarządzanie (kopiowanie, przenoszenie, edytowanie, usuwanie), zarządzanie treścią jaka pojawić się ma na danej stronie serwisu
2. Budowanie strony odbywa się na zasadzie składania strony z elementów utworzonych przez poszczególne moduły
3. Poszczególne strony bądź grupy stron pogrupowane w kategorie, powinny być umieszczane w odpowiadające im tematycznie katalogi, uprzednio utworzone przez uprawnionego Użytkownika
4. Wszystkie Katalogi powinny tworzyć strukturę drzewiastą, z możliwościową nieograniczonego zagłębiania się w podkatalogi, możliwością edycji oraz usuwania katalogu wraz z całą jego zawartością
5. Podgląd strony przed ostateczną akceptacją przez uprawnionego Użytkownika
6. Możliwość sortowania i ustawiania kolejności wyświetlanych elementów w poszczególnych obszarach strony
7. Filtrowanie utworzonych stron co najmniej po nazwie oraz katalogu
8. Możliwość kopiowania i przenoszenia stron do dowolnie wybranych katalogów, jak również mozaikowość powielania stron w obrębie jednego katalogu
3. Moduł TREŚCI musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
1. Dodawanie, edycje i usuwanie oraz grupowe przenoszenie i kopiowanie artykułów dla użytkowników z uprawnieniami do redagowania treści
2. Podział na treści związane grupami tematycznymi (grupy newsów) oraz teksty nie należące do żadnych grup
3. Możliwość dodawania artykułów przez użytkowników posiadających uprawnienia do modułu treści. 
4. Możliwość publikacji treści przez użytkowników posiadających uprawnienia do modułu w zakresie publikowania
5. Możliwość dodawania/usuwania/edytowania grupy artykułów dynamicznych – newsów
6. Możliwość przypisywania atrybutów czcionki oraz atrybutów tekstu (wyrównanie, pogrubienie, pochylenie, nazwa, rozmiar, kolor, itp.)
7. Publikowanie elementów multimedialnych w ramach Wortalu.
8. Katalogowanie artykułów
9. Grupowanie artykułów.
10. Wyświetlanie newsów:
Przykładowy, konieczny do zaimplementowania szablon:
[image: image3.emf]
Rysunek : Szablon wyświetlania newsów.
11. Po kliknięciu na dowolne zdjęcie, całość Wortalu powinna być zasłaniana i wyświetlone musi zostać zdjęcie w pełnym rozmiarze lub powiększone zdjęcie osadzone w treści newsa.
12. Formatowanie musi być dowolne dla każdego newsa. 

13. Wyświetlanie listy newsów przypisanych do grupy tematycznej

Przykładowy szablon, konieczny do zaimplemetowania:
[image: image4.emf]
Rysunek: Szablon wyświetlania newsów przypisanych do grupy tematycznej.
14. Każdy artykuł należący do grupy składa się z następujących elementów:
1. Tytuł
2. Lead - skrót informacji, omówienie newsa, zachętą do dalszej lektury.
3. Treść – główna treść newsa.
4. Data Publikacji – przy dodawaniu nowego newsa System proponuje bieżącą datę z możliwością jej zmiany. 
5. Data Ważności
· Od - przy dodawaniu nowego newsa System proponuje bieżącą datę z możliwością jej zmiany, 
· Do – data wygaśnięcia artykułu ze strony, domyślnie nigdy nie wygasa
6. Grupy
· Element opcjonalny przy tworzeniu artykułu nie związanego z żadną grupą tematyczną
7. Status publikacji
· Niepublikowany – news widoczny tylko Panelu Redaktora i dostępny do edycji rzez Redaktora i Super Redaktora. 
· Opublikowany – news widoczny w Widoku Publicznym oraz w Panelu Redaktora. Brak możliwości edycji. 
· Do akceptacji – news oczekuję na akceptację przez osobę uprawnioną do publikowania treści. 
· Tylko osoba z uprawnieniami do publikowania treści ma prawo do zmiany „Statusu publikacji”. 
4. Moduł WYSZUKIWARKA musi umożliwiać przeszukiwanie treści całego wortalu po zadanej frazie i wyświetlaniu wyników w formie linków do odpowiednich elementów wortalu. Moduł musi wyszukiwać co najmniej w następujących obszarach:
1. Treści / artykuły stron
2. Moduł Galeria
3. Moduł Sonda
4. Wizytówki
5. Moduł MENU musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
1. Moduł menu musi umożliwiać tworzenie węzłów drzewa menu.
2. Węzły muszą się odnosić do wewnętrznych stron Wortalu, jak również do stron zewnętrznych 
3. Możliwość tworzenia zróżnicowanej struktury, hierarchii linków w menu.
System musi umożliwiać utworzenie kilku różnych menu, które mogą zostać przypisane do różnych stron (każda strona może mieć inne menu)
6. Moduł SYSTEM BANEROWY musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
1. Dodawanie oraz edycja Banera Głównego dostępne są tylko dla Redaktora z odpowiednimi uprawnieniami nadanymi przez Administratora z poziomu Panelu Redaktora
2. Przyporządkowanie Banera Głównego do poziomu strony – czyli każda strona może mieć własny Baner Główny, różny od innych.
3. Prawidłowe wyświetlanie Banera Głównego w następujących formatach: 
*.swf, *.jpg, *.gif, *.png
W przypadku formatu *.swf - miejsce na banner powinno wyświetlać poprawnie animacje flash (bez ramki w Internet Explorer, bez sygnalizowania błędów przez http://validator.w3.org, lub jigsaw.w3.org z poprawnym załadowaniem wtyczki „Flash Player” automatycznie, lub z możliwością wyświetlenia alternatywnego statycznego obrazka jeśli użytkownik sobie nie życzy instalowania wtyczki „Flash Player”.
System powinien skalować szerokość importowanych obrazów (*.jpg, *.png, *.gif) do szerokości potrzebnej w danym polu do pełnego wypełnienia go bez pozostawiania zbędnych pustych miejsc w wyglądzie strony. W przypadku plików *.swf skalowanie polegałoby na automatycznym ustalaniu szerokości wyświetlanego klipu animacji i dostosowywaniu go do szerokości określonego pola (bez potrzeby ingerencji w kod źródłowy klipu *.swf). Moduł winien pobierać i wyświetlać grafiki bądź multimedia zapisane bezpośrednio w bazie danych.
4. Możliwość dodawania banerów ruchomych jak i statycznych
5. Wymagania funkcjonalne:
- możliwość nadawania tytułu baneru
- możliwość umieszczania opisu
- możliwość określenia wysokości oraz szerokości baneru
7. Moduł FORMULARZ KONTAKTOWY musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
1. Moduł musi umożliwiać wysyłanie wiadomości tekstowych drogą mailową na adres wybranej z formularza osoby. 
2. System musi umożliwiać udostępnienie formularza w dowolnym miejscu wortalu. 
3. Formularz Kontaktowy musi zawierać Imię i nazwisko osoby, tytuł oraz jej adres e-mail, na który będą wysyłane wiadomości
4. Możliwość edycji nazwy poszczególnych formularzy jak również dodawanie/usuwanie/edycja danych kontaktowych osób dostępna w każdym momencie
8. Moduł MAPY musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
1. Moduł musi umożliwiać graficzne przedstawienie ważnych lokalizacji na interaktywnych mapach 
2. Mapa nie może wymagać instalacji żadnych dodatkowych komponentów po stronie użytkownika. System winien umożliwiać odnalezienie w przeglądarce internetowej ulicy, punktów usługowych, czy obiektów administracji publicznej
· Użytkownik musi posiadać możliwość korzystania z funkcjonalności map (przesuwanie, przybliżanie, oddalanie) Narzędziem umożliwiającym przeglądanie mapy winny być funkcje przybliżania i oddalania (przyciski "+" i "-"), suwak regulujący skalę 
· Mapa może być umieszczona w dowolnym miejscu w strukturze wortalu.
· Dodawanie/Edycja lokalizacji musi odbywać się poprzez wybranie miejsca na mapie i podanie opisu lokalizacji za pomocą wygodnego edytora WYSYWIG (oznaczanie map markerami i dodawanie opisów do tych markerów)
· Użytkownik musi mieć możliwość uzupełnienia mapy o nazwę oraz opis.
· Po dodaniu nowej mapy mus być możliwość wyboru widoku satelitarnego, hybrydy lub szkicu terenu
· Pojedyncze, szybkie kliknięcie na mapę będzie powodowało dodanie do widoku punktu (lokalizacji). Pod mapą pojawi się formularz do uzupełnienia nazwy oraz opisu mapy, jak również z możliwością usunięcia zaznaczonej lokalizacji. 
· Dodawanie, edycja i usuwanie lokalizacji dostępne będą dla Użytkownika posiadającego uprawnienia do redagowania modułu Mapy.
3. Na mapę wykonawca musi nanieść co najmniej lokalizacje Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAPów) określonych w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ;
9. Moduł CZYTNIK KANAŁÓW RSS musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
1. Czytnik musi umożliwiać automatyczne pobieranie i publikowanie treści ze zdalnych serwisów WWW poprzez kanały RSS
2. Redaktor z odpowiednimi uprawnieniami do modułu Czytnik kanałów RSS nadanymi przez administratora musi posiadać możliwość definiowania kanałów RSS
3. System musi umożliwiać umieszczenie czytnika w dowolnym miejscu wortalu
10. Moduł E - POCZTÓWKA musi zawierać co najmniej następujące funkcjonalności:
· Użytkownik musi posiadać możliwość wybrania pojedynczego zdjęcia z puli zdjęć wysokiej rozdzielczości, dodania krótkiego tekstu (np. pozdrowienia), wskazania adresu email nadawcy i odbiorcy pocztówki. Na adres odbiorcy wysyłany jest mail ze zdjęciem i opisem (np. pozdrowienia). Po kliknięciu w zdjęcie w mailu, link przenosi użytkownika na stronę wortalu
· Link do modułu pocztówka może zostać umieszczony w każdym miejscu wortalu.
· Dodawanie oraz edycja pocztówki dostępne powinno być tylko dla Użytkownika posiadającego uprawnienia nadane do modułu pocztówka przez Administratora.
· Redaktor musi posiadać możliwość dodania zdjęcia z repozytorium plików
11. Moduł WIZYTÓWKI musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
1. Moduł umożliwia prezentację w ustalonej formie danych teleadresowych oraz charakteru działalności organizacjom zewnętrznym, w formie Wizytówki
2. Moduł może być umieszczony w dowolnym miejscu w ramach Wortalu.
3. Każda organizacja ma możliwość umieszczenia (dodawania/edycji) swojej Wizytówki w Wortalu korzystając z dedykowanego do tego formularza w określonej grupie tematycznej przeznaczonej na wizytówki.
4. Po dodaniu/edycji Wizytówki otrzymuje ona domyślny status – „Nieopublikowana” i jest przekazywana do Redaktora celem akceptacji i nadania statusu „Opublikowana”
5. Widoczne są tylko Wizytówki o statusie „Opublikowana”.
6. Redaktor z uprawnieniami nadanymi przez Administratora do zarządzania wizytówkami posiada uprawnienia do:
· Akceptacji nowych i zmienionych wizytówek
· Usuwanie wybranych wizytówek
· Dodawanie/edycja/usuwanie katalogów (grup tematycznych)
12. Moduł SONDA musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
1. Moduł powinien umożliwiać zbieranie i gromadzenie opinii Użytkowników wortalu. 
2. Sonda musi prezentować wyniki swojej ankiety w formie graficznej (wykres słupkowy):
· Pojedyncza Sonda może być umieszczona w dowolnym miejscu wortalu. 
· Użytkownik po odpowiedzi na pytanie zawarte w sondzie ma możliwość zapoznania się z dotychczasowym wynikiem sondy
13. Moduł GALERIA musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
1. Możliwość umieszczenia linku w galerii w każdym miejscu Wortalu
2. Dwa rodzaje linków do galerii: jako slideshow lub jako zdjęcia główne galerii
3. System musi posiadać możliwość wyświetlenie galerii zdjęć
4. Każda galeria musi mieć możliwość opatrzenia tytułem
5. Po kliknięciu na dowolne zdjęcie w galerii, całość Wortalu jest przesłaniana i wyświetlane jest zdjęcie w pełnym rozmiarze. Dodatkowo opatrzone opisem oraz informacją o właścicielu praw autorskich. 
6. Z poziomu widoku zdjęcia w pełnym rozmiarze musi istnieć możliwość przejścia do następnego i poprzedniego zdjęcia w galerii
7. Z poziomu widoku zdjęcia w pełnym rozmiarze musi istnieć również możliwość zamknięcia podglądu i powrotu do strony Wortalu z której został wywołany podgląd zdjęcia.
8. Dodawanie i edycja galerii musi być dostępne dla Użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia do redagowania nadane przez Administratora
9. System musi umożliwiać wczytanie zdjęć poprzez repozytorium plików, celem prezentacji ich w galerii w Widoku Publicznym.
10. System musi umożliwiać wczytanie zdjęć przynajmniej w formatach: *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png
11. System musi umożliwiać wczytanie nieograniczonej liczby zdjęć
12. System musi umożliwiać organizowanie galerii w katalogi i podkatalogi w celu łatwiejszego zarządzania zasobami
13. W czasie wczytywania zdjęć do repozytorium zdjęcie musi być automatycznie („w locie”) dostosowywane do wcześniej zdefiniowanych przez uprawnioną osobę rozmiarów. Dostosowywanie odbywa się poprzez przeskalowanie zdjęcia (wysokość, szerokość)
14. System musi pozwalać redaktorowi na ręczne ustawienie rozmiarów zdjęcia do których skalowane będzie wczytywane zdjęcie. Redaktor definiuje żądaną wielkość zdjęcia w pixelach
15. System musi umożliwiać wskazanie zdjęcia (miniaturki) które będzie widoczne w liście galerii
16. Użytkownik będzie się przemieszczał po galerii za pomocą przycisku enter / ikonki ze strzałką bądź opisaną jako „następna”, „poprzednia” 
17. W panelu administracyjnym musi istnieć możliwość zarządzania galeriami w zakresie kopiowania, przenoszenia oraz usuwania folderów wraz z całą zawartością
14. Moduł SLIDESHOW musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
1. Moduł musi umożliwiać udostępnianie w dowolnym miejscu Wortalu linku graficznego zawierającego miniatury wybranych z galerii zdjęć o rozmiarze dopasowanym tak, aby zachowany został jednolity wygląd strony. Link prowadzi do zdefiniowanej przez redaktora galerii.
2. Miniatura zdjęcia zmienia się w określonym przedziale czasu
3. Efekty przejścia są dostępne do sparametryzowania przez Redaktora posiadającego odpowiednie uprawnienia do modułu SlideShow nadane przez Administratora. 
4. Usunięcie Slideshow nie spowoduje usunięcia galerii i zdjęć
15. Moduł NEWSLETTER musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
a. Moduł Newsletter umożliwia gromadzenie adresów mailowych Użytkowników Wortalu chętnych na otrzymywanie najświeższych informacji z wybranych kategorii z Wortalu drogą mailową.
b. Źródłem Newsletterów są publikowane artykuły w ramach Wortalu.
c. W mailu dostępne są następujące elementy opisujące poszczególnego newsa i będące jednocześnie linkiem do newsa w ramach Wortalu:
1. Tytuł 
2. Lid
3. Link „Czytaj więcej”
d. Użytkownik zapisuje się do Newslettera poprzez podanie swojego adresu email na który zaraz po rejestracji wysyłany jest mail z linkiem aktywującym jego konto.
e. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z subskrypcji poprzez kliknięcie odpowiedniego linku załączanego do każdego maila wysyłanego do Użytkownika. 
f. Wysyłanie maili odbywa się w sposób automatyczny.
g. System udostępnia możliwość wybrania częstotliwości wysyłania Newslettera oraz grup tematycznych, do których zostały przypisane artykuły.
h. System umożliwia „ręczne” wysłanie specjalnego Newslettera do wszystkich osób ze wszystkich możliwych grup (na wypadek ważnego wydarzenia).
i. Funkcję do „ręcznego” wysyłania maili do subskrybentów posiada tylko Redaktor z odpowiednimi uprawnieniami do modułu, nadanymi przez Administratora
16. Moduł STATYSTYKI musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
1. Moduł Statystyk może być umieszczony w dowolnym miejscu w ramach Wortalu
2. Moduł rejestruje następujące wyświetlenia:
· Każde wyświetlenie strony Wortalu
· Unikalne wyświetlenie strony Wortalu – pojedyncza rejestracja Użytkownika nie zależnie od liczby wykonanych przez niego wyświetleń w danym dniu (identyfikacja użytkownika wg adresu IP)
· Widok statystyk w formie tabelarycznej
· Publikować Statystyki może tylko Redaktor z odpowiednimi uprawnieniami.
· Redaktor ma możliwość wyboru zakresu czasowego jakiego dotyczą wyniki - dotyczy widoku w Panelu Redaktora. W Widoku Publicznym statystyki są pokazywane z ostatnich 30dni.
17. Moduł TABLICA OGŁOSZEŃ musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
· Moduł musi umożliwiać tworzenie ogłoszeń przez zarejestrowanych Użytkowników
· Każdy Użytkownik musi mieć możliwość umieszczenia (dodawania/edycji) swojego ogłoszenia korzystając z dedykowanego do tego formularza w określonej grupie tematycznej przeznaczonej na ogłoszenia
· Po dodaniu/edycji ogłoszenia otrzymuje ono domyślny status – „Nieopublikowana” i jest przekazywana do Redaktora celem akceptacji i nadania statusu „Opublikowana”
· Widoczne są tylko Ogłoszenia o statusie „Opublikowana”.
· Redaktor z uprawnieniami nadanymi przez Administratora do zarządzania ogłoszeniami posiada uprawnienia do:
- Akceptacji nowych i zmienionych ogłoszeń
- Usuwania wybranych ogłoszeń 
18. Moduł E-LEARNING 
1. Moduł e-learningu może być częścią wortalu jak również może być systemem który będzie działał niezależnie. W przypadku drugiego rozwiązania Wortal musi umożliwiać wprowadzenie odnośników do modułu e-learningu. 
2. Moduł e-learningu winien opierać się  na rozwiązaniu typu Moodle lub równoważnym. 
3. Moduł e-learningu musi umożliwiać dodawanie przez użytkownika z uprawnieniami administratora użytkowników systemu oraz nadawanie im odpowiednich uprawnień do prowadzenia kursów bądź uczestnictwa w kursach. 
4. Użytkownik z uprawnieniami do prowadzenia kursów musi mieć możliwość tworzenia nowych kursów, publikacji zasobów oraz treści w ramach danego kursu jak również przypisywania uczestników do danego kursu. 
5. Użytkownik z uprawnieniami do uczestnictwa w kursie musi posiadać możliwość zapoznania się z zasobami i treściami opublikowanymi w ramach kursów do których został przypisany.
19. Moduł TRANSMISJI ON-LINE musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
1. Wortal musi umożliwiać transmisję on-line obrazu oraz dźwięku np. z różnego rodzaju konferencji, szkoleń, obrad prowadzonych w telecentrach nr 1 i nr 2.
2. Transmisja powinna się odbywać za pośrednictwem wygodnego w użyciu odtwarzacza. 
3. Wortal może wymagać od użytkownika zainstalowania brakującej wtyczki przeglądarki jeżeli nie będzie ona jej posiadała w celu wyświetlenia obrazu i dźwięku. 
4. Nie dopuszcza się wyświetlania obrazu i dźwięku w zewnętrznym programie, który posiadać musiałby klient.
5. Transmisja on-line będzie odbywała się w oparciu o sprzęt, oprogramowanie określone w punktach 2.5 i 6.6 niniejszego załącznika oraz w pkt. 4 dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ.
20. Moduł KSIĘGA GOŚCI musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności
· Moduł musi umożliwiać wpisywanie się do księgi gości niezarejestrowanych użytkowników 
· Moduł musi posiadać ochronę antyspamową 
21. Moduł ZADAJ PYTANIE musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności:
· Każdy Użytkownik musi mieć możliwość zadania pytania za pomocą przygotowanego formularza kontaktowego
· Formularz musi umożliwiać wprowadzenie danych takich jak treść pytania oraz podpis.
· Formularz musi mieć zaimplementowaną ochronę antyspamową uniemożliwiającą wysyłanie pytań robotom oraz złośliwemu przesyłaniu wiadomości.
· Po wpisaniu pytania oraz podpisu i „kliknięciu” przycisku Wyślij dane z formularza powinny być dostępne osobie posiadającej uprawnienia do tego modułu. 
· Osoba z odpowiednimi uprawnieniami powinna posiadać dwa widoki: nowe pytania oraz pytania opublikowane. W pierwszym widoku wyświetlane będą wszystkie nowe pytani (tzn. do których nie udzielono jeszcze odpowiedzi jak i nie zostały usunięte). Osoba z uprawnieniami do tego modułu musi mieć możliwość usunięcia pytania lub udzielenia odpowiedzi. 
· W przypadku udzielania odpowiedzi użytkownik musi posiadać możliwość edycji zadanego pytania jak również wprowadzenie poprzez edytor typu WYSIWYG odpowiedzi na pytanie
· Wprowadzenie odpowiedzi skutkuje publikacją pytania na stronie Wortalu.
24. Wortal musi zawierać datownik, imienniczek oraz odnośnik do strony informującej na bieżąco o pogodzie dla miasta Dęblin
25. Wortal musi mieć funkcję szybkiego przełączenia na wersję czarno-białą w przypadku 
np. ogłoszenia żałoby narodowej itp.
26. Woratl musi mieć funkcjonalność umożliwiającą współpracę z serwisem internetowym                 

Google Translator poprzez, który będzie możliwe przetłumaczenie treści zawartych na wortalu na inne języki obce.

27. Kod wortalu winien by poprawnie wyświetlany 

27. Bezpieczeństwo systemu.
System wortalu musi być odporny na próby ataków ze strony osób chcących przejąć kontrolę nad serwisem bądź próbujących uzyskać dostęp do danych przechowywanych w bazie danych. Wortal musi być zabezpieczone przed próbą nieautoryzowanej zmiany danych w nich opublikowanych jak również przed próbą zdobycia informacji o strukturze bazy danych lub informacjach w niej zapisanych.
VII. Wdrożenie ułatwień dla niepełnosprawnych
W ramach ułatwienia dostępu do wortalu osobom niepełnosprawnym, należy zaimplementować usługę jego adaptacji w postaci:
1. wersja głosowa – udźwiękowienie wortalu www
Wykonawca wyposaży budowany serwis WWW w mechanizm umożliwiający odczyt prezentowanych w dowolnym miejscu wortalu treści przez głos lektora (uwzględniający polską wymowę). W wyniku udźwiękowienia wortalu na jego stronach musi być dostępny odtwarzacz, umożliwiający odczyt tekstu ze strony www przez lektora. Oferowany system musi umożliwiać miesięcznie przynajmniej 5000 odsłuchań tekstów (do 5000 znaków każdy) zamieszczonych na stronach www, wraz z możliwością ich pobrania i zapisania w formacie *.mp3, przez okres trzech lat. 
Pozostałe niezbędne funkcjonalności systemu:

· wygląd odtwarzacza dostosowany do strony internetowej – możliwość wyboru rozmiaru odtwarzacza oraz jego kolorystyki,

· brak konieczności instalacji jakichkolwiek komponentów na serwerze hostingowym Wortalu,

· udźwiękowienie strony powinno automatycznie dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się treści na stronie,

· w trakcie odsłuchiwania użytkownik nie może być przekierowywany na inną stronę internetową,

· odsłuchiwany tekst powinien być automatycznie pozbawiony wszelkich tagów HTML,

· częstość próbkowania głosu lektora powinna wynosić co najmniej 22 KHz,

· administrator Wortalu powinien mieć do wyboru co najmniej 3 głosy lektorów,

· obsługa systemu za pomocą skrótów klawiszowych klawiatury

· system powinien umożliwiać analizę statystyk odsłuchań w postaci co najmniej: daty, numeru IP odsłuchującego, 

· system powinien umożliwiać zablokowanie możliwości odsłuchania strony z wybranego adresu IP.

2. Wersja tekstowa wortalu dla niedowidzących z opcją powiększania czcionek
	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania w/w wortalem,

· Liczba godzin szkoleń: 16 godz. zegarowych na każdego pracownika;

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego,
· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

 

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony wortal internetowy Wykonawca udzieli rocznej gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania:

· co najmniej raz na trzy miesiące, aktualizacji (update’ów, upgrade’ów) i w razie potrzeby niezbędnych rekonfiguracji wortalu, w terminie i zakresie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym,

· co najmniej raz w tygodniu backup’u danych niezbędnych do przywrócenia prawidłowej pracy wortalu wraz z jego całą zawartością w przypadku wystąpienia awarii, w formie, zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.


ZADANIE 8. Multimedialny system informacji turystycznej miasta Dęblin.
Wykonawca dostarczy i uruchomi multimedialny system informacji turystycznej miasta Dęblin, składający się co najmniej z n/w elementów:

Wirtualny spacer po mieście Dęblin musi być wykonany w technologii flash wraz 
z zaimplementowaną bazą zabytków, obiektów, w tym Salą Tradycji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Muzeum Twierdzy Dęblin, z galerią zdjęć, filmów, podkładów muzycznych itp. w wersji on-line (z wykorzystaniem serwera wskazanego przez Zamawiającego) oraz off-line (na płytach CD).

Na potrzeby Wirtualnego spaceru Wykonawca wykona tzw. panoramy sferyczne tj. zbiór zdjęć wykonanych techniką cyfrową o wysokiej jakości (min. 6000 pikseli szerokości), odpowiednio złożonych przy wykorzystywaniu oprogramowania komputerowego, odtwarzanych jako „wirtualna kula”. Jest to rodzaj fotografii przedstawiającej teoretyczny kąt widzenia 360 stopni, na którym widać jednocześnie miejsce, w którym stoi fotograf jak i wszystko, co znajduje się centralnie nad nim i dookoła niego. Do stworzenia panoram należy wykorzystać specjalne statywowe głowice do panoram sferycznych (lub równoważne) w celu wyeliminowania błędu paralaksy. Prezentacja musi mieć formę interaktywnego przechodzenia z jednej panoramy w drugą.

Szczegółowe minimalne wymagania techniczne:

a) Wirtualny spacer musi zostać wykonany w technologii flash i nie będzie potrzebował do działania żadnych specjalistycznych plugin'ów aby można ją zobaczyć w internecie;
b) Zamawiający otrzyma również wszystkie wykonane panoramy w wersji 6000 pikseli szerokości do dowolnego wykorzystania;
c) Wirtualny spacer musi być wykonany w wersji on-line (na stronę www) oraz w wersji 
off-line (np. na płyty CD)

d) Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do w/w systemu, w celu m.in. jego dowolnego kolportowania i używania przez Zamawiającego;
e) Zamawiający nie będzie ponosić żadnych opłat abonamentowych z tytułu użytkowania przedmiotowego systemu.
f) Wykonawca udzieli Zamawiającemu bezterminowej licencji na korzystanie z oprogramowania;
Wymagana minimalna funkcjonalność wirtualnego spaceru:
a) Możliwość interaktywnego zmieniania lokalizacji poprzez strzałki/przejścia między panoramami;
b) Zmiana lokalizacji poprzez punkty na planie miasta;
c) Powiązanie spaceru i poszczególnych panoram z planem miasta;
d) Lokalizacja panoram na planie miasta jak i lokalizacji GPS;
e) Informacje tekstowe opisujące panoramy jak i przejścia pomiędzy nimi;
f) Możliwość zmiany kolorystyki panoram (np. sepia);
g) Zaimplementowany moduł zabytków i obiektów umożliwiający ich pokazanie w formie: panoram, zdjęć, opisów, linków do stron, lokalizacji ich na planie miasta;
h) Moduł galerii zdjęć z podziałem na grupy;
i) polskojęzyczny interfejs z obsługę polskich liter.
Wymagane minimalne funkcjonalności systemu administracji wirtualnym spacerem:
a) zarządzanie panoramami sferycznymi poprzez edycję ich tytułów, opisów, linków, pozycji na planie miasta i pozycji GPS;
b) tworzenie, edycja i usuwanie obiektów z podziałem na kategorie.
c) przydzielanie do obiektów panoram sferycznych, zdjęć, galerii zdjęć, filmów, linków.
d) tworzenie indywidualnych kont administratorów i przydzielanie im indywidualnych dostępów do określonych partii materiałów. Np. do zarządzania tylko jednym obiektem.
e) tworzenie galerii zdjęć i przyporządkowywanie ich do określonych obiektu
f) statystyki wyświetleń poszczególnych panoram.
g) statystyki logowań administratorów;
h) baza pokładów dźwiękowych;
i) baza podkładów lektorskich.
j) powiązanie podkładów dźwiękowych do aplikacji jak i poszczególnych panoram, obiektów;
k) możliwość ustawienia podkładów lektorskich dla określonych panoram czy obiektów.
l) polskojęzyczny interfejs z obsługę polskich liter.

2. Interaktywny wygaszacza ekranu:

   W/w wygaszacz musi posiadać następujące moduły:
· zegar,
· kalendarz,
· imieniny,
· pobieranie kanałów RSS z wydarzeniami i aktualnościami,
· system administracji wygaszacza umożliwiający co najmniej zmianę treści w kanałach RSS, zarządzanie reklamami miasta,
· polskojęzyczny interfejs z obsługę polskich liter.

Biorąc pod uwagę w/w minimalne wymagania, funkcjonalności Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółową trasę, zakres lokalizacji, obiektów, informacji, które będą wykorzystane w Wirtualnym spacerze a następnie dostarczy w/w system, składający się z co najmniej:
· wykonanych przez Wykonawcę 400 szt. wysokiej jakości  panoram sferycznych ;
· 2 szt. podkładów muzycznych;
· podkładu lektorskiego - 5 stron A4 (1800 znaków na każdą stronę A4);
· dodatkowej wersji angielskiej wirtualnego spaceru – do 40 stron A4 (1800 znaków na każdą stronę A4); (dokumenty - do 40 stron A4 -  dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca przetłumaczy na własny koszt);
· 3000 szt. wirtualnego spaceru w wersji na płytach CD z nadrukiem, w kopercie kartonowej (nadruk na CD i kopercie - pełny kolor CMYK);

· wykonanych zdjęć do galerii:
200szt;
· wykonanych filmów kilkuminutowych: 10szt
Ponadto Wykonawca dostarczy interaktywne wygaszacze ekranu – 2 szt.
	SZKOLENIE

WDROŻENIOWE
	· Wykonawca przeszkoli 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, zarządzania, administrowania w/w systemem – Wirtualnym spacerem,

· Liczba godzin szkoleń: 3 godz. zegarowych;

· Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiającego,

· Godziny szkolenia: w godzinach pracy Zamawiającego,
· Szkolenia należy przeprowadzić tak, aby nie dezorganizować pracy Zamawiającego.

 

	WARUNKI GWARANCJI
	Na dostarczony multimedialny system informacji turystycznej miasta Dęblin Wykonawca udzieli rocznej gwarancji.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonywania:

· co najmniej raz na trzy miesiące, aktualizacji (update’ów, upgrade’ów) i w razie potrzeby niezbędnych rekonfiguracji systemu, w terminie i zakresie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym,

· co najmniej raz w tygodniu backup’u danych niezbędnych do przywrócenia prawidłowej pracy systemu wraz z jego całą zawartością w przypadku wystąpienia awarii, w formie, zakresie i terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
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