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1. UPRAWNIENIA

LUBELSKA
OKREGOWA

z B A Lublin, dnia 8 grudnia 2010r.
NZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /2567132 /256 /10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 20001 o samorzadach zawodowych architektéw, inZzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin zml, at. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 = poin. zm./, oz § 11

3

ust. 1 pkt. 1, § 12, § 15§ § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 . Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. /

stwierdzamy, ze

i
Pan Pawel WOJCZUK
magister inzynier
urodzony dnia 24 lutego 1980 r. w Zamosciu

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0131/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane ~ podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek

Przewodniczacy
Sktadu Orzgkajacego OKK.

grinz, Maria Kosler

Otrzymuja:

@ Pan Pawet Wojczuk
ul. Nowy Swiat 34a/31,
20-418 Lublin

2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Picczeé Izby Okregowej
Lubelska Okregowa Izba H i
InZynieréw Budownictwa Lublin, dnia 2011-03-24
20-150 Lublin, ul. Bursaki 19
tel./fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Wojczuk Pawet nrewidencyjny LUB/IE/0071/11

adres zamieszkania 20-418 Lublin ul. Nowy Swiat 34a/31

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2011-04-01 do 2012-03-31

Kopie dotgczonc do akt osobowych. _
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2. OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta

Projekt wykonawczy ,System monitoringu wizyjnego ko mplekséw boisk
sportowych w D eblinie” w ramach projektu "Budowa osiedlowych stref sportowo-
rekreacyjnych w D eblinie" sporz adzony zostat zgodnie z obowi gzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz je st kompletny z punktu
widzenia celu, ktbremu ma stu  zyé¢.
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3. ZGODY NA LOKALIZACJ E KAMER

Deblin, 17.05.2011r.

Dyrektor Zespolu Szkal
Ogdlnoksztategeych w Deblinie
Ul. 15 Putku Piechoty ,Wilkow" &
08-530 Deblin

Miasto Deblin
Ul. Rynek 12
08-530 Deblin

W zwigzku z realizacja projektu pt.. Budowa osiedlowych stref sportowo -
rekreacyjnych w Deblinie” wyrazam zgode na lokalizacje kamery koputkowej, zamontowanej
na stupie odwietleniowym kortu tenisowego, budowanego w ramach powyiszego projektu

na terenie Zespotu Szkot Ogdlnoksztaleacych.
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Deblin, 17.05.2011 r,

Zespol Szkal nr 4 w Deblinie
Ul. Gen. Kowalskiego 20
08-530 Deblin

Miasto Deblin
UL Rynek 12
08-530 Deblin

W zwigzku 2z realizacjg projektu pt.: Budowa osiedlowych stref sportowo —
rekreacyfnych w Deblinie” oraz w odpowiedzi na pismo nr RMI,042,1,2011 z 10.05.2011 r,,
wyraiam zgode na lokalizacjg kamer stacjonarnych na elewacji zewnetrzne] budynku szkoty.

i
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Deblin, 17,05.2011 r.

Ewa i Bogdan Czyrny

ul. Asnyka 17
08-530 Deblin
Miasto Deblin
ul. Rynek 12
08-530 Deblin

W odpowiedzi na pismo nr RMI.042.1.2011 z 27.04.2011 r. informujemy,
ze wyrazamy zgode na lokalizacje kamery koputkowej na elewac)i budynku mieszkalnego
stanowigcego nasza wiasnodé, celem monitorowania bezpieczenstwa uzytkownikdw boiska

sportowego. Jednoczesnie prosimy okreslic w umowie szczegélowe warunki powyiszej
instalacji,

P.i & 1JH ¥ ( '::_J i ]

=3

a2 (.I.{{'..{f 1-17
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Kolejowa Spétdzielnia Mieszkaniowa WSCHOD w upadiosci
ul. l-go Maja de
20-410 LUBLIN
tel ffax. (081) 53-444-38
e-mail; ksmwschod@interia,pl
NIP 712-010-30-60, Regon 004160568
Bank Pekao SA VI O/Lublin: 42 1240 2526 1111 0000 3228 7664

Lublin, dn. 16 maja 2011 r.

L dz .. 8§48 pon WPLYNELO
T e
& 18,05, 2011

\ Wrheest Lol Miasto Dgblin
' :mf”. ' ||¢-.-"'.I.Iuil.-.-.' SR 7 ul. Rynelt 12

S _Iillllb jrn I',\.I':. I. .I i f g:’f"u‘.'w.k\;'ri 08'530 Dﬂ]li]l

Wasz znak: RMI1.042.1.2011

Dotyczy wyrazenia zgody na lokalizacje kamery na elewacii budynku bloku przy ul,
Stezyckiej 50 w Deblinie,

W zwigzku z Panstwa pismem z dnia 27.04.2011r. r. Kolejowa Spoldzielnia
Mieszkaniowa ,Wschod” w upadiosci w Lublinie wyraza wstepng zgode na lokalizacje
kamery na elewacji budynku przy ul. Stgzyckiej 50 w Deblinie na ogodlnych warunkach
okreslonych ww pismie, Szezegdlowe warunki nalezy okreslic w projekeie umowy.

(’\i: _)Qu{:‘"i%@iﬁé .

SYNDY I MASY LpAnLoSc!
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Ogollne zalo zenia
4.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu monitoringu wizyjnego komplekséw
boisk sportowych w Deblinie wybudowanych w ramach projektu pod nazwg "Budowa
osiedlowych stref sportowo-rekreacyjnych w Deblinie"

4.1.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z uzytkownikiem

- Wizja lokalna na obiekcie

- Obowigzujgce przepisy i normy instalacji elektrycznych i teletechnicznych

4.1.3. Zakres opracowania

Zakres dokumentacji obejmuije:

- wykonanie tras kablowych

- wykonanie okablowania

- montaz urzgdzen monitoringu

- montaz urzgdzen do przesytu obrazu
- uruchomienie systemu

4.1.4. Stan obecny

Aktualnie Miasto Deblin posiada system monitoringu wizyjnego ztozony z 11 kamer
(przesyt obrazu poprzez sie¢ IP) oraz stacji rejestrujgcej produkcji Bosch, na ktérg
sktadajg sie:

- jednostka PC + monitor,
- macierz dyskowa iSCSI o pojemnosci 12TB (EonStor A12E-G2121),
- oprogramowanie VIDOS Bosch (VIDOS32CH, VIDOSAPEXPT, VIDOSKBD).

Stacja rejestrujgca umieszczona w serwerowni Urzedu Miasta Deblin. Obraz z
kamer przesytany jest do macierzy rejestrujgcej za pomocg sieci LAN. Sygnat
sprowadzony od kamer do serwerowni za pomocg kabli typu skretka, podpietych do
dedykowanego dla monitoringu przetacznika zarzadzalnego 24xRJ45 10/100 + 2xSFP
typu HP ProCurve Switch 2610-24. Przelgcznik do wykorzystania — posiada 12 portow
wolnych. Stacja PC podtaczona do odpowiednio skonfigurowanej sieci umozliwia podglad
obrazu z kamer, archiwizacje oraz import nagran.

Projektowany system monitorowania kompleksow boisk sportowych bedzie
nawigzywat do istniejgcego systemu. Projektowane kamery nalezy zintegrowac¢ z
istniejagcym w Urzedzie Miasta systemem monitoringu. Sygnat z projektowanych kamer
nalezy doprowadzi¢ do istniejgcego stanowiska monitoringu w Urzedzie Miasta. W celu
rozszerzenia funkcjonalnosci systemu oraz tatwej rozbudowy w przysziosci projektuje sie

13
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jednostke serwerowg do zarzgdzania systemem wraz z oprogramowaniem. W jednostke
serwerowg nalezy doposazy¢ istniejgce stanowisko podgladu w Urzedzie Miasta (macierz,
stacja PC wraz z oprogramowaniem). Doposazone stanowisko bedzie posiadato
dotychczasowe mozliwosci funkcjonalne oraz dodatkowo wszystkie funkcje oferowane
przez proponowany serwer. Stanowisko bedzie obstugiwatlo kamery istniejgce oraz
projektowane. Obraz z kamer rejestrowany bedzie na istniejgcej macierzy iSCSI.
Projektowany serwer umozliwi peine zarzadzanie systemem oraz tatwg rozbudowe w
przysztosci.

Projektuje sie rowniez nowe stanowisko klienckie — umozliwiajgce sterowanie
kamerami, podglad obrazu. Miejsce montazu projektowanego stanowiska podgladu
wskaze Zamawiajgcy na etapie wykonawstwa.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé, zainstalowa¢ i skonfigurowac
oprogramowanie, licencje, sprzet (zgodne z niniejszg dokumentacjg), ktore beda
wspotpracowaly (bez ograniczeh funkcjonalnosci) z posiadanym obecnie przez
Zamawiajgcego systemem monitoringu wizyjnego firmy Bosch.

4.1.5. Uwagi

Zgodnie z zasadami zamowieh publicznych mozna zastosowaé materiaty |
rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie
zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujgce koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury. W
przypadku proponowania innych rozwigzan i elementéw nalezy pisemnie tj. z wykresami,
tabelami poroéwnawczymi charakterystyk udowodnié, ze zastosowany typoszereg
urzadzeh spetlnia zasade réwnowaznosci we wszystkich wymienionych w projekcie
aspektach, zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego kompatybilnego zadziatania w
przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz bezpieczenstwo ludzi i urzadzen.
Rownowaznos¢ techniczng musi po weryfikacji technicznej potwierdzi¢ w formie pisemnej
- przedstawiciel Inwestora oraz Projektant.

4.2. Instalacja monitoringu
4.2.1. Zatozenia projektowe

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz uzgodnien z Uzytkownikiem
przyjeto nastepujgce zatozenia dla projektowanego systemu:

* rodzaj kamer:
A" - kamera dualna, koputkowa, obrotowa w obudowie zewnetrznej z
podgrzewaniem, PTZ, IP, transmisja MPEG-4, zoom optyczny 26X,
.B” — kamera dualna w obudowie zewnetrznej z podgrzewaniem, stacjonarna, IP,
mozliwo$¢ trojstrumieniowego przesytania obrazu jednoczesnie (2x H.264 i 1x M-
JPEG)

* ilos¢ planowanych kamer typu A — 3szt.;

* ilos¢ planowanych kamer typu B — 3szt.;

» zasilanie kamer typ A: 230VAC,

14
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» zasilanie kamer typ B: standard PoE

e SposOb rejestracji: ciggly (stanowisko rejestrujgce istniejgce wyposazone w
projektowang jednostke serwerowg wraz z oprogramowaniem)

* istniejgce oraz projektowane kamery obstugiwane przez istniejgce stanowisko
podgladu doposazone w serwer

» dodatkowe stanowisko klienckie obstugujgce kamery istniejgce oraz projektowane

* projektowane stanowisko klienckie wyposazone w 2 monitory, jednostke PC,
klawiature sterujgcg oraz niezbedne oprogramowanie

* mozliwos¢ obserwacji rejestrowanego obrazu poprzez sie¢ LAN (przegladarka
internetowa, stanowisko obserwatorskie),

* obszar monitorowany: kompleksy nowobudowanych boisk sportowych w Deblinie

Projektowany system monitoringu ma za zadanie monitorowanie komplekséw boisk
sportowych w Deblinie. Zaklada sie montaz punktow kamerowych PK w poszczegdlnych
lokalizacjach oraz utozenie niezbednego oprzewodowania (zasilajgce oraz sygnatowe).
Sygnat wizji z kamer przekazywany bedzie do punktu obserwacyjnego/rejestrujgcego w
Urzedzie Miasta za pomocqg szkieletu istniejgcej sieci bezprzewodowej. Nalezy jedynie
doprowadzi¢ sygnat wizji z kamer do punktow szkieletowych istniejgcej sieci
bezprzewodowej, w zaleznosci od lokalizacji, drogq radiowg badz przewodowo

4.2.2. Lokalizacja punktow kamerowych PK

Wszystkie punkty systemu monitoringu zostang zlokalizowane na terenie miasta Deblin

a) stacja monitorujgca SM (istniejgca)
* pomieszczenie serwerowni Urzedu Miasta Deblin

b) punkty kamerowe PK:

Lp. Nr PK Iyp Lokalizacja
amery
1 PK-1 |A PK montowany na attyce bloku mieszkalnego (4pietro) przy ul.
Stezyckiej 50
PK montowany na elewacji zewnetrznej domu mieszkalnego przy ul.
2 PK-2 |A
Asnyka 17
PK montowany na stupie oswietleniowym na terenie Zespotu Szkot
3 PK-3 A Ogodlnoksztatcacych w Deblinie przy ul. 15 Putku Piechoty ,Wilkow” 6
PK montowany na elewacji zewnetrznej budynku Zespotu Szkét nr 4 w
4 PK-4 1B Deblinie przy ul. gen. pil. J.Kowalskiego 20
PK montowany na elewacji zewnetrznej budynku Zespotu Szkét nr 4 w
5 PK-5 |B Deblinie przy ul. gen. pil. J.Kowalskiego 20
PK montowany na elewacji zewnetrznej budynku Zespotu Szkét nr 4 w
6 PK-6 |B Deblinie przy ul. gen. pil. J.Kowalskiego 20

Schemat systemu monitoringu przedstawia rys. nr 1.
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4.2.3. Punkty kamerowe

Punkty kamerowe sktada¢ sie beda z kamery, urzadzen towarzyszacych oraz
urzadzen umozliwiajgcych poditgczenie do szkieletowej sieci bezprzewodowe) bedacag
wiasnoscig Inwestora.

Punkt kamerowy PK-1
Punkt kamerowy montowany na bloku mieszkalnym przy ul. Stezyckiej 50 w Deblinie.
W sktad punktu kamerowego PK-1 wchodzity beda;:

- kameratyp ,A” — 1 szt.,

- uchwyt montazowy dla kamery scienny — 1 szt.

- wysiegnik cienny z puszka potaczeniowg i zasilaczem 230VAC — 1 szt.,

- urzadzenie transmisji bezprzewodowej 5GHz — nadajnik — 1 szt.,

- maszt rurowy 2m wraz z mocowaniami i uchwytami — 1 kpl.

- skrzynka elektryczna zamykana na klucz, wyposazona w zabezpieczenie

nadpragdowe S301 B6 oraz gniazdo elektryczne 2x2P+Z 16A, 230V — obudowa typu
A — 1szt.

Kamera montowana za pomocg uchwytu i wysiegnika do attyki budynku. Obszar
monitorowany: nowobudowane boiska naprzeciw bloku. Skrzynka elektryczna montowana
wewnatrz bloku w poblizu szachtu elektrycznego i zasilana z szachtu wg wytycznych
Zarzadcy budynku. Skrzynka wyposazona w zabezpieczenie nadpragdowe S301 B 6A,
gniazdo elektryczne 2x2P+Z oraz zapewniajgca miejsce na zasilacz PoE dla nadajnika
transmisji bezprzewodowej. Kamera zasilana ze skrzynki przewodem YDYzo 3x1,5 mm2
poprzez gniazdo elektryczne. Nadajnik transmisji bezprzewodowej zasilany poprzez
zasilacz PoE. Zasilacz PoE umieszczony w skrzynce, zasilany poprzez gniazdo
elektryczne. Sygnat od kamery sprowadzi¢ przewodem UTP kat. 5e, zelowanym do
skrzynki do zasilacza PoE, nastepnie przewodem UTP kat. 5e, zelowanym doprowadzié¢
do nadajnika transmisji bezprzewodowej umieszczonego na projektowanym maszcie 2m.
Trasa wewnatrz budynku prowadzona listwami z biatego PCV typu LN 40x16. Trasa na
zewnatrz w rurach ostonowych odpornych na UV, mocowanych do attyki budynku.

Punkt kamerowy PK-2
Punkt kamerowy montowany na budynku mieszkalnym (dom jednorodzinny) przy ul.
Asnyka 17 w Deblinie.
W sktad punktu kamerowego PK-2 wchodzity beda;:
- kameratyp ,A” — 1 szt.,
- uchwyt montazowy dla kamery stupowy — 1 szt.
- wysiegnik $cienny z puszka potaczeniowg i zasilaczem 230VAC — 1 szt.,
- urzadzenie transmisji bezprzewodowej 5GHz — nadajnik — 1 szt.,
- maszt rurowy 3m wraz z mocowaniami i uchwytami — 1 kpl.
- skrzynka elektryczna IP 65, zamykana na klucz, wyposazona w zabezpieczenie
nadpragdowe S301 B6 oraz gniazdo elektryczne 2x2P+Z 16A, 230V — obudowa typu
A — 1szt.
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Kamera montowana za pomocg uchwytu i wysiegnika do projektowanego masztu
rurowego 3m. Maszt rurowy montowany do $ciany budynku (na wysokosci poddasza)
wedtug wytycznych Wiasciciela budynku. Obszar monitorowany: nowobudowane boiska
obok budynku. Skrzynka elektryczna montowana wewnatrz budynku na poddaszu w
miejscu wskazanym przez Wiasciciela budynku i zasilana z najblizszej puszki odgateznej
instalacji elektrycznej budynku. Skrzynka wyposazona w zabezpieczenie nadpradowe
S301 B 6A, gniazdo elektryczne 2x2P+Z oraz zapewniajgca miejsce na zasilacz PoE dla
nadajnika transmisji bezprzewodowej. Kamera zasilana ze skrzynki przewodem YDYzo
3x1,5 mm2 poprzez gniazdo elektryczne. Nadajnik transmisji bezprzewodowej zasilany
poprzez zasilacz PoE. Zasilacz PoE umieszczony w skrzynce, zasilany poprzez gniazdo
elektryczne. Sygnat od kamery sprowadzi¢ przewodem UTP kat. 5e, zelowanym do
skrzynki do zasilacza PoE, nastepnie przewodem UTP kat. 5e, zelowanym doprowadzi¢
do nadajnika transmisji bezprzewodowej umieszczonego na projektowanym maszcie 3m.
Trasa wewnatrz budynku prowadzona listwami z biatego PCV typu LN 40x16 oraz w
rurach RL 18. Trasa na zewnatrz w rurach ostonowych odpornych na UV.

Dokladng trase przewodow, lokalizacje skrzynki oraz technologie mocowania masztu
uzgodni¢ z Wiascicielem budynku przed rozpoczeciem prac.

Punkt kamerowy PK-3
Punkt kamerowy montowany na stupie o$wietleniowym na terenie Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatcacych w Deblinie przy ul. 15 Puiku Piechoty ,Wilkow” 6.
W sktad punktu kamerowego PK-3 wchodzity beda;:

- kameratyp ,A” — 1 szt.,

- uchwyt montazowy dla kamery stupowy — 1 szt.

- wysiegnik $cienny z puszka potaczeniowg i zasilaczem 230VAC — 1 szt.,

- urzadzenie transmisji bezprzewodowej 5GHz — nadajnik — 1 szt.,

- puszka hermetyczna, IP 66, wyposazona w zabezpieczenie nadprgdowe S301 B6

oraz gniazdo elektryczne 2x2P+Z 16A, 230V — obudowa typu B — 1szt.

Kamera montowana za pomocg uchwytu i wysiegnika do konstrukcji stupa. Obszar
monitorowany: nowobudowane boiska obok miejsca montazu PK-3. Puszka montowana
do konstrukcji stupa. Jako zasilanie puszki wykorzystaé istniejgcy przewdéd YDY 3x2,5
mm2 doprowadzony do stupa z budynku szkoty. Przed podigczeniem wykona¢ pomiary
sprawdzajgce przewodu. W przypadku negatywnych wynikbw pomiaréw, nalezy
doprowadzi¢ nowy przewdd zasilajgcy. Puszka hermetyczna wyposazona w
zabezpieczenie nadpragdowe S301 B 6A, gniazdo elektryczne 2x2P+Z oraz zapewniajgca
miejsce na zasilacz PoE dla nadajnika transmisji bezprzewodowej. Kamera zasilana ze
skrzynki przewodem YDYzo 3x1,5 mmz2 poprzez gniazdo elektryczne. Nadajnik transmisji
bezprzewodowej zasilany poprzez zasilacz PoE. Zasilacz POE umieszczony w skrzynce,
zasilany poprzez gniazdo elektryczne. Sygnat od kamery sprowadzi¢ przewodem UTP Kat.
5e, zelowanym do skrzynki do zasilacza PoE, nastepnie przewodem UTP kat. 5e,
zelowanym doprowadzi¢ do nadajnika transmisji bezprzewodowej mocowanego do
konstrukcji stupa.
Przewody prowadzi¢ w rurach ostonowych odpornych na UV.
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Punkty kamerowe PK-4, PK-5, PK-6
Punkty kamerowe montowane na budynku Zespotu Szkét nr 4 w Deblinie przy ul. gen. pil.
J.Kowalskiego 20.
W sktad punktu kamerowego PK-4 (PK-5, PK-6) wchodzity beda:
- kameratyp ,B” — 1 szt.,
- obudowa zewnetrzna z grzatkg wzdtuzng, wentylatorem i ostong przeciwstoneczna,
230 VAC, IP 66, -40*C+ +50*C — 1 szt.
- wysiegnik z przepustem kablowym 30 cm— 1 szt.,
- obiektyw 1/3" CS, 3.5-10.5 mm, F1.0-360 super-jasny, przystona DC (kabel 31
cm) — 1 szt.,
- puszka natynkowa, wyposazona w gniazdo elektryczne 2x2P+Z 16A, 230V -
obudowa typu C — 1szt.
Kamera montowana w obudowie zewnetrznej. Obudowa montowana za pomocq
wysiegnika do elewacji zewnetrznej budynku ZS 4. Obszar monitorowany: nowobudowane
boiska na terenie ZS 4. Puszka montowana wewnatrz budynku w poblizu montazu
kamery. Zasilanie puszki wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm2 z rozdzielnicy elektrycznej
instalacji elektrycznej budynku. Obwod zasilajacy zabezpieczyé w rozdzielnicy
wytgcznikiem nadprgdowym S301 B 6A (jeden obwdd dla PK-4, PK-5 oraz PK-6). Puszka
wyposazona w gniazdo elektryczne 2x2P+Z oraz zapewniajgca miejsce na zasilacz PoE.
Kamera zasilana poprzez zasilacz PoE. Zasilacz PoE umieszczony w skrzynce, zasilany
poprzez gniazdo elektryczne. Obudowa zewnetrzna (grzatka, wentylator) kamery zasilana
poprzez gniazdo elektryczne w puszce. Sygnat od kamery sprowadzi¢ przewodem UTP
kat. 5e do skrzynki do zasilacza PoE, nastepnie przewodem UTP kat. 5e, doprowadzi¢ do
istniejgcego przetacznika sieciowego (zarzadzalny, 24port) na | pietrze bedacego
elementem szkieletu miejskiej sieci bezprzewodowej. Trasy do kamer prowadzi¢ wewnatrz
budynku listwami n/t z biatego PCV typu LN 40x16 (rys. nr 6-9). Doprowadzenie
przewodow do kamery przepustem kablowym wysiegnika.

Rodzaje zastosowanych obudow:

Obudowa typu A
Obudowa wielofunkcyjna z drzwiami petnymi. Parametry:
- gtebokos$¢é wewnetrzna umozliwiajgca instalacje aparatury niemodutowej o wielkosci
130 mm,
- mozliwo$é montazu 5 modutéw 17,5mm na szynie TH
- wymiary (szer. X wys. x gteb.): 138x460x160 mm
- pokrywa przednia odwracalna, umozliwiajgca otwieranie drzwi w obie strony
- materiat izolacyjny samogasnacy
- temperatura uzytkowania: -25 do + 60C
- stopien ochrony IP65 zgodnie z PN-IEC60529
- stopien ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z PN-EN50102:
IKO9
- 2 klasa izolacji
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- odpornosé ogniowa: 750C
- odpornos¢ na srodki chemiczne i atmosferyczne

Obudowa typu B
Obudowa do zastosowanh zewnetrznych IP66 o parametrach:
- stopien ochrony: IP66
- materiat: PC-GFC (poliweglan zbrojony wioknem szklanym)
- palnosc: trudnopalna, samogasnaca,
- niskotoksyczna, nierozprzestrzeniajgca ognia, bezhalogenowa, bez silikonu
- odporna na promieniowanie UV, deszcz, temperature
- udaroodpornosc: IK 08
- wymiary: 210x260x177mm

Obudowa typu C
Puszka natynkowa, izolacyjna o wymiarach: 185x165x123 mm i stopniu ochrony IP-54.

Dla kazdego urzadzenia transmisji bezprzewodowej 5GHz — nadajnika nalezy
zamontowa¢ takie samo urzadzenie transmisji bezprzewodowej 5GHz, petnigce role
odbiornika  sygnatu. Odbiorniki montowane na istniejgcych ~masztach sieci
bezprzewodowej. Na schemacie ideowym przedstawionym na rys. nr 1 wskazano
lokalizacje (nr punktow sieci szkieletowej) na ktorych nalezy zamontowa¢ odbiorniki
transmisji bezprzewodowej. Sygnat od poszczegoélnych odbiornikdw nalezy doprowadzi¢
kablem UTP kat. 5e, zelowanym, po istniejgcej trasie do przetacznika sieciowego
(umieszczonego w budynku na ktérym postawiony jest dany maszt). Przetgcznik sieciowy
istniejacy, zarzadzalny 24 portowy — petnigcy role punktu szkieletu sieci bezprzewodowe).
Montaz urzgadzen na masztach sieci bezprzewodowej przeprowadzi¢ wg zalecen
konserwatora sieci. W celu komunikacji kamer ze stacjg monitorujgcg za pomocq
szkieletowej sieci bezprzewodowej przetgczniki nalezy odpowiednio skonfigurowac.
Konfiguracji urzadzeh wykona Wykonawca systemu wg wskazowek i zalecen
konserwatora.

4.2.4. Parametry kamer

Wymagane parametry minimalne dla urzgdzen monitoringu:

Kamera typu ,A”
* Produkt sklada sie z wymiennych modutéw: procesor, gtowica obrotowa, modut
komunikacyjny, obudowa, zasilacz, uchwyt mocujacy
e System TV: PAL
* Typ kamery: dualna PTZ z 26-krotnym zoomem optycznym
e Obudowa zewnetrzna do zawieszania
* Koputka przydymiona
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» Komunikacja: Ethernet (TCP/IP)
» Zasilanie: 230VAC
* Mozliwos¢ zasilania Power over Ethernet (IEEE 802.3af Class).
» Transmisja obrazu IP (w standardzie MPEG-4)
* Mozliwosé konfigurowania stref prywatnosci w postaci wielokatow (o maks. 5
wierzchotkach) tworzacych ztozone ksztaity
e« Zaawansowana obstuga alarmow 2z wykorzystaniem regut umozliwiajgcej
uzytkownikowi konfigurowanie zarzadzania alarmami
e Standard transmisji przez kabel UTP
« Kamera powinna udostepnia¢é kompozytowy sygnat wideo, za posrednictwem
ztacza BNC, dla potrzeb prac serwisowych lub wykonania ustawien z pomocg
tradycyjnego monitora analogowego CCTV.
* Mozliwos¢ obstugi wielu protokotow
» Specyfikacja:
- Przetwornik obrazu CCD 1/4" Exview HAD (752 x 582 pikseli PAL)
- Obiektyw 26-krotny zoom (3,5 - 91,0 mm) F1.6 - F3.8
- Ogniskowanie: automatyczne z mozliwoscig obstugi recznej
- Przystona: automatyczne z mozliwoscig obstugi recznej
- Pole widzenia: 2,3 - 55°
- Wyjscie wizyjne 1,0 Vpp, 75 Q
- Kontrola wzmocnienia automatyczne, z regulowanym ograniczeniem i
mozliwoscig wytaczenia
- Synchronizacja z siecig zasilajgca (z regulacjg fazy w zakresie (-120 + 1209
lub za pomocg wewnetrznego generatora kwarcowego
- Korekcja apertury w poziomie i w pionie
- Zoom cyfrowy 12-krotny
- Rozdzielczo$¢ pozioma typowo 470 TVL (NTSC, PAL)
- Stosunek sygnat/ szum >50 dB
- Balans bieli: 2000 — 10000 K
- Zakres obrotu: 360° ci agty
- Kat pochylenia: 18°nad poziomem
- Zmienna predkosé: 0,1 - 1207s
- Predko$¢ przechodzenia do potozenia zaprogramowanego obrot: 3607s,
pochylenie: 1007s
- Pobdr mocy: 55 W
- Klasa ochrony IP66
- Tempera tura pracy: (—40 + +50)C
- Temperatura przechowywania (—40 + +60)TC
- Wilgotnos¢ 0 - 100%, z mozliwoscig kondensacji
- Podziat obrazu na sekcje, nazwy: 16 niezaleznych sektoréw z nazwami po
16 znakow kazda
- Sygnaly sterowania i ustawien kamery: Biphase, RS-232, RS-485
- Protokoty komunikacyjne: Bi-phase, Pelco P i Pelco D
- Potozenia zaprogramowane: 99, kazde z nazwag o dtugosci 16 znakoéw
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Dwa rodzaje tras dozorowych: Trasy zapisane - dwie, 0 tgcznym czasie
trwania 15 minut; Trasa potozen zaprogramowanych — jedna sktadajaca sie z
maks. 99 potozen przetgczanych kolejno i druga, dowolnie konfigurowana,
sktadajgca sie z maks. 99 potozen zaprogramowanych

Kompensacja kabla dla UTP kat5e: 450m (dla odb. pasywnego)

Ztgcza: zasilanie (kamera) 21 - 30 VAC, 50 / 60 Hz; zasilanie (grzejnik) 21 -
30 VAC, 50 / 60 Hz; Bi-phase = Dane sterujgce; Wejscie liniowe audio -
typowo 9 kQ, maks. 5,5; RS-232 RX/TX lub RS-485; Sygnat wizyjny
BNC/UTP11; wejscia alarmowe EOL (2 wejscia) - mozliwosé
zaprogramowania nastepujgcych trybéw: NO, NC, nadzorowane NO,
nadzorowane NC; Wejscia alarmowe (5 wejs¢) mozliwo$é zaprogramowania
nastepujacych trybow: NO lub NC; wyjscie przekaznikowe beznapigciowe,
obcigzalno$¢ wyjsciowa 2 A / 30 VAC; Wyjscia typu otwarty kolektor (3
wyjécia) 32 VDC, maks. 150 mA

. Kamera powinna wspiera¢ bezposredni zapis na macierzach iSCSI.

. Menu ekranowe dostepne w wielu jezykach.

. Gwarancja producenta na okres 3 lat wigczajgc w to naprawe i ewentualng
wymiane uszkodzonych urzadzen

Kamera typu ,B”

. Przetwornik dualny 1/3" CCD ze skanowaniem progresywnym 540TVL

. 20-bitowe przetwarzanie obrazéw.

. Szeroki zakres dynamiki, technologie 2X-dynamic iSmartBLC

. Tréjstrumieniowe przesytanie obrazu: jednoczesnie dwa strumienie H.264 i jeden
strumien M-JPEG

. Kamera zgodna z normg ONVIF

. Kompaktowa zwarta budowa, przetwornik CCD 20 bitowy

. Kamera wyposazona w interfejs sieciowy zapewniajgcy transmisje strumieni
H.264 i JPEG w sposob zapewniajacy efektywne wykorzystanie dostepnej
przepustowosci i przestrzeni przeznaczonej do zapisu.

. Mozliwosc¢ zasilania Power over Ethernet (IEEE 802.3af Class).

. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ wyswietlenia obrazu z kamery za pomocg
przegladarki internetowej, dedykowanego oprogramowania lub na ekranie monitora
analogowego wyposazonego w dekoder.

. Kamera powinna mie¢ wbudowang funkcje podstawowej analizy zawartosci
obrazu. Funkcja ta powinna mie¢ sze$¢ niezaleznych programowalnych trybow
pracy ktorych ustawienia sg przechowywane w pamieci kamery.

. Kamera powinna posiada¢ 4 niezalezne, w pelni programowalnych obszaréw
masek prywatnosci.

. Kamera powinna udostepnia¢ kompozytowy sygnat wideo, za posrednictwem
zlagcza BNC, dla potrzeb prac serwisowych lub wykonania ustawien z pomocg
tradycyjnego monitora analogowego CCTV.
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Kamera powinna umozliwia¢ instalacje obiektywu typu CS i C. Powinna wykrywac¢
automatycznie typ dotgczonego obiektywu i optymalizowa¢ swoje ustawienia do
danego typu obiektywu.

Kamera powinna posiadac¢ funkcje kreatora instalacji obiektywu, pozwalajgca na
maksymalne otworzenie przestony obiektywu aby ustawi¢ odpowiednig giebie
ostrosci. Ma to na celu takie ustawienie odlegtosci przetwornika od obiektywu aby
kazdy obiekt znajdujacy sie w polu widzenia kamery byt zobrazowany z wysoka
wyrazistoscia.

Kamera wyposazona w funkcje integracji ramki, ktéra umozliwi uzyskanie
kolorowego obrazu przy minimalnym os$wietleniu sceny na poziomie 0.24 lux i
monochromatyczny obraz przy o$wietleniu na poziomie 0.098 lux.

Mozliwo$¢ dobrej obserwacji w nocy poprzez zwiekszenie czutosci w zakresie
podczerwieni po zdjeciu mechanicznego filtra podczerwieni. Filtr ten powienien byé
usuwany recznie za posrednictwem wejscia alarmowego, programowo w danym
profilu lub trybie pracy kamery.

Kamera powinna posiada¢ wbudowang technologie zwiekszajgca dynamike
obrazu pozwalajgcg na uzyskanie ostrego obrazu i wtasciwe odwzorowanie koloréw
nawet jesli w scenie sg jednocze$nie obszary o duzej jasnosci i 0 matej jasnosci.

Funkcja kompensacji Swiatta tylnego powinna wspotpracowaé z funkcjg
zwiekszajaca dynamike obrazu.

Whbudowany generator obrazu kontrolnego.

Menu ekranowe dostepne w wielu jezykach.

Kamera musi by¢é wyposazona w obudowe z grzatkg i wentylatorem, chronigca jq
przed wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

Caly zestaw kamerowy musi by¢ przystosowany do montazu na $cianie budynku.

Obudowa musi zapewnia¢ poziom szczelnosci IP66.

Obudowa powinna by¢ zasilana napieciem 230 VAC, 50 Hz. Pobor pradu przy
wigczonym ogrzewaniu szyby nie wiekszy niz 0,25 A.

Kamera powinna mie¢ zabezpieczenia antysabotazowe w postaci uchwytu
pozwalajgcego na prowadzenie w nim przewodow oraz dodatkowych wkretow
antysabotazowych zabezpieczajacych przed otwarciem obudowy.

Kamera musi by¢é wyposazona w dodatkowy radiator odprowadzajgcy nadmiar
ciepta.

Kamera musi by¢ wyposazona w obiektyw o zmiennej ogniskowej 3,5 do 10,5
mm, aperturze F1.0, 1/3” i korekcji promieniowania IR.

Obiektyw przy kamerze powinien mie¢ przystone sterowang przez kamere za
pomocqg hapiecia statego.

Kat obserwacji sceny za pomocg dotagczonego obiektywu powinien byé
regulowany i wynosi¢ od 28 do 81 stopni w poziomie.

Kamera powinna umozliwia¢ przetwarzanie alarmow wywotanych za pomocg
ztaczy normalnie otwartych lub normalnie zamknietych.

Kamera powinna umozliwia¢ wyswietlanie komunikatéw alarmowych
zawierajgcych do 17 znakow.
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Kamera powinna posiada¢ przekaznik wyjsciowy ktéry mozna skonfigurowac jako
normalnie otwarty lub normalnie zamkniety. Przekaznik moze by¢ aktywowany za
posrednictwem zewnetrznego alarmu dotagczonego do wejscia kamery, recznego
wyzwolenia z poziomu przegladarki internetowej, detekcje wideo lub zaniku sygnatu
wideo.

Kamera powinna umozliwia¢ petng kontrole i konfiguracje za posrednictwem sieci
komputerowej.

Kamera powinna przetwarzac i zapisywaé obrazy wykorzystujgc kodowanie i
kompresie H.264 1 JPEG przy rozdzielczosci 4CIF/D1 i CIF.

Kamera powinna dostarcza¢ obraz w jakosci 4CIF do 30 obrazéw na sekunde za
pomoca protokotow TCP/IP. Powinna mie¢ mozliwos¢ wykorzystania transmisji
multicastowe] w celu optymlanego wyrzystania przepustowos$ci sieciowej z
zachowaniem najlepszej mozliwej jakosci obrazu i poklatkowosci.

Kamera powinna generowac¢ dwa niezalezne strumienie H.264 i jeden strumien
JPEG. To pozwoli na wyswietlanie obrazow wysokiej rozdzielczosci w trybie na
Zywo, rejestrowanie obrazéw z mniejszg poklatkowoscig i w tym samym czasie
wysytanie strumienia JPEG na urzadzenia typu PDA.

Kamera powinna wspiera¢ bezposredni zapis na macierzach iSCSI.

Kamera powinna umozliwia¢ rozszerzenie w przysztosci o Wbudowang
Inteligentng Analize Obrazu.Kamera powinna by¢ przygotowana do rozbudowy o
takg funckcjonalnos¢. Powinno to wymagac jednie wymiany oprogramowania
uktadowego lub dodania odpowiedniej licencji.Licencja ta nie powinna wymagac
wielu licencji aby zapewni¢ wiele wiasciwosci Inteligentenj Analizy Obrazu.
Wszystkie funkcje powinny byé dostepne po uruchomieniu jednej licencji.
Intelignetna Analiza Obrazu powinna umozliwia¢ uzytkownikowi wybor rodzaju
przetwarzanych zdarzen, tak jak np. kontrola zattoczonych miejsc i detekcja twarzy
lub mniej zaawansowane, tak jak obiekt pozostawiony bez opieki.

Inteligenta Analiza Obrazu powinna umozliwia¢ wykrywanie nastepujacych
zdarzen.

- Obiekt pozostawiony bez opieki

- Obiekt zabrany

- Przekroczenie wielu linii

- Obiekt w polu

- Szwedanie sie

- Zmiana w obserwowanej scenie

- Poruszanie sie po okres$lonej trajektorii
- Sabotaz

- Wejscie w dane pole

- Opuszczenie danego pola
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Parametry elektryczne:
Zakresy napieé:

o 12 VDC = 10%, 50 Hz
0 24 VAC +10%, 50 Hz
o PoE

Pobdr mocy:

Wideo IP

0 12 VDC: 550 mA

0 12 VDC z Inteligentng Analizg Obrazu: 650 mA
o PoE: 200 mA

o PoOE z Inteligentng Analizg Obrazu 250 mA

Standardy: H.264 (ISO/IEC 14496110), MLIJPEG, JPEG
Strumieniowanie: Wielostrumieniowos¢, indywidualnie konfigurowalne
strumienie z wykorzystaniem H.264 i JPEG, konfigurowalna
przepustowosc i poklatkowosc¢.
Struktura GOP: I, IP
Zakres przepustowosci: 9.6 kbps do 6 Mbps
Poklatkowosc¢:

0 H.264: 1 do 50 (PAL)

0 M-JPEG: 1 to 25 (PAL)
Rozdzielczos¢:

0 ACIF: 704 x 576/480 (25 ips)

o CIF: 352 x 288/240 (25 ips)

Wyjscia wideo

Wideo

Sygnat. analogowy kompozytowy (PAL) dla potrzeb serwisowych
Ztacze: BNC, 75 Ohm

Rozdzielczos¢ pozioma: 540 TVL

Stosunek sygnat/szum: 50 dB

Synchronizacja:
o Wewnetrzna
o Siecig zasilajacg
Migawka:
e Auto (1/50 do 1/10000) zmienna
e Auto (1/50 do 1/150000) automatyczna bez migotania, stata
ustawiana
Funkcja poprawiania czutosci: Ustawian od Wytaczonej do 10x
Tryb dzien/noc: Kolor, Mono, Auto
Balans bieli:
o ATW
o Tryb ATW ireczny (2500 do 10000K)
Tryby pracy: 6 rodzajow programowalnych profili
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. Alarmy
- Wyjscie alarmowe: Przekaznik
- Wejscie alarmowe (TTL): Przetgczane profilami, +3.3 V standardowo,
+40 VDC max.
- Wyjscie przekaznikowe: 30 VAC lub +40 VDC, max. 0.5 A ciggle, 10
VA
. Audio
- Standard G.711: 300 Hz do 3.4 kHz prz 8 kHz czestotliwosci
prébkowania
- Stosunek sygnal/szum: > 50 dB
- Porty wejscia/wyjscia
- Audio: 1 x wejscie liniowe mono , 1 x wyjscie liniowe mono
0 Zigcze: 3.5 mm stereo jack
Sygnat wejscia liniowego: 9 kohm standardowo, 5.5 Vpp max.
Sygnat wyjscia liniowego:
3.0 Vpp przy 10 Kohm
2.3 Vpp przy 32 ohm
1.7 Vpp przy 16 ohm
- Alarm: 2 wejscia
o Napiecie aktywacji: +5 VDC do +40 VDC
- Przekaznik: 1 wyjscie
o Sygnat 30 VAC lub +40 VDC Max 0.5 A ciggle , 10 VA
- Port danych: RS-232/422/485, Sterowanie gtowicami PT (za pomocag
IP)

O O 0O 0O o

. Sie¢ IP
- Protokoty: RTP, Telnet, UDP, TCP, IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP,
IGMP V2/V3, ICMP, ARP, SMTP, SNTP, SNMP, 802.1x, UPnP
- Szyfrowanie: TLS 1.0, SSL, AES (opcja)
- Ethernet: 10/100 Base-T, automatyczne wykrywanie, half/full duplex,
RJ45
- Power over Ethernet: zgodno$¢ z IEEE 802.3af
. Warunki srodowiskowe:
-  Temperatura pracy: -20°do 50C
- Wilgotnos¢ pracy: 20% do 93%
. Gwarancja producenta na okres 3 lat wigczajgc w to naprawe i ewentualng
wymiane uszkodzonych urzadzen

4.2.5. Parametry urz adzen bezprzewodowych

Urzadzenia do transmisji bezprzewodowe] nalezy zainstalowaé przy wybranych
kamerach oraz na wybranych masztach miejskiej sieci bezprzewodowej (rys. nr 1).
Urzadzenie zainstalowane przy kamerze, skonfigurowane jako nadajnik, powinno byc¢
identyczne jak urzadzenie zainstalowane na maszcie miejskiej sieci bezprzewodowej i
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skonfigurowane jako odbiornik transmisji. Nadajnik i odbiornik tworzg zestaw tzw. ,most”.
W zakresie dokumentacji przewidziano 3 takie zestawy dla kamer obrotowych (jeden
zestaw dla jednej kamery). Urzadzenie transmisji bezprzewodowej powinno
charakteryzowac nastepujgcymi wtasciwosciami:

* Posiada zintegrowang antene 13 dBi dwu polaryzacyjng;

* Przeznaczone do pracy w pasmie 5 GHz (zakres czestotliwosci fal radiowych

niepodlegajacy koncesjonowaniu — instalacja mozliwa bez zadnych zezwolen);

» Praca w standardzie: IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.3u;

* Porty: 1x 10/100 Mbps RJ-45;

* Mozliwe tryby pracy: Access Point, Bridge, Client, WDS,;

e Chipset: Atheros MIPS 24KC 400MHz;

» Pamiec¢ operacyjna: 32 MB SDRAM,;

* Pamiec flash: 8 MB,;

* Pasmo czestotliwosci: 5470 MHz + 5825 MHz;

* Antena: wbudowana, 2x2 MIMO 13 dBi;

* VSWR: 1,6;

» Szeroko$¢ wigzki: 43718°,

* Mocowanie: maszt, $ciana za pomocg uchwytu antenowego;

e Max. pobor mocy: 8 W,

» Zasilanie: PoE 15V;

» Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe: do 15kV;

» Dopuszczalna temperatura pracy: -30C + 80TC;

* Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza: 5% + 95%, niekondensujaca,

» Certyfikaty: CE, FCC, IC RS210;

* W komplecie zasilacz PoE;

* Urzadzenie przystosowane do montazu zewnetrznego.

Zastosowane urzgdzenie powinno pracowac¢ w zakresie czestotliwosci fal radiowych
niepodlegajgcym koncesjonowaniu — instalacja mozliwa bez Zzadnych zezwolen.
Zastosowane urzgdzenie nie powinno wymagac¢ pozwolenia na emisje pola ani
sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko

4.2.6. Doposa zenie istniej gcego stanowiska monitoringu

Istniejacy system monitoringu Urzedu Miasta nalezy doposazyé w jednostke
serwerowg, oprogramowanie zarzadzajgce oraz monitor LCD. Obecnie obraz z kamer jest
bezposrednio zapisywany na macierzy iSCSI. Podglad obrazu z kamer oraz obrazu
zarejestrowanego mozliwy jest za pomocg stanowiska klienckiego ztozonego z jednostki
PC z odpowiednim oprogramowaniem. W celu umozliwienia zarzgdzania kamerami oraz
macierzg projektuje sie jednostke serwerowag wraz z oprogramowaniem zarzgdzajgcym.
Znacznie rozszerzy to funkcjonalno$¢ systemu, a takze umozliwi w przysztosci tatwag
rozbudowe systemu zarowno o kamery jak i macierze.
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Jednostka serwerowa

» Standard performance with one dual-core Intel®

» Xeon® Processor E5503 (2.0 GHz, 4 MB L3 Cache, 80 W, DDR3-800)

* 800 MHz front-side bus (FSB) support

« 4GB (2x2GB)PC3-10600R (running at 800 MHz) Registered DIMMs (RDIMMSs)

* 4 Gigabit Ethernet Ports: 2 x HP NC382i Dual Port Multifunction Gigabit Server
Adapters

* 1U rack for 19” rack

« 1xSCSI 4TB

* MS Windows 2003 Server R2, Std Edition OS, 32-bit

» Gwarancja 3-letnia ogélnoswiatowa na czesci i robocizne z dojazdem na miejsce w
nastepnym dniu roboczym

Oprogramowanie zarz adzajace

Oprogramowanie obstuguje pamieci typu iSCSI oraz kamery i urzadzenia IP.
Umozliwia zarzadzanie pamieciami typu iSCSI. Oprogramowanie umozliwia prowadzenie
bazy danych zawierajgcq nagrania, informacje o nim oraz liste powigzanych napedow
ISCSI
Posiada mozliwos¢ monitorowania systemu pamieci masowych, statusu zapisu informacji,
jak réwniez podglad obrazu na zywo oraz podglad obrazu zapisanego z poszczegdlnych
kamer.

Warstwa wirtualizacji umozliwia skalowalnos¢ bez wzgledu na fizyczne ograniczenia
pojedynczego podsystemu. Umozliwia to wykorzystanie przez kamere dowolnego miejsca
do zapisu, a nie tylko tego, ktore jest do niej przypisane.

Oprogramowanie umozliwia szybkie i elastyczne wyszukiwanie poprzez wyszukiwanie
bazy danych nagran i metadanych. Metadata jest formg danych, ktére opisujg inne dane.
Metadane sg zapisywane z danych wideo i zapewniajg szybki i skuteczny sposob na
zlokalizowanie okreslonych plikéw wideo. Za pomocg oprogramowania mozna odtworzyé
bazy danych poprzez czytanie przechowywanych metadanych, zapewniajgc tym samym
zdolnosc¢ ,samouzdrawiania”.

Projektuje sie oprogramowanie MVM-BVRM z obstugg 32 kamer lub inne rGwnowazne o
parametrach i funkcjach niezgorszych niz proponowane.

Monitor LCD

* Rozmiar matrycy: 22 " (zabezpieczenie wandaloodporne)
* Rozdzielczos¢: 1920x1080 120Hz

* Rozmiar piksela: 0,294x0,294

» Jasno$¢: 300 cd/m2

» Kontrast: 1000:1

* Proporcje ekranu: 16:9

» Kat widzenia: 170/160 °
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* Czas reakcji matrycy: 5 ms

» System: PAL/NTSC

* Czestotliwosci: 31,5~8 O0KHz / 56~75 Hz

* Gloéniki: 2 x 1W

* Zigcza:

- Wejscie Composite Video: 2szt BNC (przelotowe)
- Wejscie RGB: 1szt (SVGA)

- Wejscie HDMI: 1szt

- Wejscia audio: 2szt RCA (wejscie i wyjscie)
* Pilot IR: Tak

* Funkcje dodatkowe:

* PIP, PBP, Filtr 3D Comb

* Montaz RACK - opcja

e OSD: menu wielojezykowe

* Montaz VESA 100x100 mm: DPM

e Pobdr mocy: 37 W

e Zasilanie: 100~240V AC 50/60Hz

* Temperatura pracy: 0~+40 °C

4.2.7. Stanowisko klienckie

Projektowane stanowisko podgladu skiadato sie bedzie z elementéw:

- Jednostka PC dla aplikacji system monitoringu — 1kpl

- Przemystowy monitor LCD wysokiej rozdzielczosci dedykowany do rozwigzan HD,
26",1920 x 1080px, 600TVL — 2szt.

- Klawiatura z manipulatorem drgzkowym 3D, dwa wys$wietlacze LCD — 1kpl

- Licencja na eksport materiatu wideo do oprogramowania — 1kpl

- Licencja na oprogramowanie klienckie — 1kpl

- Licencja do oprogramowania na obstuge klawiatury sterujacej — 1kpl

- Kable potgczeniowe — kpl

Jednostka PC

e Typ obudowy jednostki PC: Mini Tower;

» llos¢ zainstalowanych procesorow: 1 szt.;

* Maksymalna ilos¢ procesoréw: 1 szt.;

» Typ zainstalowanego procesora: Intel Xeon /Quad-Core/;
» Czestotliwosc¢ procesora: 3,3 GHz;

* Czestotliwos¢ szyny QPI/DMI: 5 GTI/s;

* Pojemno$¢ pamieci cache [L3]: 8 MB;

» llos¢ zainstalowanych dyskow: 1 szt.;

* Maksymalna ilos¢ dyskow: 3 szt.;

* Pojemno$¢ zainstalowanego dysku: 1 TB;
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» Typ zainstalowanego dysku: SATA II;

* Pojemno$¢ zainstalowanej pamieci: 4096 MB;

* Maksymalna pojemno$¢ pamieci: 16384 MB;

* Rodzaj zainstalowanej pamieci: DDR3;

* Czestotliwosc szyny pamieci: 1333 MHz;

* llos¢ bankow pamieci: 4 szt.;

* llo$¢ wolnych bankéw pamieci: 2 szt.;

» Typ zainstalowanego chipsetu: C206;

* Zintegrowana karta graficzna: Nie;

» Karta graficzna NVIDIA Quadro 2000 1GB PCle x16 Card lub réwnowazna

* Zintegrowana karta dzwiekowa: Tak;

» Typ zintegrowanej karty dzwiekowej: High Definition Audio;

* Zintegrowana karta sieciowa: Tak;

* Typ zintegrowanej karty sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s;

* lloé¢ slotéw PCI: 2 szt.;

* llos¢ slotéw PCI-E 1x: 2 szt.;

* lloé¢ slotéw PCI-E 8x: 1 szt.;

* llos¢ slotéw PCI-E 16x: 2 szt.;

» Dodatkowe informacje n/t slotow PCI: 1 x slot PCI-E 16x (standard), 1 x slot PCI-E
16x (standard) [16x mechanicznie, 4x elektrycznie], 1 x slot PCI-E 8x (standard) [8x
mechanicznie, 4x elektrycznie], 2 x slot PCI-E 1x (standard), 2 x slot PCI
(standard);

* llos¢ wolnych kieszeni 3,5 (wewnetrznych): 2 szt.;

* llos¢ wolnych kieszeni 5,25 (zewnetrznych): 2 szt.;

* Interfejsy: 14 x USB 2.0, 1 x RJ-45 (LAN), PS/2 (klawiatura), PS/2 (mysz), 1 x
wyjscie stuchawkowe (na froncie obudowy), 1 x wejscie na mikrofon (na froncie
obudowy), 1 x wejScie na mikrofon, 1 x wejscie liniowe, 1 x wyjscie liniowe;

« Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0: 6 x USB 2.0 (tylny panel), 3 x USB
2.0 (przedni panel), 5 x USB 2.0 (opcja);

* Napedy wbudowane (zainstalowane): DVD+RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual
Layer; Moc zasilacza (zasilaczy): 400 Wat;

» System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit;

» Dotgczone wyposazenie: Czytnik kart pamieci 22-in-1, mysz, klawiatura,

» Dodatkowe informacje o gwarancji: Gwarancja 3-3-3 (3 lata w miejscu uzytkowania
sprzetu).

Monitor LCD

* Obstuga rozdzielczosci do 1920 x 1080 Full HD

e Funkcja PIP (obraz w obrazie) lub funkcja dzielenia obrazu

* Wejscia HDMI, DVI, VGA, S-Video

« Dwa wejscia BNC sygnatu kompozytowego i wyjscia przelotowe
* Funkcje wyzwalania i przetagczania automatycznego
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* Woysoki kontrast 4000:1
» Kat widzenia 178 stopni w poziomie i w pionie
» Mechanizm wzbogacania kolorow oraz wbudowany gto$nik
» Tryb zapobiegania ,wypalaniu” obrazu i rozdzielczos¢ 600 linii TV
* Obraz
- Standard TV PAL/NTSC
- Panel LCD CCFL
- Widoczny obszar obrazu 26,02 cala
- Rozmiar ekranu (poz. x pion.) 576 x 324 mm
- Wielko$¢ piksela (poz. x pion.):0,3 x 0,3 mm
- Rozdzielczos¢l 1920 x 1080 1920 x 1080
- Format obrazu 16:9
- Paleta barw 16,7 min
- Czas reakcji 8 ms
- Podswietlenie 50 000 godzin (CCFL)
* Panel LCD
- Luminancja 450 cd/m2 (standardowo)
- Wspdtczynnik kontrastu 4000:1
- Kat widzenia w poziomie/pionie: 178°
*  Wejscie wizyjne
- Kompozytowy sygnat wizyjny (CVBS) 1,0 Vpp (0,5-1,5 Vpp), automatyczne
przetgczanie z niesymetrycznego dopasowania 75 Q na
wysokoimpedancyjne (Hi-Z) w pasywnym trybie przelotowym
- Y/C (S-video) 0,7 Vpp (sygnat Y), 0,3 Vpp (sygnat C), dopasowanie 75 Q
- Wejscie foniczne liniowe 2,0 V, monofoniczne
* Zigcza
- Video 1 (AV1) Caikowity sygnat wizyjny: 2 BNC (wejscie, wyjscie)
- Video 2 (AV2) Caikowity sygnat wizyjny: 2 BNC (wejscie, wyjscie)
- Cyfrowy: dwa (2) DVI-I
- HDMI: jedno (1)
- VGA: jedno (1) 15-stykowe wejscie RGB typu D-sub
- Y/C (S-video): jedno (1) mini-DIN, 4-stykowe (1 we)
- Dzwiek: jedno (1) wejscie RCA (prawy/lewy)
- Wejscie wyzwalania: jedno (1) wejscie stuchawek typu mini jack 1/8"
- Gniazdo zasilania: gniazdo zasilania pradem statym Mini-DIN 4P
- Zasilacz sieciowy w zestawie z modelem
e Zgodnos$¢ z systemami montazu VESA 100 x 100 mm lub 100 x 200 mm (nalezy
dostarczy¢ wg wyboru Zamawiajgcego)

Klawiatura steruj aca

* Umozliwia kontrole krosownic, DVR i produktow wideo IP
» Posiada klawisze funkcyjne pozwalajgce dostep do menu dla okreslonego produktu
* Podswietlane przyciski i czytelny wyswietlacz LCD
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Wbudowany joystick do sterowania obrotem ze zmienng predkoscia, pochyleniem i
zoomem

Uproszczony system programowania z intuicyjnym interfejsem

Wielojezyczne menu

Sygnat:

A:Allegiant; 2 przewodowy RS-485, 9600 bodéw, 8 bitéw, bez parzystosci, 1 bit
stopu.

B: Mux/DVR: 2 przewodowy RS-485, 19200 bodéw, 8 bitdw, bez parzystosci, 1 bit
stopu.

C: Port szeregowy RS-232; sygnat uzgodnienia RS-232 RTS/CTS, 9600/19200
bodow, 8 bitéw, bez parzystosci, 1 bit stopu.

Ztgcza:

A:Allegiant RJ-11 dane/zasilanie.

B: MUX/DVR RJ/11 dane/zasilanie.

C:Aux Power (opcja) wtyczka bagnetowa 12 V pradu statego.

D: Port szeregowy RS-232; wtyk pseudomodemowy, 9-szpilkowe D-sub.tylko do
danych

Pobor mocy: 5 W przy napieciu nominalnym.

Licencja na eksport materiatu wideo

Oprogramowanie to umozliwia operatorom odtwarzanie obrazu z dowolnego
urzadzenia I1SCSI, NVR, VRM lub lokalnego dysku twardego, wyszukiwanie
sekwencji wideo, tworzenie znacznikOw oraz eksport sekwencji

Konfigurowane przez uzytkownika drzewo zasobow

Odtwarzanie urzadzen VIP / VideoJet, NVR i lokalnego dysku twardego

Funkcja wyszukiwania przy uzyciu kalendarza i zakresu czasu

Ustawienie znacznikdw i funkcja wyszukiwania

Whbudowana funkcja powiekszenia cyfrowego

Dynamiczna linia czasu

Odtwarzanie w trybie ,trick”

Tryb petnoekranowy

Pojedyncze ujecia w formacie JPEG z funkcjg bezposredniego wydruku
Jednoczesny eksport obrazu i dzwieku z wielu nagran

Bezposredni zapis na ptycie CD

Wyszukiwanie w metadanych wygenerowanych przez funkcje analizy zawarto$ci
obrazu

Przedefiniowanie parametrow wyszukiwania, aby alarm wyzwalaly takze obiekty,
ktore tego poczatkowo nie powodowaty
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Licencja na oprogramowanie klienckie

* Kompleksowe centrum zarzadzania sygnatem wizyjnym

» Interfejs uzytkownika oparty na mapach lokalizacji

» Obstuga monitoréw analogowych

» System zarzadzania w stylu bazy danych

* Rozbudowana obstuga alarméw

» Integracja urzadzen peryferyjnych

» Definiowane przez uzytkownika okna obrazu

*  Whbudowana funkcja powiekszenia cyfrowego

» Jednoczesny podglad kilku strumieni wizyjnych

* Podglad w trybie petnoekranowym

* Okno sterowania obrotem i pochyleniem kamery, ekranowe lub na obrazie

» Kilka definiowanych przez uzytkownika obszardéw roboczych

* Przechwytywanie obrazu z okna

» Dodawanie wielu monitorow zewnetrznych

* Przeglad pojedynczych uje¢ JPEG ze wszystkich dotgczonych urzadzen

* Funkcja automatycznego skanowania catej sieci

» Zdalne przesytanie danych do urzadzen poprzez sieci LAN / WAN

*  Whbudowany edytor map lokalizacji

» Ustawianie grafik tta (bitmapy)

 Symbole definiowane przez uzytkownika oraz programowalne funkcje, np.
hipertgcza

» Calkowicie skalowalne, przenosne monitory programowe

* Obstuga zewnetrznych monitorow sprzetowych

* Automatyczne zatgczanie kamery w przypadku wystgpienia alarmu

» Okreslanie grup uzytkownikéw i uprawnien uzytkownikdw

» Ustawianie wtasciwosci urzadzen

» Ustawianie portow COM w urzadzeniu do zdalnego sterowania kamerami

« Programowanie sekwencji kamer (Salvo)

* Tworzenie logicznych czynnikéw wyzwalajacych alarmy

e Zapis rejestru alarmoéw

* Programowanie r6znego rodzaju dziatan zwigzanych z wyzwalaniem alarmu

*  Whbudowany przycisk testowania alarmu

* Plany alarmowe ufatwiajgce obstuge alarmow

» Konfiguracja zapisu w nadajnikach

» Jednoczesny zapis obrazu, dzwieku i danych transparentnych

* Zapis zgodnie z harmonogramem i zapis alarmowy

* Funkcja zapisu pierscieniowego ustawiana dla kazdej kamery

* Synchroniczne odtwarzanie obrazu jednoczesnie z wielu kamer

e Zapis pojedynczych ujeé¢ JPEG
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* Pelen zakres funkcji zapisu sieciowego i zaawansowane funkcje zapisu przy
zastosowaniu modutow

Licencja na obstug e klawiatury

* Praca w trybie terminala

» Sterowanie PTZ i obiektywami oraz cyfrowy zoom
e Zautomatyzowane trasy dozorowe

e Zautomatyzowane trasy (Salvo)

* Mozliwo$¢ wyszukiwania kamer i zdarzen

* Praca ,plug and play”

Stacje podgladu w podanej konfiguracji nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego nha etapie wykonawstwa. Po stronie Zamawiajgcego jest
zapewnienie infrastruktury sieciowej do potaczenia stacji podgladu z siecig Urzedu Miasta
(z serwerem i macierzg, na ktorej rejestrowany jest obraz z kamer). Stacje podgladu
nalezy zamontowac, skonfigurowac¢ w ten sposéb aby zapewni¢ komunikacje z systemem,
zainstalowac oprogramowanie oraz uruchomic.

4.2.8. Funkcjonowanie systemu

Projektowany system monitoringu nalezy zintegrowa¢ z istniejgcym systemem
monitoringu Urzedu Miasta w Deblinie. Nalezy we wskazanych lokalizacjach zamontowaé
6 kamer IP. Sygnat wizyjny z kamer doprowadzony zostanie do stacji monitorujgcej w
Urzedzie Miasta Deblin. Sygnat doprowadzony przy wykorzystaniu szkieletu sieci
bezprzewodowej bedacej wilasnoscig Inwestora. W tym celu zapewni¢ komunikacje
pomiedzy kazdg kamera, a punktem sieci MAN. Komunikacja miedzy kamera, a punktem
sieci MAN zrealizowana za pomocq kabla UTP kat. 5e w przypadku jesli punkt MAN
obecny na budynku, na ktérym zaplanowany bedzie punkt kamerowy lub zrealizowana
bezprzewodowo za pomocg zestawow transmisji bezprzewodowej. W Urzedzie Miasta
Deblin. Wszelka ingerencje w sie¢ MAN (konfiguracja przetgcznikdw, wykorzystanie
masztow dla urzadzen transmisji bezprzewodowej) uzgodni¢ z konserwatorem sieci.
Wydzielenie w sieci MAN pasma (konfiguracja przetacznikbw) o odpowiedniej
przepustowosci (min. 6Mb dla danej kamery) po stronie konserwatora sieci lub wg jego
szczego6towych wytycznych.

Sygnat wizji z projektowanych kamer ma by¢ rejestrowany na istniejacej macierzy
ISCSI. Projektuje sie rozbudowe istniejgcej stacji operatorskiej o jednostke serwerowg i
oprogramowanie zarzadzajgce. Jednostke serwerowg nalezy zamontowa¢ w szafie 19” w
serwerowni UM Deblin. Jednostka serwerowa bedzie obstugiwata istniejgce kamery oraz
projektowane. Obraz rejestrowany na istniejgcej macierzy iSCSI. Oprogramowanie
zarzadzajgce catym systemem monitoringu na istniejgcej stacji PC. Projektuje sie réwniez
dodatkowe stanowisko Kklienckie umozliwiajgce podglad obrazu na zywo, obrazu
zapisanego oraz sterowanie kamerami za pomocg Kklawiatury sterujgcej oraz
oprogramowania. Stanowisko klienckie sktada sie z jednostki PC, 2 monitoréw 26,
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klawiatury sterujagcej oraz niezbednego oprogramowania. Lokalizacja stanowiska
klienckiego wskazana przez Zamawiajgcego

Miejsca montazu kamer nalezy potwierdzi¢ przed montazem u Zamawiajgcego.
Obszar monitorowany przez kamery wg wytycznych Zamawiajgcego. Dla wszystkich
projektowanych kamer nalezy stworzy¢é mapy lokalizacji, plany alarmowe, skonfigurowac
Sciezki i ujecia zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wszystkie projektowane urzadzenia
monitoringu wskazane w niniejszym opracowaniu nalezy zamontowac, zainstalowac
oprogramowanie, skonfigurowac oraz uruchomié. Wszystkie urzgdzenia muszg ze sobg w
petni wspoétpracowaé. Po uruchomieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ szkolenie z obstugi
systemu 0s6b wyznaczonych przez Zamawiajacego na konserwatoroéw systemu.

Wszystkie urzadzenia monitoringu (jednostka serwerowa, jednostka PC, monitory,
klawiatura sterujgca, kamery stacjonarne, kamery obrotowe, osprzet do kamer (obudowa,
zasilacze, uchwyty), oprogramowanie do ww. urzadzen muszg byé w petni kompatybilne z
urzgdzeniami monitoringu posiadanymi juz przez Zamawiajgcego oraz nie mogg w zadnej
ptaszczyznie ograniczac ich funkcjonalnosci.

4.2.9. Zasilanie PK

Do punktow kamerowych nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V AC przewodem YDY
3x1,5mm2. Spos6b zasilania punktéw kamerowych opisano w punkcie 4.2.3. Punkty
kamerowe PK-3, PK-4, PK-5, PK-6 zamontowane bedg na budynkach stanowigcych
wilasno$¢ Zamawiajgcego. Nie ma koniecznosci rozliczania sie z pobranej energii
elektrycznej.  Zasilanie do tych punktéw nalezy doprowadzi¢ z tablicy elektrycznej
budynku wskazane] przez Uzytkownika. W tablicy zamontowaé¢ zabezpieczenie
nadpradowe typu S301 B6.

Zasilanie punktu PK-1 oraz PK-2 zrealizowa¢ wg pkt. 4.2.3. Rozliczenie optat za
energie elektryczng wykorzystang przez urzadzenia bedzie nastepowaé w formie ryczattu
na podstawie zuzycia energii elektrycznej podanego przez producentow poszczegdlnych
zainstalowanych urzadzeh oraz uregulowane na podstawie umowy pomiedzy
Wiascicielami budynkdw, a Zamawiajgcym

4.2.10. Uwagi

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, PN i zasadami wiedzy
technicznej. Wszystkie zastosowane materialy muszag by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wyrobow.
Instalacje wykonaé¢ zgodnie z projektem z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.
Nalezy zastosowacC urzadzenia o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w
projekcie. Po wykonaniu robot wykonac niezbedne proby i pomiary instalacji elektrycznych
a protokolty pomiarébw wraz atestami, certyfikatami na zastosowane urzgdzenia i
dokumentacjg powykonawczg przekazac Inwestorowi.
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4.3. Zalecenia dla u zytkownika

Uzytkownikiem systemu bedzie Miasto Deblin. Zaleca sie uzytkownikowi systemu
wyznaczenie odpowiednich os6b do pracy przy obstudze systemu. Nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ pomieszczenie z urzadzeniem centralnym systemu przed dostepem os6b
nieupowaznionych, zaréwno z zewnatrz jak i nieupowaznionych pracownikéw urzedu.

Zaleca sie Uzytkownikowi przygotowanie odpowiednich procedur postepowania w
réznych sytuacjach wyniktych z funkcji systemu. Wszelkie usterki techniczne nalezy
natychmiast zgtasza¢ do serwisu technicznego.

Zalecane jest wyznaczenie osoby jako administratora systemu, posiadajgcej wiekszy
zakres wiedzy i uprawniehn, aby w przypadku koniecznosci wprowadzenia drobnych
modyfikacji uzytkowych, odbywato sie to w sposob sprawny i szybki oraz w przypadku
drobnych usterek funkcjonalnych mozna byto likwidowac¢ je natychmiast.
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp | Wyszczegélnienie |Jm [llogé | Uwagi
Kamera typ "A"

1 |Kamera IP, obrotowa, koputkowa - typ "A" szt| 3

2 | Uchwyt montazowy na stupie szt | 3

3 | Wysiegnik &cienny z puszkg potaczeniowg i zasilaczem 230VAC |szt| 3

Kamera typ "B"

4 | Kamera IP, stacjonarna, typ "B" szt| 3

5 |Obiektyw 1/3" CS, 3.5-10.5mm, F1.0-360 SUPER-JASNY, 3
przystona DC

g | Obudowa zewnetrzna z grzatkg, wentylatorem i ostong szt| 3
przeciwstoneczng, IP 66, -40*C+ +50*C, 230V AC

7 | Radiator do kamer do montazu w obudowie zewnetrznej szt| 3

8 | Wysiegnik z przepustem kablowym 30 cm, do obudowy szt| 3

Doposa zenie stanowiska operatorskiego

9 | Jednostka serwerowa zgodnie z dokumentacjg projektowg szt| 1
Oprogramowanie Video Recording Manager, obstuga 16 kamer

10 P kpl| 1

11 Monitor 21,5” SXGA TFT-LCD monitor CCTV, 600TVL, matryca szl 1
1920x1080

Stanowisko klienckie

11 | Jednostka PC dla aplikacji system monitoringu szt | 1

12 | Karta graficzna NVIDIA Quadro 2000 1GB PCle x16 Card szt| 1
Klawiatura sterujgca z manipulatorem drgzkowym 3D, dwa

13 e szt| 1
wy$wietlacze LCD

14 Monitor LCD, 26",1920 x 1080, 600TVL, <8ms, 450cd/m2, szl 2
4000:1, 178* x 178* + uchwyt VESA

15 | Licencja na eksport materiatu wideo do oprogramowania kpl| 1

16 | Licencja na oprogramowanie klienckie kpl| 1

17 | Licencja do oprogramowania na obstuge klawiatury kpl| 1

Transmisja bezprzewodowa

Urzadzenie bezprzewodowe 5GHz do przesytu sygnatu video (w

18 . szt| 6
komplecie PoE)

19 | Konstrukcja masztu 2m wraz z osprzetem kpl| 2

Okablowanie

20 | YDYZo 3x1,5mm2 m | 286

21 | Przewdd UTP, LSZH, 4pary, kat.5e m | 407

22 | Przewdd UTP, 4pary, kat.5e, zewnetrzny m | 198
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6. RYSUNKI

Rys. nr 1 - Schemat ideowy pot gczenia urz gdzen monitoringu
Rys. nr 2 - Schemat zasilania POE

Rys. nr 3 - Plan rozmieszczenia punktu kamerowego - ul. Asnyka 17

Rys. nr 4 - Plan rozmieszczenia punktu kamerowego -  ul. Stezycka 50

Rys. nr 5 - Plan rozmieszczenia punktu kamerowego - ul. 15 Putku Piechoty
~Wilkow” 6

Rys. nr 6 - Plan sytuacyjny rozmieszczenia punktéw kamerowych - ul. Gen. Pil. J.
Kowalskiego 20

Rys. nr 7 - Plan tras kablowych. Rzut parteru - ul. Gen. Pil. J. Kowalskiego 20

Rys. nr 8 - Plan tras kablowych. Rzut pi etra czesci ,,B” - ul. Gen. Pil. J. Kowalskiego
20

Rys. nr 9 - Plan tras kablowych. Rzut pi etra czesci ,A” - ul. Gen. Pil. J. Kowalskiego
20
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