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Opis do Projektu Wykonawczego
Przebudowa drogi gminnej nr 103022L — ul. Wiatracza w Deblinie

1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dn.07.07.94 r. "Prawo budowlane" (Dz.@0%3 p 1409 wraz z paiejszymi
Zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaxe drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja9l® wraz z pgn. zmianami)

- Umowa na prace projektowe, zawarta z Miasteghlid na opracowanie dokumentacji
projektowej,

- Mapa zasadnicza z zasobow Powiatowe§m@ka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Rykach,

- Wiasne pomiary geodezyjne uzupetnig, inwentaryzacja nawierzchni,

2. Dane ogdlne.
2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. \Wdeznej w Rblinie, na odc. km 0+000,0 —
0+299,0 m, obejmygga:
 ETAP1:
- roboty przygotowawcze,
- rozbidrlke istniepcej nawierzchni jezdni i kragnika,
- ustawienie krawznikow (wtopionych i wystajcych),
- wykonanie rob6t ziemnych (padpienie koryta),
- wykonanie odtworzenia konstrukcji jezdni:
o wykonanie w-wyscieralnej grub. 8 cm z betonowych kostek brukowyalpodsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm,
0 wykonanie g. w-wy podbudowy grub. 20 cm z mieszarngkwigzanej cem.
(kruszywo tamane) 0/31 mm,
o wykonanie wzm. podiea grub. 15 cm z mieszanki zw. cementem klasy 1)5/2,
- remont przepustu z wymiatkregdw zelbetowych,
- budowa zjazdéw o nawierzchni z kostek brukowyalbg8 cm (kolor grafitowy);
obramowanie kragznikiem wtopionym 12x25 cm,
- roboty poradkowe i wykaczeniowe.
« _ETAP 2 - przebudowa drég dojazdowych ,dojazdéw” doposesii:
- roboty przygotowawcze,
- ustawienie krawznikow (wtopionych i opornikéw),
- wykonanie robot ziemnych (wykonanie koryta),
- wykonanie konstrukcji dojazdu:
a) o nawierzchni z ptytzairowych,
o wykonanie w-wyscieralnej grub. 10 cm z betonowych ptytieowych typ Eko na
podsypce z kruszywa grub. 3 cm,
0 wykonanie w-wy podbudowy grub. 12 cm z mieszan&znigzanej cem. (kruszywo
tamane) 0/31 mm,
o wykonanie w-wy odgczapcej grub. 20 cm z pospétki (CBR>25),
b) o nawierzchni z kostek brukowych
0 wykonanie w-wyscieralnej grub. 8 cm z betonowych kostek brukowsyatpodsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm,
o0 wykonanie w-wy podbudowy grub. 12 cm z mieszan&eznigzanej cem. (kruszywo
tamane) 0/31 mm,
o wykonanie wzm. podiea grub. 15 cm z mieszanki zw. cementem klasy 1)5/2,




- wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostek brukowygazdy dtug. L<0,3 m — umocnienie
kruszywem).
- roboty poradkowe i wykaczeniowe.
Zgodnie z Ustawz dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. $®0 Nr 243 poz.
1623 ze zm.) planowane roboty polegaj na:
» przebudowie drég - art. 29 ust. 2 pkt. 12,
nie wymagaj uzyskania Decyzji pozwolenia na budgwgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2
wymagaj zgtoszenia wisciwemu organowi (Starosta Powiatu Ryckiego).

2.2. Adres inwestyciji.
Miejscowd¢: Deblin, ul. Wiatraczna (dz. nr ewid. 711; 733/1; 132

3. Opis stanu zainwestowania terenu.
3.1. Stan istniay.

Droga gminna o parametrach klasy D (dojazdowejhaBawanie jako obszar zamieszkania.
Funkcje

e obstuga przylegtych obiektow (budynki jednorodzipne

* polaczenie z siegidrog gminnych (ul. Przechodnia i ul PCK).

Wydzielony pas drogowy (dziatka nr ewid 711; 73322/1) — szerokwi 5,6 — 14,2 m.
Jezdnia

Jezdnia szer. 4,5 — 5,0 (6,4) m; o nawierzchnnhitanej obramowana krasnikiem
lekkim, stan bardzo zty (odcinkowo catkowicie zmisana po robotach kanalizacyjnych).

W obrebie pasa robot (pasa drogowego) wysia:
» kable energetyczne (nn),
* siet telefoniczna,
* siet gazowa,
* siet wodochgowa,
» siet kanalizacji sanitarnej.
Na obszarze planowanej inwestycji wysije:
e pojedyncza rélinnos¢ wysoka - drzewy.

3.2. Wymagane rozbiorki.
Projektowane roboty wymagajozbiérek n/w obiektow:
elementy drogi:
jezdnia,
wymieniane krawzniki i chodniki,
przepust rurowy

4. Charakterystyka techniczna obiektu.
4.1. Pedkosé projektowa.
Dla ulic klasy D - ¥o= 30 km/h.




Na podstawie ogbnych przepisow Organ Zajdzapcy Ruchem (Starosta Powiatu
Ryckiego) na wniosek Zagdcy Drogi (Burmistrz Miasta Eblin) na ul. Wiatracznej
wprowadzit stref zamieszkania, tzn. obszar na ktorym:

* dopuszczalna pdkos¢ — 20 km/h,

* pierwszéstwo pieszych,

» zakaz parkowania,

» dopuszczenie do przebywania dzieci bez opieki digzbs

4.2. Plan sytuacyjny.
Zachowano lokalizagjulicy wynikajgca z uksztattowania pasa drogowego.
Zaprojektowano:
- przebieg w odcinkach prostych i krzywoliniowych,
- 3tuki kotowe (R=10; 35 150m),
- 2 zalomy (<3°).
Na rysunku nr 2 ,Plan sytuacyjny” przedstawiono:
- lokalizacg projektowanych elementow ulicy (jezdnia, zjazdypdnik),
- lokalizacg elementéw odwodnienia drogi (wpust, przepust),
- lokalizacg przekrojow poprzecznych,
- lokalizacg, istniegcego uzbrojenia podziemnego.

4.3. Profil podtdny.
Projektowane niwelety zaprojektowano w dostasuw do istnigjcego zagospodarowania
terenu:
- skrzyowan i zjazddw,
- istniegcego uzbrojenia itynieryjnego.
Zaprojektowano niweleto parametrach:
- pochylenie min. — 0,5%,
- pochylenia max. — 2,1%,
- zatlomu niwelety £i>1%) — tuk kotowy Ryy,=1250 m; R=1000 m.
Na rys. nr 4 "Profil podizny" przedstawiono ponadto:
-) lokalizacg skrzyzowan i zjazdow,
-) lokalizacg proj. elementow odwodnienia,
-) lokalizacg przekrojow poprzecznych.

4.4. Przekroje normalne.
Zaprojektowano przekroje normalne:
Nr 1 — km 0+008,1 — 0+204,3:
- jezdnia o szerok@i - 2x2,25 m,
- uksztaltowanie poprzeczne jezdni - +2% (daszkowy),
- obramowanie - kragznik wystapcy najazdowy 15x22 cm.
Nr 2 — km 0+214,3 — 0+232,2:
- jezdnia o szerok@i — 2x2,75 m,
- uksztattowanie poprzeczne jezdni - 2% (lewostronny)
- obramowanie - kragznik wystapcy najazdowy 15x22 cm.
Nr 3 — km 0+240,655(. tuku poziomego):
- jezdnia o szerokwi — 3,31+3,68 m,
- uksztattowanie poprzeczne jezdni - 2% (lewostronny)
- obramowanie:
0 prawostronny - kragznik wystapcy najazdowy 15x22 cm,
o lewostronny - krawznik wystapcy 15x30 cm,




Nr 4 — km 0+248,51 — 0+264,65:
- jezdnia o szerok®mi — 2x3,2 m,
- uksztattowanie poprzeczne jezdni - 2% (lewostronny)
- obramowanie:
0 prawostronny - kragznik wystapcy najazdowy 15x22 cm,
o lewostronny - krawznik wystapcy 15x30 cm,
UWAGI.
1) Zmiare szerokdci i pochyler poprzecznych wykonyweana odcinkach prz&giowych:
o km 0+000,0 — 0+008,1 — zmiana ze stanu isioego w przekrdj nr 1,
km 0+204,3 — 0+214,3 — zmiana z przekroju nr 1 zefréj nr 2,
km 0+232,2 - 0+240,65 — zmiana z przekroju nr 2reekroj nr 3,
km 0+240,65 — 0+248,51 — zmiana z przekroju nr@@zekroj nr 4,
km 0+264,65 — 0+274,65 — zmiana z przekroju nrgrzekrdj nr 5,
km 0+283,53 — 0+299 — zmiana z przekroju nr 5 wa ggtniepcy.

o 0O O0OO0Oo

4.5. Zjazdy
Ze wzgtdu na uksztattowanie pasa drogowego ( ul. Wiatraezszerok&t 5,6 m; dojazdy

— szerokéc¢3-4 m), brakiem chodnikéw zjazdy uksztattowano Seasow. Szerokmi (s>4,0
m) i dlugaici zjazdow zestawiono w tabeli zjazdow.

Uwaga.

Zjazdy dla ktérych L<0,3 m wykordgako utwardzenie kruszywem.

4.6. Odwodnienie.

Ze wzgédu na brak technicznej mlovosci wykonania kanalizacji deszczowej dla catej
ulicy zaprojektowano nagtujacy system odwodnienia, polegay na powierzchniowym
sprowadzeniu wéd opadowych do 1 wpustu i odprowaidzerzykanalikiem do
remontowanego przepusti00.

4.7. Konstrukcje.
4.7.1. Konstrukcja jezdni.
-) w-wascieralna z kostki brukowej grub. 8 cm na podsypa®.epiask. grub. 3 cm,
-) w-wa podbudowy grub. 20 cm z mieszanki nieganej cementem (krusz. tamane) 0/31,
-) wzmocnione podize grub. 15 cm z mieszanki zanej cementem (CBGM) klasy 1,5/2,0,
-) podiaze gruntowe — grupa dnosci G3/G4.
Obramowanie jezdni krasnikiem typ lekki:
a) 15x30 cm na fawie betonowej z oporem (C12/15),
b) 15x22 cm (najazdowy) na tawie betonowej z opored2(C5).
Przegcia wykona z kraweznikOw przegciowych 15x22-30 cm na tawie j.w.

4.7.2. Konstrukcja zjazdoéw indywidualnych.

-) w-wascieralna z kostek brukowych grub. 8 cm na podsyeee-piask grub. 3 cm,

-) podbudowa grub. 12 cm z mieszanki niegainej cementem (krusz. famane) 0/31,

-) wzmocnione podize grub. 15 cm z mieszanki zmanej cementem klasy 1,0/2,0,

-) podiaze gruntowe — grupa dnosci G3/G4.

Obramowanie zjazdéw wykota opornikow 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskow

4.7.3. Konstrukcja dojazdow

a) o nawierzchni z kostki brukowe]

-) w-wascieralna z kostek brukowych grub. 8 cm na podsyeee-piask grub. 3 cm,
-) podbudowa grub. 12 cm z mieszanki niegainej cementem (krusz. famane) 0/31,
-) wzmocnione podize grub. 15 cm z mieszanki zmanej cementem klasy 1,0/2,0,




-) podiaze gruntowe — grupa dnosci G3/G4.
Obramowanie nawierzchni krganik najazdowy 15x22 cm na fawie betonowej z oporem
opornik 12x25 cm na tawie betonowej zwykiej.
b) o nawierzchni z betonowych phawowych typ Eko
-) w-wascieralna z bet. ptytzar. Typ Eko grub. 10 cm na podsypce z kruszywa .g8utm,
-) podbudowa grub. 12 cm z mieszanki niegainej cementem (krusz. famane) 0/31,
-) w-wa odgczapca grub. 20 cm z pospotki 0/31 mm (CBR>25),
-) podiaze gruntowe — grupa Koosci G3/G4.
Obramowanie nawierzchni krganik najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej z oporem
opornik 12x25 cm na tawie betonowej zwykiej.
UWAGA
1) Rozdzielenie renych konstrukcji dojazdow opornikiem 12x25 cm naieazwykte;.
2) Otwory w ptytach aurowych wypeint kruszywem tamanym.

4.7.4. Konstrukcja przepustu.

Czes¢ przelotowa:

- rury zelbetowe ar. 80 cm:

* nowe — na klasobchzenia B wg PN-S-10030,

* istniefce (z rozbiorki istnigjcego przepustu) — po akceptacji Inspektora Nadzoru
- ptyty zespalajce: beton C25/30, stal A-lIl,

- fundament: grubii 50 cm z pospdiki na geowtdkninie (500 gjm

UWAGA.

Ze wzgkdu na tymczasowy charakter remontu przepustu (BliBsblin planuje
kompleksowy remont rowu odwadrgaggo wraz z przebudawwszystkich obiektow na
cieku) rezygnuje giz obudowy wlotu/wylotu.

4.7.5 Elementy kanalizaciji.

Studzienkaciekowa:

- rura PEHD — min. SN 4 wg PN-EN ISO 9968rednica wewn. rury — min. 500 mm,
- wpust uliczny z kotnierzem ryglowany — min. klagacgzenia D400 wg PN-EN 124,
- zelbetowa ptyta pod wpust tzw. typegki; grub. min. 120 mm,

- zelbetowy piefcien odchzajacy tzw. typ cezki,

- fundament studzienki grub. 10 cm: beton C8/10

- rury dn 160 PP — SN 8 wg PN-EN ISO 9969,

Uwaga.

Przykanalik wprowadzido rury przepustuelbetowego, potaczenie uszczélnapravy
cementowo-polimerow(np. typu Ceresit).

4.8. Kolorystyka.
Kolorystyka, decyzjws. kolorystyki podejmie Inwestor, proponuje:si
- jezdnia ulicy i dojazdéw o nawierzchni z kostki kowej/ptyt @urowych — kolor
szary,
- krawezniki betonowe — kolor szary,
- nawierzchnia zjazddéw z kostek brukowych - kolorfigoavy.

5. Opis technologqii robot.
Szczeqgdlowe wymagania materiatowe i technologicdaeilono w Specyfikaciji

Techniczne,.




5.1. Normalizacja.

Pomimo dobrowolniei stosowania wikszaci PN (PN-EN) i BN w drogownictwie (Rozp.
Min. Transp. i Gosp. Morsk. z dn. 6.12.2000 r. DZNY 116 poz. 1227) - wszystkie
cytowane normy w niniejszym Projekcie (i Specyfikd@chnicznej) stosowaobligatoryjnie
(jako wscislenie wymaga jakasciowych wykonywanych robét). Procedury zmiany
stosowanych norm zgodnie z zapisami Specyfikaghh&znych.

5.2. Roboty rozbiorkowe.
Roboty wykonywé z uwzgkdnieniem nasgpujacych zasad:

materiat z rozbidrki zjazdow (kostka, obramowanidekalizowane poza pasem drogi
lub w pasie drogowym po potwierdzeniu przez Ulbln) —przekazany
wiascicielowi posesjj

- materiat nadacy sk do wykorzystania a nie wbudowany w d¢qmzekazéa do
dyspozycji wiaciciela (Urad Miasta blin),

- material, ktory nie zostanie zagospodarowany sigjetasnaciag Wykonawcy.

5.3. Organizacja robot.
Organizagj robot naley podporadkowa celom gtéwnym:

- zapewnienie bezpiecastwa robot i zabezpieczenie placu budowy,

- zapewnienie ggtosci w obstudze komunikacyjnej przylegtych obiektow.
Oznakowanie i zabezpieczenie robét wg Projektu @zapgOrganizacji Ruchu opracowanego
przez Wykonaweg robét i zatwierdzomprzez Organ Zagzdlzapcy Ruchem — Starast
Powiatu Ryckiego.

6. Organizacja ruchu.
Stala organizacja ruchu bez zmian.

7. Rozwhzania uwzgkdniajace ruch oséb niepetnosprawnych.
Rozwgzania projektowe uwzgtiniajg wymagania osob niepetnosprawnych,
zaprojektowano:
- powierzchnia jezdni udogtniona dla pieszych (strefa zamieszkania —
pierwszéstwo pieszych),
- wyniesienia krawznikbw w obgbie dog¢ i zjazdow — 5 cm.
- pochylenia powierzchni przeznaczonych dla ruchszyieh — nie wjcej niz 3%,

8. Powhnzanie projektowanej inwestycji z budowlami istniegcymi.
Sytuacyjnie i wysokiaiowo projektowane elementy dagano do istniejcego
zagospodarowania terenu.

9. Zabezpieczenia BHP i strefy ochronne.

Strefy ochronne nie wygiuja.
Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego Kierownik Buglopracuje Plan zapewnienia
bezpieczéstwa zatodze realizggej budowe i uzytkownikom ulicy na czas budowy (Art.
21a.l1. Dz.U. 01.129.1439 z dn. 12.11.2001 r — @amiustawy ,Prawo Budowlane”) na
podstawie Informacji Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez autora
niniejszego Projektu.

10. Charakterystyka ekologiczna.
Inwestycja nie jest zaliczona do inwestycjigaxych potencjalnie znageo oddziatywa
nasrodowisko, dla ktérych mi@ zachodzi konieczné¢ przeprowadzenia oceny




oddziatywania narodowisko (Rozporgdzenie Rady Ministréw z dn. 9.11.2010 r. w/s

przeds¢wzie¢ mogacych znacgco oddziatywa nasrodowisk Dz. U. Nr 213 poz. 1397).
Zgodnie z art. 59 Ustawy z dn. 03.10.2008udostpnianiu informacji gsrodowisku i

jego ochronie, udziale spote@éatwa w ochronidrodowiska oraz ocenach oddziatywania na

srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) dla inwestygg wymagane jest przeprowadzanie

postpowania oceny oddziatywania &@dowisko.

11. Charakterystyka energetyczna.
Wg Projektu przebudowywietlenia.

12. Bilans terenu.
Zamierzone roboty nie wymagajodatkowego zagia terenu — mieszgasi¢ w istniegcym
pasie drogi gminnej lubgzlokalizowane na dziatkacketlgcych we wiadaniu Inwestora.

13. Uzgodnienia.
Projekt Wykonawczy uzgodniono z ngstjacymi jednostkami:
-) Inwestorem — Urdem Miasta Bblin.

Lublin; maj 2014 r.
opracowat:
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