ul. Wiatraczna

klasa D

Vproj = 30 km/h

Strefa zamieszkania (Vdop=20 km/h)
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rekonstrukcja jezdniI
w-wa Scieralna: betonowe kostki brukowe (typ Holland; k. szary)

3cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

20 cm

w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (0/31)

nr2 - 0+214,30 - 0+232,20

15¢cm

mieszanka zw. cementem CBGM klasy 1,5/2,0

podioze: piaski pylaste/glina pylasta (G3)

nr4 - 0+248,51 - 0+264,65

g. pasa drog.

ogrodzenie
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g. pasa drog.

rodzenie

g. pasa drog.
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rekonstrukcja jezdniI
w-wa $cieralna: betonowe kostki brukowe (typ Holland; k. szary)

1) Zmiana przekrojow normalnych na odcinkach przejsciowych:
-) 0+000,0 - 0+008,1 - zmiana przekroju (stan istn. - przekroj nr 1)
-) 0+204,3 - 0+214,3 - zmiana przekroju (przekrdj nr 1 - przekrdj nr 2)
-) 0+232,2 - 0+240,65 - zmiana przekroju (przekroj nr 2 - przekrdj nr 3)
-) 0+240,65 - 0+247,96 - zmiana przekroju (przekroj nr 3 - przekroj nr 4)
-) 0+264,65 - 0+274,65 - zmiana przekroju (przekroj nr 4 - przekroj nr 5)
-) 0+285,53 - 0+290,90 - zmiana przekroju (przekroj nr 5 - stan istn.)
2) Zmiana szerokosci na odc. 0+232,2 - 0+240,65 i 0+240,65 - 0+248,51 wynika z
odrebnego ksztattowania osi i krawedzi:
-) krawedz wewnetrzna - R=8 m,
-) 0$ - R=15m,
-) krawedz zewnetrzna - R=8 m,
3) Na odc. 0+276,67 - 0+299,9 (str. lewa) i 0+280 - 0+287 (str. prawa)
obramowanie kraweznikiem wtopionym 12x25 cm na fawie zwyktej

drogi wewn. - dojazd
klasa D
Vproj = 30 km/h

Dojazd nr 1, 2
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w-wa $cieralna - betonowe kostki brukowe 8cm 10 cm w-wa Scieralna - bet. p’fyty azurowe 40x60x10 cm
podsypka Cementowo_piaskowa 3cm 3cm podsypka Z krUSZyWa Jfamanego drobnego
w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (0/31) 12cm  12cm | w-wa podbudowy z mieszanki niezwiazanej (0/31)
w-wa wzm. podfoza z mieszanki CBGM klasy 1,520 | 15cm ~ 20cm | w-wa odsaczajaca z pospotki 0/30 (CBR>25)
podioze: piaski pylaste/glina pylasta (G3) podioze: piaski pylaste/glina pylasta (G3)

Dojazd nr 3, 4
73-7.7
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w-wa Scieralna - bet. ptyty azurowe 40x60x10 cm 10cm 8cm|  w-wa &cieralna - betonowe kostki brukowe

podsypka z kruszywa tamanego drobnego 3cm 3cm|  podsypka cementowo-piaskowa

w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzane; (0/31) 12cm 12.cm _ w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (0/31)
w-wa odsgczajgca z pospOtki 0/30 (CBR>25) 20 cm 15cm  w-wa wzm. podioza z mieszanki CBGM klasy 1,5/2,0

podioze: piaski pylaste/glina pylasta (G3)

UWAGI
1) Szerokos¢ jezdni i pasa dla dojazdu nr 4 zmienna, patrz przekroje poprzeczne

podioze: piaski pylaste/glina pylasta (G3)

dopuszcza sie nieznaczne zwigkszenie szerokosci (uktadanie nawierzchni z petnych kostek)

2) Koncowy odcinek dojazdu dtug. min. 5 m wykona¢ o nawierzchni z ptyt azurowych

Szczegdt nr 1 - uksztattowanie zjazdu
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konstrukcja zjazdu

8 cm | w-wa Scieralna: betonowe kostki brukowe (typ Holland: k. grafitowy)
3 cm | podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

12 cm | w-wa podbudowy z mieszanki niezwiazanej (0/31)

15 cm | mieszanka zw. cementem CBGM klasy 1,5/2,0

podioze: piaski pylaste/glina pylasta (G3)

UWAGI
1) Dla L<0,3 m rezygnacja z wykonania opornika i nawierzchni z kostki,

umocnienie kruszywem na dtug. L+0,12m

Szczegot A - Posadowienie kraweznika
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Zestawienie materiatéw na 1 mb

1. Kraweznik uliczny 15x30 cm - 1 mb
2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - 0,009 m3
3. Lawa betonowa C12/15 - 0,0825 m3

Szczegot B - Posadowienie kraweznika wtopionego
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Zestawienie materiatéw na 1 mb

1. Kraweznik najazdowy 15x22 cm - 1 mb
2. Podsypka cem.-piask. (1:4) -0.009 m3
3. Lawa betonowa C12/15 - 0.0825 m3

Szczegot C - Posadowienie kraweznika drogowego
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Zestawienie materiatow na 1 mb

1. Kraweznik drogowy 12x25 cm - 1 mb
2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - 0.009 m3
3. tawa betonowa C12/15 - 0.0375 m3

UWAGA. Dopuszcza sie inne wymiary opornika (12x22 ¢m; 15x22 cm)
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